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			Koruma adına yapılan çalışmalarının çoğu az sayıda mimari buluntuların yeni malzemeler kullanılarak hızlı bir şekilde yeniden inşası arkeolojik eserlerin tarihi ve belge değerini yansıtmasını tartışmalı hale getirmektedir.
		
		

	

	
		
			sunuş
			Mimarlıkta Malzeme
		

		Merhaba

		Merhaba…

		Yaşadığımız günlerin ardından söze başlamak çok zor. 23.10.2011 Pazar günü 7.2 büyüklüğündeki depremde, Van ve ilçelerinde yaşanan yıkımda yüzlerce insanımızı kaybettik ve binlercesi yaralı. Öncelikle tüm halkımıza baş sağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

		1999 Marmara Depreminin ardından geçen 12 yıla, yapılan tespitlere, sonuçlanan davalara, bilim insanlarının çalışmalarına, gelişen standartlara, teknolojik gelişmelere,… rağmen, yüzlerce insanın ölümüne ve binlercesinin yaralanmasına neden olan şey, bir doğa olayı olarak deprem değil, tasarım ve uygulamadaki hatalar, yanlış ve eksik malzeme kullanımı, yetersiz mühendislik ve müteahhitlik hizmeti, yönetmelik ve standartlara uymama ve bunların hepsini içeren denetimsizlik. Yani sorumsuzluk, umursamazlık…

		Sanki zaman durmuş ve 12 yıl yaşanmamış gibi.

		Bu yıkım kadar can yakan bir diğer konu da, depremi bölgede yaşayan insanlarımızın etnik kimliği ile ilişkilendiren açıklamalar yapılmasıyla yaşadığımız “insanlık depremi” dir. Bunun bir şifası var mıdır bilmiyorum.

		Dergimizin bu sayıdaki içeriğinde; sektörden bölümünde iki yazımız var. İlki, Y. Mimar Mert Çoban arkadaşımızın geliştirdiği sistemi “Çalışma Mekânları için Esnek, Eklenebilen, Yer Değiştirebilen, Alternatifli Kullanım Olanağı: Ofisistem” başlığı ile aktardığı yazısı. Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği (TUKDER) adına Proje Koordinatörü Fatih Tataroğlu’nun “Çatılarda Yangın Güvenliği ve Malzeme Seçimi” başlıklı yazısı sektörden bölümünün ikinci yazısını oluşturuyor.

		Dosya bölümümüzün bu sayı konusu: “Malzeme ve Mimaride Yeşil Algısı”. Dosya editörümüz Ümit Arpacıoğlu’nun “Yeşil  Algımız Ne Kadar Gerçek?” başlıklı sunuşuyla başlayan dosya bölümünde Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden Y. Doç. Dr. Müge Ertemli “Yapı Malzemelerinde “Yeşil” Kavramı”, MSGSÜ Mimarlık Fakültesinden Dr. N. Papatya Seçkin “Güneşe Yaklaşan Yeşil Örtüleri Algılarken…”, MSGSÜ Mimarlık Fakültesinden Doç. Dr. Sema Ergönül ve Selin Gündeş “Sürdürülebilir Yapımın Gelişim Süreci ve Proje Yönetimi”, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden Dr. Ayhan Ensici “Yeşil  Yapılar için Gelişen Ürün Teknolojileri ve Tasarımları”, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Yrd. Doç.

		Dr. Bahar Aksel “Yeşil  ve Kent İlişkisi Üzerine...” ve son olarak da MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Bülent Çınar “Sanatta Ekoloji Algısı” başlıklı yazılarıyla yer alıyor.

		Araştırma İnceleme bölümünde Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar “Ahşap Ürünlerde Kurutmanın Değerlendirilmesi” ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon Bölümünden Arş. Gör. Çağlayan Deniz Kaplan, Prof. Dr. Başak İpekoğlu ve Prof. Dr. Hasan Böke tarafından hazırlanan “Toprak Altından Çıkarılan Taş Eserlerin Korunması” başlıklı yazısı yer alıyor.

		Bu sayımızda eğitim bölümünde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Öğr. Gör. Zeynep Oğuz ve Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Tekin’in “Yapı Malzemesi Eğitiminde Öğrenci  İlgisinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma” ve İYTE Mimarlık Bölümünden Dr. Fikret Okutucu’nun “Binaların Dış Cephelerinde Isı Yalıtımı Yapılması Hakkında Deneye Dayalı Öneriler” başlıklı yazılarını okuyabilirsiniz

		Bundan sonraki dosya konularımız şöyle: 21. Sayı: “Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi / Enerji, Kaynak”, 22. Sayı: “Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi / Geri Kazanım, Atık” ve 23. Sayı: “Yeşil Bina Kavramında Malzeme ve Teknoloji”.

		21. Sayıda buluşmak dileğiyle… Saygılarımızla,

		Fehiman Yurttaş
	

	
		
			Haberler
			Yayın Dünyasından
		

		
			UIA Tokyo Genel Kurulu Sona Erdi: Türkiye 2011-2014 dönemi UIA Başkan Yardımcılığı’na Seçildi

			Uluslararası Mimarlar Birliği’nin (UIA) 26-28 Eylül 2011 tarihlerinde Tokyo’da düzenlenen 24. Dünya Mimarlık Kongresi’nin ardından, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında UIA Genel Kurulu düzenlendi. Genel Kurul’da bir önceki dönem çalışmaları ve UIA’nın gelecekte izleyeceği program ve stratejilerin değerlendirilmesinin ardından, 30 Eylül’de yapılan oturumda, UIA’nın önümüzdeki üç yıllık süreçte görev alacak olan adayların seçimi yapıldı.
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			248 delegenin katıldığı seçimlerde, UIA Başkanlığı’na Fransa’dan Albert Dubler seçildi. Bulgaristan, Macaristan ve Türkiye’nin aday olduğu UIA’nın 2. Bölgeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı seçiminde, Mimarlar Odası tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Deniz İncedayı delegelerin büyük oy çoğunluğuyla göreve seçildi. Geçtiğimiz dönem boyunca Prof. Dr. Günhan Danışman ile birlikte UIA Konsey Üyeliği görevini üstlenen İncedayı, aynı zamanda Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanlığı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanlığı’nı yürütüyor.

			UIA 2. Bölge Doğu Avrupa ve Orta Doğu bölgesindeki ülkelerin mimarlık örgütlerini kapsıyor: Arnavutluk, Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Makedonya, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Özbekistan, Filistin, Baltık ülkeleri (Estonya, Letonya, Litvanya), Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Rusya, Slovenya, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna.

			UIA Bürosu’nun 2011-14 kadrosu

			Başkan: Albert Dubler (Fransa), Önceki Başkan: Louise Cox (Avustralya), Genel Sekreter: Michel Barmaki (Lübnan), Sayman: Patricia Emmett (Güney Afrika), 1. Bölge Başkan Yardımcısı: Antonio Riverso (İtalya), 2. Bölge Başkan Yardımcısı: Deniz İncedayı (Türkiye), 3. Bölge Başkan Yardımcısı: Thomas Vonier (ABD), 4. Bölge Başkan Yardımcısı: Esa Mohammed (Malezya), 5. Bölge Başkan Yardımcısı: Hayder Ali (Sudan).

			
				[image: mimarlikta malzeme 20]
			
			UIA yönetiminin seçiminin ardından, UIA 2017 Kongresi’ne evsahipliği yapmaya aday ülkeler olan Meksika, Kore ve Singapur arasında yapılan seçimde, Kore seçildi. Buna göre UIA 2017 Kongresi, “Kentin Ruhu” temasıyla 2-9 Temmuz 2017 tarihlerinde Kore’nin Seul kentinde gerçekleştirilecek. Güncel bilgileri takip etmek için, 2017 Kongresi resmi web sayfası: www.uia2017seoul.org
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			Bir sonraki kongre olan UIA 2014 Kongresi, 2008 yılında Torino Genel Kurulu’nda yapılan seçimler doğrultusunda 3-10 Ağustos 2014’te “Başka Yerde Mimarlık” temasıyla Güney Afrika’nın Durban kentinde gerçekleştirilecek.

			

			Güncel bilgileri takip etmek için, 2014 Kongresi resmi web sayfası: www.uia2014durban.org.za

			

		
		
			“Dünya Mimarlık Günü”nü Savaşların ve İnsan Hakları İhlallerinin Gölgesinde Kutluyoruz

			Her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanmakta olan Dünya Mimarlık Günü, bu yıl 3 Ekim tarihinde “İnsan Hakları ve Mimarlık” temasıyla Uluslararası Mimarlar Birliği’ne (UIA) bağlı 117 ülkede, yaklaşık 1.300.000 mimar tarafından kutlanmaktadır. Mimarlar Odası ise, Dünya Mimarlık Günü’nü bütün birimleriyle birlikte ve 40 bine yakın üyesiyle, aynı günün olduğu haftada “Mimarlık Haftası Etkinlikleri” olarak kutlamakta ve etkinlikler Ekim ayı boyunca devam etmektedir.
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			Bu bağlamda mimarlığın kent, ülke ve küresel boyutla örtüşen gündemini birlikte değerlendirmek ve sağlıklı çözüm önerilerini hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla bir dayanışma ortamının yaratılmasını hedeflemekteyiz.

			Gündem denince maalesef güzel şeylerden söz etmek pek olası değil. II. Dünya Savaşı’nın üzerinden yarım yüzyılı aşkın bir süre geçtikten sonra, dünyamız yeniden savaşları, açık işgalleri, mimarlık ve kent yıkımlarına tanık olmaktadır. Doğal kaynaklar ve kentler üzerindeki “kapitalizmin rant operasyonları” ile örtüşen bu süreç, sonuçları itibariyle insanlığın bütün geleceğini tehdit etmektedir.

			Bu ortamda mimarlık, çok boyutlu sorunların kesiştiği bir yerde olması nedeniyle, yaşanan krizlerle yoğun bir etkileşim içerisindedir. Bir insan hakkı olarak “mimarlıktan toplumun bütün kesimlerinin yararlanabilmesi”, uygarlaşma sürecine koşut olarak şekillenmektedir. Bu nedenlerle uluslararası ortamlarda mimarlığın bir “insan hakkı” olduğu sürekli vurgulanmaktadır.

			Kültürün somut bir ifadesi ve aynı zamanda uygarlaşma anlamına gelen mimarlık, 1948’de yayımlanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa Birliği Kentsel Şartı çerçevesinde bir insan hakkı olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda “barışın, demokrasinin, insan haklarının mekân üzerinden örgütlenmesinin” uluslararası dayanakları ve olanakları artarken; mimarlık, insan yerleşimleri ve doğa değerleri “çağdaş sömürgeciler” tarafından sistemli biçimde yok edilmektedir.
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			Türkiye ve çevresi, her bakımdan sancılı, açık işgallerin ve çatışmaların yaşandığı kültürel, kamusal ve mekânsal kayıpların arttığı, “barış ve esenlikli bir gelecek” umutlarının umutsuzluğa dönüştüğü böyle bir sürecin tam da merkezinde yer almaktadır.

			Ülkemizde 1950 sonrası “göçe dayalı plansız büyüme” ve 1980 sonrası “imar affı ve rant planları ile büyüme” yönündeki kentleşme politikalarının yarattığı sağlıksız kentleşmenin bedellerinin topluma ağır biçimde ödetildiği ve bundan “kimi çevrelerin rant sağladığı” bilinmektedir. Son yıllarda var olan sorunların çözülmemesi, üstelik daha da ağırlaşması, kentlerin, mimari estetikten yoksun ve afetlere daha açık hale gelmesi, dayanışmanın değil ayrışmanın mekânları ve şiddetin kaynağı olarak büyümesi, insan haklarına erişimin önüne bizzat engel oluşturması ve hatta bütün “ülke topraklarının küresel rantiyenin şantiyesi haline getirilmesi yönünde radikal adımlar atılması, konunun güncel kimi boyutlarını ortaya koymaktadır.

			Bütün bu olumsuz gelişmelere karşın, bu süreçte meslek Odalarının, sivil-demokratik örgütlerin ve toplumsal duyarlılığın “yaşam alanlarına sahip çıkma” çabalarının yükselmesi ve hukuk mücadeleleri bir “umut ışığı” olmuştur.

			
				[image: mimarlikta malzeme 20]
				
			
			Bu “umut ışığı” ile birlikte, başta yargı olmak üzere kimi kamu kurumlarını, hukuku ve yasaları “ayak bağı” olarak gören ve 7-8 yıldır açıkça bunu dile getiren iktidar, 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu sonrasında bu “engelleri” kaldırmak için her yolu denemekte ve radikal adımlar atmaktadır.

			Bu adımlar içerisinde 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerine 3 gün kala ve hemen sonrasında meslek örgütlerinin ve yerel yönetimlerin “özerk ve kamusal kimliklerini yok sayan”, koruma kurullarını ve bilirkişileri iktidarın emrine veren, “kendi planını kendin yap” uygulamalarının yolunu açan ve planlamadaki var olan kaosu daha da arttıran, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tamamen devredışı bırakılarak hukuka ve anayasaya aykırı olarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile adeta “rantiyenin zaferini ilan ettiği”, ülke yönetiminde “demokrasiye şeklen dahi tahammül edilmediği” yeni ve kaygı verici bir süreç başlamıştır. Taşıdığı sakıncalar nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nde söz konusu KHK’larla ilgili açılan iptal davalarının sonuçları hayati önem taşımakta ve gelişmeler yakından izlenmektedir.

			Kısaca vurgulamaya çalıştığımız sorunlar sanıldığından çok daha büyük sonuçlara gebedir. Ülkemiz KHK’larla otoriter bir yönetim modeline doğru hızla yol alırken, bütün toplum kesimlerinin “yeni süreci” bütün boyutlarıyla birlikte tartışmaları, çözüm önerilerini ortaya koymaları ve bu önerilerin hayata geçirilmesi için dayanışma içerisinde olmaları yaşamsal bir önem taşımaktadır.

			Belli başlılarını sıraladığımız bu koşullarda mimar meslektaşlarımızın ve toplumumuzun Dünya Mimarlık Günü’nü, “insan hakları, demokrasi, barış, sağlıklı yaşam alanları ve nitelikli bir mimarlık” için çabamızın yükseltildiği bir dayanışma ortamında kutlamak istiyoruz.
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			Bu çerçeveyi gözeterek Ekim ayı boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerde ve 15 Ekim 2011 tarihinde İstanbul’da “Kent Kültür ve Demokrasi Yürüyüşü”nde tüm meslektaşlarımız, meslek örgütleri, kültür ve sanat çevreleri, sivil-demokratik örgütler ve yurttaşlarımızla buluşmayı diliyoruz.

			Uygar ve esenlikli bir gelecek dileğiyle Dünya Mimarlık Günü’nüzü kutluyor, bütün duyarlı kesimleri “bir insan hakkı olan mimarlığa sahip çıkmaya” çağırıyoruz...
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			YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

			
			“Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması” Yıldız Teknik Üniversitesi 100. Yıl ile YTÜ Mimarlık Fakültesi’nin 70. Yıl kutlamaları çerçevesinde, TMMOB Mimarlar Odasının katkılarıyla düzenlenmektedir.

			YTÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenmekte yarışma kapsamında; mimarlık öğrencilerinin, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde törenlerin yapılabileceği, bahar şenlikleri, konserler vb. etkinliklere hizmet edecek mekânsal düzenlemeler için yerleşmede bulunan Davutpaşa Kışlası’nın tarihsel bağlamının dikkate alındığı özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Buradan hareketle yarışmacılardan, tüm yıla yayılan çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği, yerleşke içindeki doğal çevreye uyumun sağlandığı, farklı etkinlikler için “sabit” ve/veya “geçici” yapım süreçlerinin denendiği, sabit” ve/veya “hareketli” elemanların dayanıklılık ve ekonomiklik ölçütleri bağlamında da ele alındığı çevreye uygun tasarımlar beklenmektedir.

			Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, tek aşamalı olarak düzenlenmiş ulusal öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

			Yarışma, Yükseköğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak katılınması önerilmektedir. Ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması koşuluyla ekip üyeleri peyzaj mimarlığı, endüstri ürünleri tasarımı, şehir ve bölge planlama, inşaat mühendisliğini içeren farklı disiplinlerden de katılımcılar olabilir. Ekip üyelerinin, yardımcılarının da kendi disiplinlerinde lisans öğrencisi olması zorunludur.

			
				Seçici Kurul Asıl Üyeleri: Prof. Dr. Murat Soygeniş (YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı), Eyüp Muhçu (Mimarlar Odası Genel Başkanı), Yrd. Doç. Dr. Selim Velioğlu (İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Özgür Bingöl (MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Ali Kılıç (YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü), Öğr. Gör. Ayhan Böyür (YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü), Dr. Cem İlhan (Serbest Mimar)

			

			
				Raportörler: Ar. Gör. Dr. Töre Seçilmişler (YTÜ Mimarlık Fakültesi, Şeh. ve Böl. Pl. Bölümü), Ar. Gör. Öze Uluengin (YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

			

			
				Yarışma Takvimi

				Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması: 03 Ekim 2011

				Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih: 21 Ekim 2011

				Soruların yanıtlanması: 24 Ekim 2011

				Projelerin teslimi: 06 Aralık 2011

				Seçici Kurul değerlendirmesi: 10 Aralık 2011

				Sonuçların açıklanması: 13 Aralık 2011

			

			Projelerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni ile ilgili takvim ve ayrıntılar yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

			
				Ödüller

				Birincilik Ödülü : 4000 TL

				İkincilik Ödülü: 2500 TL Üçüncülük Ödülü: 1500 TL

				TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi Özel Ödülü: 2000 TL

				3 Adet TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Özel Ödülü: 1000’er TL

				İdare tarafından satın alma ödülleri için 2000 TL ayrılmıştır. Seçici Kurul satın alma ödülü verip vermemekte veya uygun gördüğü adette vermekte serbesttir. Tüm katılımcılara yarışmaya katılım sertifikası verilecek ve tüm projeler yayınlanacaktır. Ödül alan tüm ekiplere Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından Mimarlar Odası yayınlarından oluşan bir kitap seti verilecektir.

			

			Ayrıntılı bilgi için: www.dyeat.blogspot.com

		
		
			2012 Ajanda Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

			TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nce13.sü düzenlenen ‘Ajanda Fotoğraf’ yarışması sonuçlandı. Bu yıl “İnsan Hakkı Olarak Mimarlık” temasıyla belirlenmiş olan yarışmasının jürisi 28 Eylül 2011 tarihinde saat 10.00’de TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası 1. kat toplantı salonunda toplanarak değerlendirme yapmıştır. 224 kişiden gelen 1192 (6 adet dia-1186 adet dijital) fotoğraf Seçici Kurul tarafından değerlendirmeye alınmıştır.

			
				[image: mimarlikta malzeme 20]
				1. lik ve Kapak Fotoğrafı; “Köprü Altı Ailesi”,
Arzu İbranoğlu, Kocaeli
			
			İlk elemede “bir kalsın” oyu alan eserlerden 107 adeti ikinci tura geçmiş, ikinci turda “iki kalsın” oyu alan 56 eser üçüncü tura geçmiş, üçüncü turda “üç kalsın” oyu alan 41 eser finale kalmıştır. Dördüncü turda “altı kalsın” oyu alan 4 adet fotoğraf kapalı oylanarak ilk 3 derece belirlenmiştir.

			
				
					[image: mimarlikta malzeme 20]
					2. lik Ödülü, “Van”, Fatih Sönmez, Van.
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					3. lük Ödülü, “Nişan”, Ercan Arslan, İzmir.
				
				

				

			

			Birlikte karar verilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Ödül Töreni ve Sergi açılışı 4 Ekim 2011 Salı günü saat 17.00’da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nda yapılacaktır. Sergi bir ay boyunca gezilebilecektir.

		
		
			Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-VI: “Barış” Son Teslim Tarihi: 23 Mart 2012 Saat: 17.00

			TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nce 6.sı düzenlenen “Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması”nın bu yıl ki konusu barış. Duyuru şöyle:

			
				“çocuğun gördüğü düştür barış,
				annenin gördüğü düştür barış,
				ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış;
				...buğday ve güller yüklenmiş geleceğe doğru yol alan bir trendir barış,
				kardeşlerim barış içinde derin derin soluk alıyor
				tüm dünya bütün düşleriyle
				verin ellerinizi kardeşlerim işte budur barış…”
				Yannis Ritsos
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			Barış, yaşanılır bir kent ve dünya için vazgeçilmez önkoşuldur. Kültürel, tarihi ve doğal değerlerin korunması; insanların mutlu, huzurlu, sağlıklı ve umutlu bir yaşam sürmesi; kötülükten, kavgalardan kurtuluş ancak savaşsız bir dünya ile mümkün olacak- tır. Barış dolu bir dünya, uyumlu, birlik ve bütünlük içinde bir ya- şam sunacaktır insanlara... Barış ortamında çocuklar, yaşamsal mekânlarımızın da sağladığı huzur, güven ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürebilirler ve geleceğe umutla bakabilirler.

			Biz de bu bilinçle Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Ya- rışmamızın 6.sının konusunu “barış” olarak belirledik. Barış içinde ve mutlu bir dünyayı çocuklarımızın kalemlerinden, rengârenk gözlemleyebilmek dileğiyle...

			

			Yarışma Koşulları:

			Yarışmamıza ilköğretim okulu öğrencileri en çok iki adet resimle katılabilirler. Katılan ürünler, daha önce ödül almamış olmalıdır. Katılım iki kategoride yapılacaktır;

			
					İlköğretim Okulu 1. sınıftan itibaren 5. sınıfları da içeren birinci kategori

					İlköğretim Okulu altı, yedi ve sekizinci sınıfları içeren ikinci kategori

			

			Resimlerin boyama tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu kısa kenarı 35 cm., uzun kenarı 50 cm. olmalıdır. Resimlerin kenarlarında 5 cm çerçeve kalacak şekilde kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

			Birinci kategoride 50, ikinci kategoride 30 resim seçilecek (her sınıftan 10’ar adet); bu eser sahiplerine resim araç-gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Bu 80 resim dışında, sergilemeye değer görülen başka resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere özel anı belgesi, okullarına kültürel katkı belgesi verilecektir. Jüri, Oda’nın da onayını alarak ödül ve sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

			Resimlerin son teslim günü 23 Mart 2012 Cuma günü saat: 17.00’dir. Teslimler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası, Kemankeş Caddesi No: 31 Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0212 251 49 00 no.lu telefona, 0212 251 94 14 no.lu faksa ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile önceden bilgi verilebilir.

			Resimlerin arkasına katılan öğrencinin; Adı, Soyadı, Okulu, Sınıfı ile Resmin Adı ve Tekniği yazılacaktır.

			
				Seçici Kurul: Güzin Öner Alpaslan (Mimar - MO İstanbul Büyükkent Şubesi Çocuk ve Mimarlık Atölyesi), Seda Bildik (Yüksek Mimar), Gökhan Deniz (Ressam), Aysel Durgun (Mimar), Ruhsar Kesenli (Ressam - Galatasaray Lisesi Resim Öğretmeni), Simla Sunay (Yüksek Mimar – Çocuk Kitapları Yazarı), Hülya Pekşen Yavuz (Mimar – MO İstanbul Büyükkent Şubesi Çocuk ve Mimarlık Atölyesi)

			

			
				Başvuru: Nilgün Uzun Uluocak

				TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

				Karaköy, Kemankeş Cad., No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul, Tel: (212) 251 49 00 Faks: (212) 251 94 14 cocukvemimarlik@mimarist.org • www.mimarist.org

			

		
		
			“Yenikapı - Mimarlık Altyapı ve Arkeoloji Sempozyumu” Sergisi Açılıyor

			Fatih Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ve Politecnico di Milano Mimarlık Okulu’nun işbirliğiyle 12 - 13 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen disiplinlerarası “YENİKAPI - Mimarlık Altyapı ve Arkeoloji Sempozyumu” kapsamında daha önce Aya İrini’de ve Fatih Belediye Binası’nda açılmış serginin yeni ayağı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla yerleşkesinde yapılacak. Marmaray Projesi ve bu kapsamda ortaya çıkarılan tarihi değerleriyle dünyanın ile gündemine giren Yenikapı, İstanbul’un yüksek yoğunluklu kentsel alanının altyapı gelişimi ile bağlantılı ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında stratejik öneme sahip bir düğüm noktasıdır. Bu özellikler Yenikapı için, kentte yaşayanları ve olası yatırımcıları kapsayan, alanın potansiyelini ve gücünü vurgulayacak, ekonomik bir etkileşim ağı kuran, açık bir iletişim stratejisi geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.
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			Bundan yola çıkılarak uluslar arası işbirliğiyle gerçekleştirilen disiplinlerarası “Yenikapı - Mimarlık Altyapı ve Arkeoloji Sempozyumu” disiplinlerarası sempozyumu Pedro Ortiz, Michael Schwarthing, Daniel Zarza, David Grahame Shane, Ed Wall, Antonella Contin, Zeynep Ahunbay, Nuran Zeren Gülersoy, Yüksel Demir, Murat Güvenç, Sırrı Çölmekçi, Haluk Sur gibi yerel yönetim temsilcilerinin, uzmanların, akademisyenlerin ve aynı disiplinlerden uluslararası ortakların görüş ve deneyim paylaşımı ile gerçekleşti. Bu sempozyumun devamı niteliğinde olan sergi Yenikapı ile ilgili mevcut durumun yanı sıra semtin geleceğine ilişkin sorunlara çözüm önerileri getiren projeler ile Yenikapı’yı anlatan fotoğraflardan oluşuyor. Sergide İstanbul Teknik Üniversitesi ve Politecnico di Milano’nun ortaklığında gerçekleştirilen projelerin yanı sıra sempozyumu özetleyen videolar ile İtalya’da benzer bir süreç içinde bulunan Gela kentinin hikayesini anlatan kısa bir film de yer alacak.

			Sergi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla yerleşkesinde 3-22 Ekim tarihleri arasında mimarlık, arkeoloji, kültürel miras, koruma, kentsel dönüşüm gibi konulara ilgi duyan tüm izleyicilere açık olacak.

			Yenikapı - Mimarlık Altyapı ve Arkeoloji Sempozyumu ile sergisinin sponsorluğunu ENI (ana sponsor), Yapı Kredi, Samsung Türkiye (akıllı cihazlar), Vodafone Türkiye (iletişim) üstlenirken, etkinlik İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi (mekân), İstanbul Topkapı Müzesi (mekân) tarafından desteklenmektedir.

		
		
			Schindler 2012 Uluslararası Mimarlık Yarışmasına Başvurular Başladı
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			Türkiye’nin de dahil olduğu “Schindler Mimarlık Yarışması”na başvurular başladı. Avrupa’nın her yerinden mimarlık öğrencileri ve okulları, ‘‘Herkes İçin Erişim’’ konusunu yansıtmaya davet eden yarışma için kayıt yaptırabilir. Son kayıt tarihi 30 Nisan 2012.

			Schindler Award 2012 Mimarlık Yarışması’na kayıtlar başladı. İki yılda bir düzenlenen ve Avrupa’nın seçkin üniversitelerinin katıldığı Schindler Mimarlık Yarışması’nın bu yılki ev sahibi İsviçre’nin başkenti Bern. Yarışmanın ana teması ise etraflılık ve tüm vatandaşların engelsiz hareket edebilmesi ile karakterize edilen bir tasarım felsefesi olan “Herkes için Erişim.”

			Yarışmada, mezun olma aşamasında olan mimarların eserleri profesyonel bir jüri tarafından değerlendiriliyor. Yarışma, Avrupa’daki bir üniversitede veya mimarlık okulunda lisans eğitimlerinin son sınıfında olan ya da master eğitimi almakta olan mimarlık öğrencilerine açık. Türkiye’deki üniversitelerin de katıldığı yarışmada, 2008’de ODTÜ’lü öğrencilerin de bir üçüncülüğü bulunuyor. Eylül 2011 itibariyle açılan kayıtlar için öğrenciler www.schindle-raward.com adresinden online başvuru yapabilir.

			

			Schindler Ödülü’nün Konusu Bern

			İsviçre’nin başkenti Bern, Schindler Ödülü’nün bu yılki konusu. Sadece 131 bin nüfusuyla 1983’den beri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Bern, dünyanın en iyi yaşam kalitesine sahip ilk on şehri arasında. Eski şehir, 15. yüzyılın başlarında yapılmış olan toplam altı kilometreden uzun bina ve pasajlarıyla Avrupa’nın en uzun kapalı alışveriş çarşılarından birine ev sahipliği yapmakla da övünüyor.
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			2012 Schindler ödülü için seçilen alan mükemmel biçimde korunmuş olan ortaçağa ait binalarıyla eski şehrin geri kalanına tam bir tezat teşkil ediyor. Merkez tren istasyonundan sadece iki dakikalık yürüme mesafesinde olan kuzeybatı köşesindeki alanda – Güzel Sanatlar Müzesi ve yakında bulunan Aare Nehri gibi – hazineler bulunuyor. Fakat bu güzellikler, alanı göz zevkini bozan bir otopark ve gösterişli bir tren yolu köprüsü ile paylaşmak zorunda. Ana caddenin bir tarafında yasadışı satıcılar bulunurken, diğer bir tarafında konserlerin, sinema ve tiyatro gösterilerinin sahnelendiği grafittilerle kaplı kültür merkezine ev sahipliği yapan zıt sokaklarla dolu.

			Eserleri ile ilgili her türlü dokümanı ve başvuru formunu Şube/Temsilcilik/Oda Temsilcisi kanalı ile Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Komitesi’ne iletmekle yükümlü olan adaylar, her dalda bir veya birden fazla eserle etkinliğe katılabilirler.
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			Öğrencilerin kamusal alanın daha iyi kullanımını sağlaması ve bu alanda yerleşik olan değişik kültürel ve marjinal grupları bir araya getirirken kentsel onarım fikirlerini de planlamaya dahil etmesi gerekecek. Buradaki fikir, mevcut toplumsal kurumların hiçbirini dışarıda bırakmadan bu çevrenin kullanımını ve yoğunluğunu yükseltmek için yeni bir ana plan teklif ederken kamusal alanın genel kalitesini ve erişimini geliştirmek.

			Schindler Mimarlık Yarışması’nda büyük jüri on projeyi aday gösteriyor ve kazananlar bu on proje arasından seçiliyor. Finale kalan tüm adaylar ve aday gösterilen üniversitelerin temsilcileri ödül törenine katılmak üzere davet ediliyor ve tüm konaklama ile yol giderleri Schindler tarafından karşılanıyor. Bireysel ve üniversite olmak üzere iki kategoride yapılan yarışmaya bireysel katılanlara birincilik ödülü 5000 euro. Schindler Ödülü için en az 12 öğrenciyle başvuruda bulunan üniversitenin birincilik ödülü ise 25 bin Euro. Kazananların yanı sıra jüri özel değere sahip projelere de özel ödül verilebiliyor.

			Ayrıntılı bilgi için: www.schindleraward.com

		
		
			11. Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Teslim Tarihi: 05.11.2011

			Antalya Şubesi etkinlik alanında, kültür yapımızın önemli taşlarından olan “Mimarlık” mesleğinin kamuoyunda ve meslek gündeminde tanıtılması, tartışılması ve belgelenmesi ile yine Bölge’nin doğal ve tarihsel çevre ve mimari mirasla oluşumu safhalarında, mimarın sorumluluğunun gelişmesi ve mimarın teşvik edilmesi ile bölge halkının koruma/kullanma bilincinin yaygınlaşmasının sağlanması amacıyla her iki yılda bir düzenlenen Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri için bu yıl şartname gereği; etkinliğe Yapı yada Proje dalında katılmak isteyenler eserlerine ait dokümanları teslim etmek için belirlenen son tarih 5 Kasım 2011.

			Proje Dalında Katılım Koşulları

			Mimarlar Odası Antalya Şubesi’ne kayıtlı ve Şube Etkinlik Alanı’ndaki kamu veya özel kurumlarda faaliyet gösteren mimarlar, yada eserin yapıldığı tarihte Mimarlar Odası Antalya Şubesi’ne kayıtlı olan mimarlar Şube Etkinlik Alanı’ndaki ve aşağıda ana başlıkları verilen eserleri ile bizzat kendileri başvuruda bulunabilirler.

			
					Henüz uygulamaya geçmemiş veya bitirilmemiş yapı projeleri,

					Araştırmaya yönelik fikir projeleri,

					Kentsel ve çevre düzenleme çalışmaları,

					İç mimarlık ve dekorasyonla ilgili çalışmalar,

					Bilimsel ve akademik çalışmalar, (Lisansüstü ve doktora tezleri hariç)

					Restorasyon projeleri,

					Grafik çalışmaları,

			

			Yapı Dalında Katılım Koşulları

			Mimarlar Odası Antalya Şubesi’ne kayıtlı ve Şube Etkinlik Alanı’ndaki kamu veya özel kurumlarda faaliyet gösteren mimarlar yada eserin yapıldığı tarihte Mimarlar Odası Antalya Şubesi’ne kayıtlı olan mimarlar Şube Etkinlik Alanı’ndaki ve aşağıda ana başlıkları verilen bitmiş yapıları ile bizzat kendileri başvuruda bulunarak katılabilirler.

			
					Yapımı bitmiş yapılar,

					Restorasyon,

					İç Mekân Düzenlemeleri,

					Dış Cephe Yenileme,

			

			Yapının bitim tarihinin önemi yoktur. Ancak, inşaat ruhsatı almış ve yapının ruhsat ve eklerine uygun inşa edilmiş olması gerekir.

			Mesleğe Katkı Dalında Katılım Koşulları

			Bölgenin doğal ve tarihi çevreyle mimari mirasın oluşumuna, mimarlığın toplumda tanıtılmasına, kent kimliğine yönelik çalışmaları ile, bölge halkının bilinçlendirilmesine ve mimarlık mesleğine katkıda bulunan tüm kurumlar, mimar olan ya da mimar olmayan kişiler, Şube Etkinlik Alanı içinde her türlü eserleri ile ya bizzat başvurabilirler ya da Şube etkinlik alanı içindeki kurumlar, kentliler, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu ve Seçici Kurul tarafından Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Seçici Kuruluna önerilirler.

			Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödüllerine başvuruda bulunan ya da aday gösterilenlerin bölgede ikamet etme zorunluluğu yoktur.

			Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödüllerine bizzat başvuru ya da aday gösterilmesinde gerekçeler yazılı olarak Seçici Kurul’a iletilir

			Adaylar herhangi bir yarışmaya katılmış ama ödül almamış her türlü eserleri ile etkinliğin her dalında değerlendirmeye katılabilirler.

			Adaylar herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül almış her türlü eserleri ile ödül aldıkları kategori dışında sergileme ve değerlendirmeye, ödül aldıkları dalda ise sadece sergilemeye katılabilirler.

			Batı Akdeniz Mimarlık Sergisi ve Ödülleri etkinliğine, geçen yıllarda katılmış olan her türlü eser ödül alsın ya da almasın aynı dalda tekrar katılamaz.

			
				Seçici Kurul Asıl Üyeleri: Eşref Yetkin, Engin Timurcan, İsmail Volkan, Mine Kaya, Şükrü Uçak, Hakime Yıldız, Özge Köksal, Kemal Reha Kavas, Müzeyyen Gülşen Can.
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			“TOKİ‘nin Bursa Kentine Tokadı” Fotoğraf Yarışması Son Katılım Tarihi: 10.11.2011

			Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen yarışma ile, TOKİ yapılarının Bursa kent yaşamına getirdiği olumsuzlukların fotoğraf sanatçılarının gözüyle belgelenmesi ve fotoğraf sanatına katkı konulması amaçlanıyor.

			Türkiye’de yaşanan hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme sebebiyle oluşan konut ve kentleşme sorunlarının çözülmesi ve üretimin artırılarak işsizliğin azaltılması amacıyla Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sorununa anlık çözümler üreterek ülkenin her bölgesinde plansız bir şekilde, şehre özgü yapıları dikkate almadan projelerini gerçekleştirmektedir.
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			TOKİ özellikle, makro düzeyde planlama ve sürdürülebilir kalkınma modelinin aksine anlık çözüm ürettiği; tek tip mimari uygulamalarla kentin mimari dokusuna uyuşmayan yapılaşmayı oluşturduğu, çevre ve kentin sosyal, kültürel, coğrafi özelliklerinin göz ardı edildiği; teknik altyapıdan yoksun, tek tip mimari projeler ürettiği gerekçesiyle eleştirilmektedir.

			“Vatandaşa ucuza konut edindirmek” parolası ile yola çıkan kurum; toplumsal, kültürel ve ekonomik dinamiklere zarar vererek tüm toplum katmanlarını olumsuz etkileyecek bir olgu oluşturmaktadır. Şehre özgü yapıları dikkate almadan tüm Türkiye’yi aynı şekilde inşa etmektedir.

			Ticari amaçlı bir kurum gibi çalışmaya başlayan TOKİ, yerel verileri göz ardı ederek uzaktan kumanda anlayışıyla o bölgenin mimarlık ve inşaat sektörüne ciddi darbe vurulmaktadır. Devlet eliyle yatırım amaçlı değil, barınma amaçlı sosyal konutlar üretilmelidir.

			Yarışma sonucunda ortaya çıkan eserler, gerekli kurum ve kuruluşların dikkatine sunulacak ve bu doğrultuda çözüm önerileri getirilecektir.

			
				Seçici Kurul: Prof.Dr. Reha Günay (MSGSÜ), , Öğr.Gör. Alper Bilsel (Uludağ Üni. Eğitim Fak. Resim-İş Eğitim Bölümü) , Öğr.Gör. Güven Aktaş (Uludağ Üni. Eğitim Fak. Resim-İş Eğitim Bölümü) , Nihat Küçük (Fotoğraf Sanatçısı), Nizamettin Kaya (Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı)

			

			
				Mimarlar Odası Bursa Şubesi

				T: (224) 453 56 00 F: (224) 453 56 01

				tokiyarisma@bursamimar.org.tr

			

		
		
			24. Uluslararası Yapı & Yaşam Kongre ve Fuar Alanında “Sürdürülebilirlik” Teması Kapsamında Gerçekleştirilmesi Beklenen
Karşılama-Sergi-Sunu Mekânı Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması Son Teslim Tarihi: 14.11.2011
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			Türkiye’de de insan-çevre ilişkileri açısından yaşanan gelişmeler, oluşan dinamikler, çevreye verilen önemin giderek arttığını göstermektedir. Sürdürülebilirlik çerçevesinde gelişen kavramlar, gerek bilimsel, gerekse toplumsal zeminlerde ağırlığını giderek daha çok hissettirmekte, özellikle kamu kuruluşlarına, meslek örgütlerine, eğitim kurumlarına önemli sorumluluklar yüklemektedir.

			Bu bağlamda; Mimarlar Odası Bursa Şubesi de sürdürülebilir çevre oluşum sürecine meslek insanlarının katkıda bulunmasını temel hedef olarak görmekte ve geleceğin mimarlarından, 24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi için “Mimarlar Odası”nın sürdürebilirlik ile ilgili duruşunu anlamlandıracak özgün tasarımlar elde etme amaçlı karşılama ve kayıt kabul standı yarışması düzenlemektedir. Yarışmanın amacı ”Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerleri dikkate alarak güzel sanatları teşvik etmektir.

			Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacak olan yarışmanın konusu Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi için “Sürdürülebilir Karşılama - Sergi - Sunu Mekânı” tasarımıdır. Söz konusu tasarımın yeri Bursa Tüyap Sergi ve Fuar alanı yapısı içindedir.

			Lisans öğrencileri ile sınırlı olan yarışmaya Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Mimarlık öğrenimi gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.

			Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının Mimarlık Bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur.

			Katılımcılar; Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nden veya www.bursamimar.org.tr internet adresinden ücretsiz şartname alarak yarışma raportörlüğüne kayıt olacaklardır (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

			
				Yarışma Takvimi

				14 Kasım 2011: Proje Teslimi, Saat 19.00

				19-20 Kasım 2011: Jüri Değerlendirmesi

				21 Kasım 2011: Sonuçların İlanı

				22 Kasım 2011: Ödül Töreni

				04 Nisan 2012: Sergi

			

			
				Danışman Jüri Üyeleri: Nizamettin Kaya (Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı), Gökhan Yıldız (Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi), Can Şimşek (Mimarlar Odası Bursa Şubesi Üyesi)

			

			
				Yarışma Jüri Üyeleri: Prof.Dr. Nilüfer Akıncıtürk (Uludağ Üniversitesi), Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu (İstanbul Kültür Üniversitesi) , Prof.Dr. Demet Irklı Eryıldız (Maltepe Üniversitesi), Prof.Dr. Gül Koçlar Oral (İstanbul Teknik Üniversitesi), Doç.Dr. Türkan Göksal Özbalta (Ege Üniversitesi), Yrd.Doç.Dr. Ayşen Ciravoğlu (Yıldız Teknik Üniversitesi), Serhat Akbay (Serbest Mimar)

			

			
				Başvurular: Mimarlar Odası Bursa Şubesi Tel: 0.224.453 56 00 Fax: 0.224.453 56 01 www.bursamimar.org.tr

			

		
		
			Adana Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Projelerin Teslim Tarihi: 14 Kasım 2011
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			Yarışmanın amacı, Çukurova İlçe Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi yapısını elde etmek üzere “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerleri dikkate alarak rekabet yoluyla çok sayıda seçenekten en uygun tasarımı seçmek ve güzel sanatları teşvik etmektir.

			Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacak olan yarışmanın konusu, Adana Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi tasarımıdır. Söz konusu tasarım, 6687 ada 38 numaralı parselde olacaktır.

			
				Seçici Kurul Danışman Üyeleri: Yıldıray Arıkan (Çukurova İlçe Belediye Başkanı), Prof. Dr. Erkin Erten (Mimar, ÇÜ Mim-Müh. Fak. Mimarlık Bölüm Başkanı), Erkan Karakaya (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yön. Kur. Bşk. Yrd.), Bekir Kamışlı (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şb. Başkanı), Serhat Mehmet Altuner (Y. Mimar, İller Bankası Bölge Müdürlüğü Şb. Müdürü)

			

			
				Seçici Kurul Asıl Üyeleri: Doç. Dr. Celal Abdi Güzer (Başkan, Mimar, ODTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü), Prof. Dr. Alper Ünlü (Mimar, İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü), Doç. Dr. Güven Arif Sargın (Mimar, ODTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü), Doç. Dr. M. Halis Günel (İnş. Müh. ODTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü), Y. Doç. Dr. Levent Arıdağ (Mimar, Beykent Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Mimarlık Böl.)

			

			
				Raportörler: Aysin Aysu (Y.Mimar, Çukurova Belediyesi), Damla Atik (İç Mimar, Çukurova Belediyesi)

			

			
				İdare ve Raportörlük Bilgileri

				Adana Çukurova İlçe Belediyesi

				Belediye Evleri Mah. Dr. Sadık Ahmet Blv. Feyz Apt. Asma Kat No:60/A P.K:01360 Çukurova /ADANA

				Tel: 0 322 239 64 64 /1157 - 0 322 239 15 20 e-mail: cukurovabelediye@gmail.com

				Web: www.cukurova.bel.tr

			

		
		
			Kent Düşleri 6: “Sosyal@Sosyalkonut” Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması Son Teslim Tarihi: 27.01.2012

			TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara’nın kent merkezinde kalan ve kentsel dönüşüm girişimlerinin hedefi haline gelmiş alanlarda alternatif toplumsal kullanımlar öneren projelerin üretilmesini sağlamak amacıyla “Kent Düşleri” adı altında mimari fikir projesi yarışmaları düzenlemektedir. Bugüne kadar Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Zonguldak Kömür Yıkama Tesisleri, Kızılay Meydanı ve Çevresi ve son olarak Ego Hangarları ve Çevresine yönelik yarışmalar açılmış, kentsel ölçekte bu alanlara ilişkin gündem oluşturulmuştur.

			Geleceğin mimarlık kültürünün yaratıcısı olan mimarlık lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kent Düşleri – ProjeFikir yarışmalarından altıncısının teması, “Türkiye’deki konut anlayışının ve mevcut konut çevrelerinin, ‘sosyal’ kavramı üzerine düşünülerek sorgulanması ve kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği bir bölge olan Mamak ‘ta alternatif konut projelerinin elde edilmesi” olarak belirlenmiştir.

			Ülkemizde kentleşme ile ilgili sorunlar Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına dayanmaktadır. Sanayileşme ile başlayan köyden kente göç, konut sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunun çözümüne yönelik kapsamlı politikalar üretilmemiş, bunun sonucunda insanlar bu sorunun çözümünü kendi yöntemleri ile bulmuş, devlet arazileri üzerine gecekondular yapmışlardır. Böylelikle gecekondu mahalleleri ve alanları oluşmaya başlamıştır.

			Kent merkezinde yer alan gecekondu alanları; kapitalist piyasa ilişkilerinin gelişmesi ve kentlerin büyümesi ile ulusal ve uluslararası sermayenin ilgi odağı haline gelmiş ve bu alanlar birer rant alanı olarak görülmeye başlamıştır.

			Ülkemizde son dönemde yaygınlaşan kentsel dönüşüm politikaları ile, gecekondu alanlarında yaşayanlar, kent ile ilişkisi daha az olan yerlere doğrudan veya dolaylı olarak göç etmek zorunda bırakılmış, kentsel dönüşüm projeleri sermaye birikimine ve hükümetin yöndendirdiği kentsel rantın oluşmasına hizmet eden en önemli araç olmuştur.

			Bu uygulamalar ile kent içinde kalan gecekondu bölgelerine, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeni ve lüks binalar yapılarak çevresinde yine sermaye için yeni rant kapılarını açan projeler üretilmiştir.

			Yerleşim bölgelerinde yaşanan bu olumsuz gelişmelerin yanı sıra çok büyük bölümü TOKİ tarafından inşa edilen yeni ve sözde lüks konutlar ve bu konutların çevreye duyarsız konumlanışları, ayrıcalıklı imar ve kimliksiz mimarlık politikaları, Türkiye’de tek tip konut tipolojisinin oluşmasına öncülük etmiştir.

			Kent Düşleri Projefikir Yarışmaları’nın altıncısı olan “Sosyal@Sosyalkonut” Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması, mimarlık öğrencilerinin, yaşadıkları kentte, yapılaşmayı ve konut yerleşimlerini sorgulayarak, ideallerinin ve hayallerinin paylaşılmasını ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılmasını hedeflemektedir. Öte yandan, yaratılacak düşünce zenginliğinden yola çıkarak kamuoyu oluşturmak ve sosyal mimarlık tartışmalarına katkı sağlamak, sosyal konut kavramını tartışmak, fiziksel ve sosyal dönüşümün aynı anda sağlanacağı mekânsal fikir projeleri üretmek, sosyal konut kavramı çerçevesinde ekonomik ve doğa ile uyumlu özgün fikirler geliştirmek, Sosyal yaşantıyı zenginleştiren mekânları tasarlamak, sosyal yönetim anlayışını kurgulamak, Türkiye’deki sosyal konut uygulamalarına alternatif konut modelleri geliştirmek de yarışmanın amaçları arasındadır.

			TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi kentlerimizin plansız önermeler sonucu yaşamakta olduğu kimliksizlik, bellek yoksunluğu ve kültürel yoksullaşma karşısında, sorunlara başka bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve çözümlerini kentin aktörleri ile birlikte bulmayı önemsemektedir.

			Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda, kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, kamu idarecilerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek çözüm önerilerini kolektif bir süreç içerisinde tartışacağı, yaşadığımız kentsel hayatın ve mekânlarının sorgulanacağı bir platform olmayı da hedeflemektedir.

			06 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen yarışma için teslim tarihi 27 Ocak 2012 olarak belirlenmiştir.

			Yarışma, lisans ve yüksek lisans öğrencileri olmak üzere iki kategoride ulusal ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Yarışma, ekip içinde mimarlık öğrencisi bulunması koşulu ile tüm öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya katılan her fikir projesi kent açısından önemlidir; bu nedenle bu yarışma sürecinde her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak tartışma ortamları düzenlenecektir. Yarışma katılımcılarının, önerdikleri projelerin düşünsel altyapılarını ortamla paylaşmaları ve projelerin sunulup tartışılacağı platformlara katılması beklenmektedir.

			
				Yarışma Takvimi

				Yarışmanın ilanı 6 Eylül 2011

				Yer görme/inceleme gezisi ve atölye çalışması son kayıt tarihi 14 Ekim 2011

				Yer görme/inceleme gezisi ve atölye çalışması 15 Ekim 2011

				Yarışmaya ilişkin soruların sorulması (en son tarih) 21 Ekim 2011

				Sorulan soruların tümünün cevaplarının ilanı 28 Ekim 2011

				Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne ulaşması veya teslimi için son tarih (saat 18.30’a kadar) 27 Ocak 2012

				Değerlendirme konferansı 3 Şubat 2012

				Sonuçların açıklanması 10 Şubat 2012

				Kolokyum, ödül töreni, sergi 17 Şubat 2012

			

			Tüm öğrencileri bu heyecana, ideallerini toplumla paylaşmaya ve dönüşüme katılmaya, tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri bu duyarlılığın yaygınlaşması için ortak hareket etmeye davet ediyoruz.

			Gerçekleşebilir kent düşleri kurmak, bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak onları ortak bir heyecanla uygulanabilir kılmak imkânsız değildir

			
				Detaylı Bilgi: http://sosyalkonut.mimarlarodasiankara.org/

			

		
		
			İstanbul Tarihi Yarımada’dan İzlenimler:
Bulgur Palas ve Çevresi” Çalıştayı

			Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu Çalıştayı 26-29 Ekim 2011 tarihleri arasında YTÜ Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleşecek.

			
				
					[image: mimarlikta malzeme 20]
				
				
					[image: mimarlikta malzeme 20]
				
				

			

			26-29 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu çerçevesinde, YTÜ İSTYAM (İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi) bünyesinde yürütülecek olan “İstanbul Tarihi Yarımada’dan İzlenimler: Bulgur Palas ve Çevresi” çalıştayına katılmak isteyenlerin 22 Ekim 2011 tarihine kadar ferahakinci@gmail.com e-posta adresinden iletişime geçmeleri gerekmektedir.

			
				Çalıştay Yürütücüleri: Doç.Dr. Nazlı Ferah Akıncı, Öğr.Gör. Drahşan Uğuryol, Uzm.Dr. Olcay Çetiner Özdemir, Araş.Gör. Serkan Uysal.

			

			
				Tarihi Yapıları
Koruma ve Onarım Sempozyumu

				26-29 Ekim 2011 YTÜ

				Beşiktaş Kampusü Oditoryumu

				Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 100.yıl kutlamaları kapsamında; YTÜ Meslek Yüksekokulu ve YTÜ Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu tarafından “Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu” düzenleniyor.

			

			
				Sempozyum Konuları

				
						Yıldız Teknik Üniversitesi: Tarihi Konum, Yapılar

						Kent ve Tarihi Çevre

						Koruma-Onarım

						Tarihi Mekânda Yapısal Çevre Çözümlemeleri

				

				Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek’in onursal başkanlığını yaptığı sempozyumun eş başkanları Prof.Dr. Turgut Kocatürk (YTÜ MYO Müdürü) ve Prof.Dr. Cengiz Can (YTÜ MSTY MYO Müdürü).

			

			
				Düzenleme Kurulu: Y.Doç.Dr. Betül Bakır, Y.Doç.Dr. Rabia Özakın, Y.Doç.Dr.Mesut Şimşek, Öğ.Gör. Dr. Selçuk Alp.

			

			
				Bilim Kurulu: (isimler alfabetik verilmiştir)

				Prof.Dr. Fevziye Aköz (YTÜ), Prof.Dr. Füsun Alioğlu (KHÜ), Doç.Dr. Berrin Alper (YTÜ), Prof.Dr. İbrahim Başağaoğlu (İÜ), Prof.Dr. Can Binan (YTÜ), Prof.Dr. Demet Binan (MSGSÜ), Prof.Dr. Cengiz Can (YTÜ), Prof.Dr. Zerhan Can (YTÜ), Prof.Dr. Gönül Cantay (MSGSÜ), Prof.Dr Zekai Celep (İTÜ), Prof.Dr. Oğuz Ceylan (MSGSÜ), Prof.Dr. Oğuz Cem Çelik (İTÜ), Yrd.Doç.Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu (İÜ), Doç.Dr. Sedef Çokay Kepçe (İÜ), Prof.Dr. İclal Dinçer (YTÜ), Prof.Dr. Kutgün Eyüpgiller (İTÜ), Doç.Dr. Ahmet Güleç (İÜ), Prof.Dr. Nevzat İlhan (TÜ), Doç.Dr. Yegan Kahya (İTÜ), Doç.Dr. Ufuk Kocabaş (İÜ), Prof.Dr. Turgut Kocatürk (YTÜ), Doç.Dr. Nadide Seçkin (YTÜ), Yrd.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli (İTÜ), Yrd.Doç.Dr. Faruk Tuncer (YTÜ), Yrd.Doç.Dr. Nükhet Tuncer (YTÜ), Prof.Dr. Zekiye Yenen (YTÜ), Doç.Dr. Nabi Yüzer (YTÜ),

			

			
				Sosyal Kurul: Y.Doç.Dr. Oğuzhan Avcıata, Öğ.Gör. Umut Akyüz, Öğr.Gör.Kadir Demir, Öğr.Gör. Ayda Gürkan, Öğ.Gör.Burak Satar, Öğr.Gör.Burcu Serbes, Öğr.Gör. Yavuz Sevinç, Öğr.Gör. Dırahşan Uğuryol.

			

		
		
			Mimarlık Bienali Antalya 2011 26-29 Ekim 2011
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			Mimarlar Odası Antalya Şubesi önderliğinde, tüm Mimarlar Odalarının desteğine açık olarak 2011 Ekim ayının son haftasında Antalya’da düzenlenecek olan “Mimarlık Bienali” ile; farklı kültür ve sanat alanlarının ve de toplumunun mimarlık ile birlikteliğinin öneminin bir kez daha vurgulanmasının yanı sıra, ülkemizdeki mimarların ve mimarlık bölümleri öğrencilerinin çalışmalarını, ürünlerini ve üretimlerini Antalya kentinin farklı mekânlarında gerek birbirleri gerekse Antalyalı ile buluşturmak amaçlanmaktadır. Bienal sistem dışı duruşu ile her bakımdan böylesi bir amacın gerçekleşmesine geniş anlamda ve serbestçe olanak sağlamaktadır.

			Yerelin, küreselin, kültürün, ekonominin, toplumun, sosyal hayatın çok yönlü dinamikleri; kendilerine ait izlerin fiziksel çevre, bir başka ifade ile mekân üzerinden takip edilebileceği “kesişme durumları” yaratır. Bu bağlamda gerek mimarlığın doğasında var olan, gerekse Türkiye ve Antalya’nın dinamik yapısından kaynaklanan “kesişmelerin” özellikle mekân üzerinden okunma potansiyeli bu ilk Mimarlık Bienalinin temasının “KESİŞMELER” olarak belirlenmesine neden olmuştur.

			Yaşamın sahnesi olan “mekân” mimarlığın da temel nesnesidir. Bu yüzden de, yaşama dair her konu dolaylı dolaysız mekânla ilişkilenirken, mimarlık tüm bu konuların “kesişim” alanında yükselen zengin bir içeriğe sahiptir. Bir başka ifade ile mimarlık; psikolojiden sosyolojiye, mühendislikten estetiğe, pek çok farklı bilgi alanının kesiştiği dinamik bir düşünce ve üretim alanıdır. Diğer yandan mekânın, nesnel gerçeklikle, sınırları soyutlaşıp muğlaklaşan bir dünya arasında farklı içerik ve ölçeklerdeki varoluşu, mimarlığın doğasından kaynaklanan dinamik yapıya yeni boyutlar kazandırır. Bilgi alanlarının birbirine karıştığı, sınırların belirsizleştiği bu “kaotik” yapıyı okunaklı kılabilecek olan, her bir gerçeklik ve olgunun birer “kesişme” durumu olarak anlaşılabilmesidir.

			Türkiye genç nüfusu, stratejik konumu, Avrupa ve Asya’nın buluştuğu kesişme bölgesi olması nedeniyle mimarlık alanında kesişim kavramının olağanüstü biçimlerde ortaya çıktığı kentsel ve kırsal örneklerle doludur. Bugün coğrafi konumu ile Türkiye ve Anadolu; doğu ve batının, kuzey ile güneyin merkezinde ve zengin, doğal, tarihi, kültürel geçmişli ile de pek çok kesişmenin gerçekleştiği noktada yer almaktadır. Antalya’da benzer bir biçimde artan nüfusu, çeşitlenen kültürü, hızla değişen fiziksel çevresiyle mimarlığa ve mekâna dair kesişmelerin türlü varoluşlarına, yaşanmalarına sınırsız bir değerlendirme ve okuma potansiyeli sunmaktadır.

			Dolayısıyla “kesişmeler” teması ile; çeşitli sosyal yaşam ve kültürlerin birbirleri ile iletişimlerini, bu iletişim ve beraber yaşama isteğinin mimariye, diğer sanat ve tasarım alanlarına olan etkilerinin ortaya çıkardığı eserler ile geniş bir tartışma ortamının oluşacağı öngörülmektedir. Bienal’deki programlarda bu doğrultuda toplumun çok kültürlülük, sosyal yapı, ekonomik yapı, gelenek ve göreneklerimizin, insanların dil ve din farklılıklarının mimariye etkileri incelenecek ve diğer sanat dallarından yansımalarının tartışılacağı ortamlar oluşturulacaktır. Bu tartışmalar ve yapılacak workshoplar mimarlık ve diğer sanat ve tasarım dallarında eğitim gören tüm üniversite öğrencilerinin aktif katılımı sağlanacaktır.

			Türkiye’nin ilk Mimarlık Bienali’ni düzenleyecek Antalya, bu Bienale gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde ev sahipliği yapma isteğindedir.

			Antalya’nın uluslararası platformlarda da tanınırlığı , bu ölçekteki deneyimleri, birikimleri ve olanakları ile pek çok organizasyonu gerçekleştirmesi, Türkiye’de düzenlenecek uluslararası bir Bienale de hazır olduğunun bir göstergesidir. 2023 yılı için de UIA toplantılarının adayı olmuş Antalya, bu organizasyonu ve benzerlerini de başarı ile hayata geçirecektir.

		
		
			Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı- 2 22-23 Ekim 2011

			
				[image: mimarlikta malzeme 20]
			
			TMMOB Mimarlar Odası 42. Genel Kurulunda ikincisinin düzenlenmesi kararı alınan Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı’nın Bölge Toplantıları ve Ücretli Çalışan Mimarlar Forumu eylül ayı içerisinde gerçekleştirildi. Kurultay, 22-23 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara’da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kültür ve Kongre Merkezi, Teoman Öztürk Salonu’nda (Necatibey Cd. No: 57 Kızılay) gerçekleştirilecektir.

			Kurultay Düzenleme Kurulunda, İşyeri Temsilcileri Eşgüdüm Komitesi ile yürütülen çalışmalar kapsamında dört bölge toplantısı ile İstanbul’da bir forum gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı. Bu karar doğrultusunda 17 Eylül 2011 Cumartesi günü Konya ve Trabzon’da; 24 Eylül 2011 Cumartesi günü Bursa ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak dört bölge toplantısı gerçekleştirildi. Antalya, Ankara, Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya ve Mersin Şubeleri kapsamında Konya’da gerçekleştirilen bölge toplantısına ana konuşmacı olarak ekonomist / yazar Mustafa Sönmez ile İTEK üyesi Tuncay Gürpınarlı katıldı. Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon Şubeleri kapsamında Trabzon’da gerçekleştirilen bölge toplantısına ise Kültür Sanat Sendikası örgütlenme uzmanı Devrim Duman katıldı.

			Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla Şubeleri kapsamında Bursa’da gerçekleştirilen toplantıya ana konuşmacı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Dr. Şirin Gülcen EREN ile Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Avukatı Can Atalay yer aldı. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, K. Maraş, Malatya ve Van Şubeleri kapsamında Gaziantep’te gerçekleştirilen bölge toplantısında ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Aziz Konukman ile, Kültür Sanat Sendikası Başkanı Yavuz Demirkaya konuşmacı olarak yer aldı.

			Ağırlıklı olarak kamu sektöründe görev yapan mimar meslektaşlarımızın katıldığı bölge toplantılarında, günümüz dünyasının sadece meslek alanı değil hemen tüm alanlarda önemli sorunlarından biri haline gelen istihdam ile güvencesizlik konuları ele alındı. Kentlerin ve mimarlığın dönüşümü üzerinde önemli rol oynayan ekonomi alanıyla ilgili açılımlarda farklı bakış açıları geliştirilirken özelleştirmelerin ve kamu kurumlarındaki değişimlerin etkileri üzerinde duruldu.

			25 Eylül 2011 Pazar günü, İstanbul’da gerçekleştirilen “Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar” Forumu ise Sendika Uzmanı Makine Müh. Mustafa Şimşek ile Marmara Üniversitesi Çevre Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şule Daldal’ın katılımları ile gerçekleştirildi. İstihdam ve güvencesiz çalışma ortamına bir başka sektör bakışı sunan toplantıda sorunlar dile getirilirken, büyük çerçeve içerisinde mimarların ve mimarlığın önemli ölçüde dönüşümü, farklı çalışma alanları ve tip sözleşme konuları üzerinde duruldu.

			Bölge toplantıları ve forumdan elde edilen veriler ile 1 Ekim 2011’de gerçekleştirilecek olan Kurultay Düzenleme Kurulu Toplantısında netleşecek olan Kurultay Programı www.mo.org.tr adresinden ilan edilecektir. Mimar İstihdamı ve Mesleki Güvence Mekanizmaları ana temasıyla 22 23 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara’da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kültür ve Kongre Merkezi, Teoman Öztürk Salonu’nda (Necatibey Cd. No:57 Kızılay) gerçekleştirilecek olan toplantıya katılımınızı bekliyoruz.

			
				Kurultay Sekreteryası:
e-posta: ilkerertugrul@mo.org.tr web: www.mo.org.tr

			

		
		
			SEMPOZYUM - KONGRE

			“Social Housing–Housing the Social” Sempozyumu 4-5 Kasım 2011

			

			Toplum ve Sanat Vakfı sosyal konut konusunda azalan uygulamalar ile toplumun konut sahibi olması konusundaki geniş bir kavramsal çerçeve arasındaki ilişkinin vurgulanacağı “Social Housing–Housing the Social” Sempozyumunu Aktörler, Temsilciler ve Katılımcılar programı kapsamında 4-5 Kasım 2011 tarihlerinde Amsterdam’da düzenliyor.
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			Sosyal mekânı biçimlendiren ve tasarlayan bir araç olarak kültürel üretim biçimleri iyileştirilebilir mi? Böyle projelerin temsilcileri ve mühendisleri sosyal hakların savunulması konusunda sadece bir araç mı? Kentleri günümüze adapte etmek için neler yapmalıyız ve ne yapmak istiyoruz?

			1960’ların ütopik fikirleri nelerdir?

			Kentlerde birlikte yaşayabilmek adına geliştirilebilecek alternatif fikirler ne olabilir? Sosyal ayrışma sorununa nasıl çözümler getirebiliriz? Sanatçılar, tasarımcılar, mimarlar bu süreçte nasıl bir rol oynuyor?

			Social Housing–Housing the Social sempozyumu, çağdaş sanatçıları, mimarları, tasarımcıları politikacıları, kent plancılarını, aktivistleri, kent düşünürlerini ve geliştirici ajansları bu konuları tartışmak üzere bir araya getiriyor. Sempozyumun konuşmacıları ve programı Eylül ayında duyurulacak. Resmi kayıtlar ise yine Eylül ayında başlayacak.

			Sempoyumun küratörleri ise Fulya Erdemci (Toplum ve Sanat Vakfı-SKOR) ve Andrea Phillips (Londra Goldsmiths Üniversitesi). Detaylı bilgi için: http://www.skor.nl/nl/site/item/social-housing-housing-the-social 

		
		
			“Herkes için Kent, Herkes için Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden” Kongresi 14-16 Kasım 2011
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			Günümüzde, kentsel mekânın yaşanabilir ve paylaşılabilir bir toplumsal tüketim ve üretim alanı olması yanında bir birikim aracı olması durumu, ciddi bir gerilimi ortaya çıkarıyor. Bu gerilim, kapitalist kentin oluşumundan başlayarak her dönemde mevcut olmakla birlikte, neoliberal kent politikalarının egemenliğinin arttığ 1990’lar sonrası dönemde; ‘değişim değeri’ üzerinden yeniden yapılanan kent mekânında giderek daha belirleyici oldu. Devlet ve planlama kurumları ise bu süreçte, pazarın düzenleyicisi olmaktan öte; kapitalist pazarı yönlendiren ve karlılığı artıran temel aktörler olmaya yöneldi.

			Küresel kapitalizmin geldiği noktada, özellikle gelişmiş batı ülkelerinde, kentlerin üretimden çok tüketimin örgütlendiği yerlere dönüşmesi, hizmet sektörlerinin ve gayrimenkul piyasalarının gelişmesi sonucunda yapılı çevrenin yeni ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması, kentsel rantların arttırılması ve yeniden paylaşılması önem kazandı. Geç kapitalistleşmiş/sanayileşmiş ülke kentlerinde ise iki paralel süreç bir arada yaşanıyor: hem küresel üretimin mekânları, hem de tüketimin örgütlendiği mekânlar olan bu kentlerde, rant potansiyeli yüksek bölgeler kentsel projeler yoluyla ve büyük parçalar halinde dönüştürülürken, bir yandan da yoksulluk ve dışlanmanın mekânsal boyutlarının açıkça ortaya çıktığı ve kentsel rantların bölüşülmesinin artık çok daha eşitsiz koşullarda gerçekleştiği gözleniyor.

			Homojen ve monoton olduğu için eleştirilen, planlı modern kentler; yeniden yapılanma sürecinde artık kent planlarından çok, pazar mekanizması, ödeme gücü ve müşterinin talebi üzerinden şekilleniyor. Böyle bir gelişim, planlanmanın etkinliğini zayıflatırken, bir yandan da ent mekânında sınıfsal ayrışmaları yeniden biçimlendiriyor, homojenleşen ve güvenlik kaygılarıyla oluşan kentsel mekânların ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu süreçte kentin belleğini ve kimliğini oluşturan tarihsel ve doğal mekânlar zamanla yok oluyor ve koruma kavramı ile alt açılımları (kurum ve aktör yapıları) bu süreci kimi zaman kolaylaştıran birer araç niteliği kazanıyor. Böyle bir gelişme modeli sonucu, kentlerin geleceğini etkileyecek yaşamsal kararlar da yine bu kar mantığı içinde veriliyor. Kentlerin çevresindeki doğal kaynakların yok olması, orman alanlarının ve su havzaların yerleşime açılması, kıyı alanlarında doğal dengenin bozulması, aşırı betonlaşmanın getirdiği ekolojik sorunlar ve karayollarına dayalı ulaşım modellerinin hız kesmeden devam etmesi; kentlerin geleceğine yönelik önemli tehditleri işaret ediyor.

			Bu yeni kentleşme biçimi ve planlamaya konu olan kentsel gelişmeler, çok farklı konuların eleştirel bir biçimde ele alınmasının da yolunu açıyor. Kentsel ayrışma ve dışlanmanın yeni biçimleri ‘kent hakkı’ bağlamında ve etik düzlemde tartışılırken kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar gibi daha savunmasız kesimlerin kentlerde karşılaştıkları zorluklar gündeme taşınıyor ve kentlerde yaşayan bütün kesimlerin söz hakkının olabildiği, katılımcı bir planlama modeli arayışı sürüyor. Bunun yanında, bilimin ve akılcı öngörülerin yerini giderek bürokrasinin ve siyasi aktörlerin baskın geldiği bir yapıya bırakıyor olması, kamusal alan ve hizmetlerin adil olmayan dağılımını ve kullanım ayrıcalıklarını doğuruyor; planlama ve kent düzleminde ‘adalet’ arayışını gündeme getiriyor.

			Öte yandan, günümüz teknolojisi ve güncel üretim - uygulama tekniklerinin sağladığı kolaylıklar, dünyadaki sürdürülebilir yaşam dengelerini bozan başlıca ölçek olan kentlerde ‘akıllı’ plan ve projelerin kar amaçlı yatırımlardan daha öncelikli olduğunu ortaya koyuyor. Geçmişte çözülemeyen ve bugün üzerine yeni sorun başlıklarının eklendiği meslek alanına dair yeni yaklaşımlar ve çözüm önerilerinin ‘yeniden’ düşünülmesi ve bir adım öteye taşıması gerekiyor. Bu nedenlerle 7. Şehircilik Kongresi’nin başlığı

			‘Herkes için Kent, Herkes için Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden’ olarak belirlendi ve birlikte planlamanın koşullarının nasıl oluşturulacağı, planlama paradigmasındaki dönüşümün pratikte nasıl gerçekleşeceği konularının tartışılması amaçlandı. Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki başlıklar altında bildiri sunumları bekleniyor:

			Adalet: • Konut Alanlarında, • Kamusal Alanda, • Kamu Mülklerinde, • Kentsel Hizmetlerde, • Çalışma Alanlarında, • Doğal ve Tarihi Dokuda, • Ulaşım ve İletişim Alanında.

			Akıllı: • Coğrafi Bilgi Sistemleri, • Kentsel Yatırım ve Projeler, • Kadınlar, Engelliler, Yaşlılar, Çocuklar İçin Çözümler, • Ekoloji, • Finans, • Arazi Kullanım.

			Yeniden: • Kent Planlama, • Yerel Yönetimler, • Kentsel Muhalefet, • Sınıflar ve Yoksulluk, • Mülkiyet, • Kent Hakkı.

			‘Herkes için Kent, Herkes için Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden’ üst başlığının objektif bir bakış açısı ile tartışıldığı bir ortam oluşturmayı hedefleyen Kongrede, verilen başlıklarda tartışmaların çeşitlenmesi amacı ile başta şehir plancıları olmak üzere, kentsel sorunlar üzerine düşünen uzmanların bildiri sunması bekleniyor. Kongreye yazılı bildirilerin yanı sıra, poster bildiriler ile katılmak da mümkün olacak. Poster bildiriler, etkinliğin amacına uygun sunumlardan seçilecek. Kongrede ayrıca tema ile ilgili çalışmaları ve uygulamaları olan yurtiçinden ve yurtdışından bilim insanları ile çeşitli kurum, platform ve derneğin çağrılı olarak katılımları da sağlanacak. Bilgi için: http://www.spoist.org/dokuman/kitaplar/7.sehircilik_kongresi.pdf

		
		
			Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu 24-26 Kasım 2011, Antalya
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			İlk 3’ü başarıyla gerçekleştirilmiş olan Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu’nun 4.’sü 24-26 Kasım 2011 tarihlerinde Antalya’da Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından organize edilmektedir. Sempozyum Ekolojik İyileştirme (Retrofitting) ana teması ile bu bağlamda planlama, eğitim ve uygulamalarının uluslararası ortamda tartışılmasını amaçlamaktadır.

			Sempozyum Temaları

			Çevresel sorunlar, her düzeyde tartışılan ve çözüm yolları üretilmeye çalışılan, ülkelerin ve bireylerin kaçınılmaz olarak yüzleştiği bir gerçekliktir. Kuşkusuz yapılı çevreyi oluşturan en etkin aktörlerden olan mimarlık disiplini ekosistemle olan etkileşimin yeniden kurgulanmasında ve olası karanlık senaryoların daha iyilerine dönüştürülmesinde önemli roller oynayacaktır. Bu sebeple planlamada ve mimaride çözüm arayışları ve uygulamaları konusunda yapılan çalışmaların sayısı ve niteliği her geçen gün artmaktadır. Bu noktada ekolojik mimarlık kavramı önemli bir boyut kazanmaktadır.

			Ekolojik mimarlık kavramı ile mimarların temel hedefi, doğaya en az zarar veren, yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji yönetimi konusunda akıllı ve içinde yaşayan bireylerin sağlık ve konfor koşullarını sağlayan tasarımlar yapmaktır. Bunun yanında bugüne kadar yapılmış olan yapılarda yapılacak çeşitli düzenlemelerle bu yapılarda da ekolojik iyileştirmeler/donanımlandırmalar mümkündür. Günümüzde büyük bir kısmı yapılaşmış kentlerimiz için ekolojik iyileştirmeler büyük önem kazanmaktadır. Bu bağlamda sempozyumun ana teması aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır:

			
					Ekolojik İyileştirme (Retrofitting)

					Planlama

					Mimarlık

					Eğitim

					Dünyada ve Türkiye’deki Uygulamaları

			

			
				Bilim Kurulu: Prof. Dr. Semra Aydınlı(İTÜ), Prof. Dr. Ayfer Aytuğ (YTÜ), Prof. Dr. Ahmet Eyüce (Bahçeşehir Üniversitesi), Prof. Dr. Peter Heck, Prof. Dr. Hakkı Önel (YTÜ), Prof. Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı (İTÜ), Doç. Dr. Çiğdem Polatoğlu (YTÜ, Doç. Dr. Türkan Göksal Özbalta (Ege Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Sedef DOĞANER (San Antonia Teksas Üni.), Yrd. Doç. Dr. Semra Arslan Selçuk (S. Demirel Üni.), Dr. Zeynep DurmuşArsan (İzmir Yüksek Teknoloji Ens.), Y. Müh. Jürgen Bisch (Nürnberg), Barış Onay (YEM), Françoise Summers (ODTU).

			

			
				Danışma Komitesi: Doç. Dr. İbrahim Bakır, Y. Mimar Cengiz Bektaş, Y. Mimar Bayazıt Büyükyıldırım, Mimar M. Osman Aydın.

			

			
				Düzenleme Komitesi: Arş. Gör. Neslihan Aydın, Mimar Hüseyin YAŞAR, Mimar Neslihan Kamalak, Mimar Mehmet Arat, Mimar Fatma Gül Yalçınkaya, Y. Mimar Funda Alyanak Kaya

			

			Sunum için seçilen tüm bildiriler sempozyum kitabında her iki dilde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanacaktır.

			Ayrıntılı bilgi için: www.antmimod.org.tr

		
		
			Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu 24-26 Kasım 2011
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			İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan “Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu”, 24-26 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

			Yapıların tasarımı sürecinde mimar ve inşaat mühendisinin ortak paydası Taşıyıcı Sistemler’dir. Taşıyıcı sistemler, mimarlığın ana bileşenlerinden biri olmakla beraber inşaat mühendisi için yaşamsal öneme sahiptir. Bu bağlamda, taşıma probleminin rasyonel çözümü, başta mimar ve inşaat mühendisi olmak üzere ilgili diğer uzmanların projenin başından itibaren bir takım çalışması içinde olmasını gerektirmektedir. Bu da mimar ve mühendise profesyonel hayatlarında birbirlerini anlayabilecekleri ortak bir dil geliştirebilme becerisinin kazandırılmasıyla olanaklı kılınabilir.

			Ülkemizin aktif deprem kuşağında yer alması, mimari tasarım sürecinde başlayan taşıyıcı sistem seçimi ve düzenlemesinin yapıların deprem dayanımı açısından oldukça önemlidir.

			Bu nedenlerin ışığında, üç ana başlık altında toplanan Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu’nda mimarlık eğitiminde taşıyıcı sistemler, mimari tasarımda taşıyıcı sistem seçimi ve düzenlenmesi ve uygulamada, mimar-inşaat mühendisi etkileşimi konuları ele alınarak tartışılacaktır.

			Sempozyum Temaları

			Mimarlık Eğitiminde Taşıyıcı Sistemler: Mimarlık eğitiminde taşıyıcı sistemlerin kuramsal boyutu, taşıyıcı sistem ve mimari tasarımın stüdyo ortamında bütünleştirilmesi ve bu bağlamda enformasyon sistemlerinden yararlanma, taşıyıcı sistem derslerinin kurgusu konuları ele alınacaktır.

			
				Mimari Tasarımda Taşıyıcı Sistem Seçimi ve Düzenlenmesi: Mimari tasarımda taşıyıcı sistem seçimi ve düzenlenmesi bağlamında, taşıyıcı sistemde malzeme seçimi, büyük açıklıklı yapılar, yüksek yapılar, taşıyıcı sistemlerde yenilikçi yaklaşımlar, deprem mimarlığı ve sürdürülebilirlik konuları ele alınacaktır.

			

			
				Uygulama: Uygulama bağlamında proje üretim sürecinde mimar-inşaat mühendisi etkileşimi, Yapı Denetim uygulamaları, mevzuat - yönetmelikler ve uygulama örnekleri ele alınacaktır.

			

			Bilgi için: www.iku.edu.tr/TR/semp_icerik.php?p=218&r=0

		
		
			ODTÜ  Mimarlık Tarihi Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu –VII 1-2 Aralık 2011

			

			Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Programı tarafından her iki yılda bir düzenlenen Mimarlık Tarihi Lisansütü Araştırmaları Sempozyumu ‘nun yedincisi “Mekânlar/Zamanlar/İnsanlar: Kent ve Mimarlık Tarihi” teması ile 1–2 Aralık 2011 tarihleri arasında Ankara’da düzenleniyor. Daha önce sırasıyla, Osmanlı Cumhuriyet ve Eski çağ dönemlerini ele alan sempozyum dizisi, Cinsiyet/Cinsellik, Kimlik/Aidiyet ve Hamilik temaları altında devam etti. Yedincisi düzenlenen sempozyumun bu yıl ki teması ise “Kent” olarak belirlendi.
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			Bu sempozyumda yer alacak bildirilerde mekânları, zamanları ve insanları; kentsel tasarım, kent tarihi araştırmaları, kentlerin tarihsel süreçte gelişimleri, mekânsal algı, kentsel mekân üretimi ve kullanımı çerçevesinde irdeleyen güncel araştırmaların sunulması ve bu çalışmaların mimarlık tarihi alanında ürettiği yeni bilginin tartışılması hedefleniyor. Çift dilli olarak düzenlenen sempozyum, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) çalışmalarını sürdüren veya son 3 yıl içinde bitirmiş olan araştırmacılara açıktır. Bildiri özetleri son tarih: 3 Ekim 2011

			Bilgi için: www.archweb.metu.edu.tr

		
		
			6. Enerji Forumu: Güneş Enerjili Yapı Kabukları 6-7 Aralık 2011

			6. Enerji Forumu 6- 7 Aralık 2011 tarihleri arasında İtalya’nın Bressanone kentinde düzenleniyor. Konferans yapı kullanıcılarının konfor düzeylerini geliştirirken yapının enerji tüketiminin azaltmayı amaçlayan multidisipliner planlama yaklaşımlarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu yıl düzenlenecek olan konferansın temaları çok amaçlı yapı kabukları, yapı kabuklarında performans kriteri ve +Enerji Yapıları ile ilgili bütüncül kavramlar olarak belirlendi.
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			Yapı endüstrisinin entegre bileşenlerinden özellikle de çok amaçlı yapı kabukları ile ilgili son gelişmeler ve teknolojik yeniliklerin vurgulanacağı konferans, araştırmacıların, bilim insanlarının, mimar, mühendis, şehir plancılarının, enerji yöneticilerinin ve sektör uzmanlarının bildirilerine ya da poster sunuşlarına açıktır.Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında araştırma yapan bilim insanları, mühendisler ve mimarların göndereceği özetler özel olarak değerlendirilecekler. Bildiri özetlerini göndermek için belirlenen son tarih 30 Nisan 2011.

			Bilgi için: http://www.energy-forum.com/

		
		
			Çevre - Tasarım Kongresi 8-9 Aralık 2011
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			Dünyada yoğun olarak yaşanan çevre sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm arayışları insanların ve yaşamın devamını sağlayabilmek amacıyla sürekli gündemde bulunmaktadır. Çevre sistemleri, insanların en önemli eylemlerinden biri olan tasarım eyleminin biçimlenmesinde de hem bir araç hem de bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Tasarımı biçimlendiren çevre sistemleri birbirleriyle ayrılmaz bir bütün halinde etkileşim içindedirler. Bu bağlamda her tasarım eylemini de çevre sistemlerinin bütünü içinde değerlendirmek gerekmektedir. Kongrede; yerel ölçekten global ölçeğe, bugünkü yaşam çevrelerimiz ve planlama yaklaşımlarımız sorgulanacak; daha kaliteli, daha sağlıklı yaşanabilen ve gelecek kuşakların da gereksinimlerini karşılayabilmelerine olanak tanıyacak çevrelerin ölçütleri tartışılacaktır. Bu kongrede çevre sistemleri bir bütün içinde ve birbirleriyle ilişkili olarak ele alınacak ve “Doğal Çevre”, “Yapılı Çevre” ve “Sosyal Çevre” - Tasarım ilişkileri tartışılacaktır.

			Atölye: “Çevre İçin / Çevre İle Tasarla” Atölye çalışması İstanbul İli’ndeki tüm mimarlık okullarına açık olarak düzenlenecek ve atölye yürütücüleri uygulamacı mimarlardan seçilecektir. Atölyede yaşanabilir ve sağlıklı çevreler için tasarım yapılacaktır. Çevre için yapılacak tasarımın da çevre sistemlerini ve doğal kaynakları kullanarak oluşturulmasına dikkat edilecektir.

			Sergi: Sergi, Çevre - Tasarım Atölyesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları kapsayacak ve Çevre - Tasarım Kongresi’ni destekleyen sponsor kuruluşların stantlarından oluşacaktır.

			Atölye çalışmasına katılım ücretsizdir. Çalışmaya katılmayı amaçlayan öğrenciler 02 Kasım 2011 tarihine kadar 100 kelimelik “kişisel tanıtım metni” ile katılım isteklerini kongre cevretasarimkongresi@gmail.com e-mail adresine göndermelidir. Katılım 30 öğrenci ile sınırlıdır.

			Atölye çalışması 5 gün sürecek ve atölye çalışmaları

			kongre süresince sergilenecektir.

			Çalışmalar YTÜ Mimarlık Fakültesi mekânlarında gerçekleştirilecektir.

			Bilgi için: cevretasarimkongresi@gmail.com

		
		
			6. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu ve Çalıştayı 12-13 Nisan 2012
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			Çatıder - Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi işbirliğinde düzenlenen sempozyumda; çatı ve cephe sistemlerinin, tasarım, yapım, kullanım, bakım, onarım ve dönüştürme süreçlerinde yer alan konsept, malzeme ve teknoloji alanlarında bugüne kadar yapılmış bilimsel ve teknik araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının sonuçlarını ilgili kesimlere aktarmak amaçlanmaktadır.

			Sempozyum ve çalıştayta; çatı ve cephe sistemleriyle ilgili süreçlerde yer alan tasarımcıların, malzeme üretici ve dağıtıcılarının, uygulamacıların, araştırmacıların ve ilgili diğer meslek gruplarının bir araya getirilmesi, görüş ve bilgi alışverişi sağlanması, sektörün gelişmesine katkıda bulunulması esas alınmaktadır. Bu bağlamda dünyada geçerli teknoloji ve standartlara ulaşarak yenilerini belirlemek için işbirliği olanaklarının geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

			Konular:

			
					Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri
					
							Kaplamalar: metal, kil, çimento, bitüm, plastik, cam, doğal taş, bitkilendirilmiş çatılar • Yalıtım Malzemeleri • Taşıyıcı Bile- şenler • Yardımcı Elemanlar ve Bileşenler

					

				

					Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları
					
							Isıl Performans 

							Taşıyıcılık ile İlgili Performans (Rüzgâr, kar, deprem vb) 

							Su ile İlgili Performans 

							Nem ile İlgili Performans

							Ses ile İlgili Performans 

							Yangın ile İlgili Performans 

							Hava Geçirimsizliği ile İlgili Performans 

							Doğal Aydınlatma ve Güneş Kontrolü ile İlgili Performans

					

				

					Çatı ve Cephe Sistemlerinde Süreçler
					
							Tasarım, Yapım, Kullanım, Bakım – Onarım, Yenileme, Dönüştürme 

							Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri 

							Sürdürülebilir Malzemeler 

							Enerji Etkinliği ve Kimlik Belgeleri 

							Ekolojik Tasarım 

							Ekolojik Yapım 

							Ekolojik Proje Yönetimi 

							Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), 

							Yaşam Döngüsü Maliyeti (LCC)

					

				

					Çatı ve Cephe Sistemlerinde Görsel Etki
					
							Mimari Tasarımda Kompozisyon Bileşenleri Olarak Çatı ve Cephe Sistemleri

							Çatı ve Cephe Sistemlerinin binanın kimlik, üslup gibi niteliklerinin, iç mekân etkisinin, iç-dış mekân ilişkisinin belirlenmesinde ve algılanmasındaki rolü. Felsefi (anlam), Sosyal (iletişim, kimlik), Psikolojik (algı, estetik), Boyutlar.

					

				

					Çatı ve Cephe Sistemlerinde Yasal Olanaklar, Sınırlamalar ve Sigorta
					
							İlgili Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Standart, Yönerge ve Şartnameler

					

				

					Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği

					Tarihi Yapılarda Çatı ve Cepheler

					Yenilikçi Çatılar

			

			Başvuruların 06 Haziran 2011 tarihinde başladığı sempozyumun bildiri özetlerinin son teslim tarihi 03 Ekim 2011, Bildiri tam metinlerinin son teslim tarihi 09 Ocak 2012.

			Dinleyicilerin ve bildiri sahiplerinin sempozyum’a katılımı ücretsizdir. Bildiri sahiplerinin, www.catider.org.tr adresindeki kayıt formunu doldurmaları ve aynı yerdeki özet şablonunu kullanarak en fazla 1500 -1600 karakter içeren özetlerini catiofis@catider.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Sempozyuma Bursa dışından katılarak bildiri sunacak olan 35 yaş ve altındaki genç araştırmacıların yol, yemek ve konaklama giderlerine kısmen destek sağlanması için Tubitak’a (2223 Yurtiçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı) başvurulacaktır. Bilgi için: www.catider.org.tr ve catiofis@catider.org.tr
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			haberler
			6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi (İlk Duyuru)
		

		
			TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yapı Malzemeleri Komitesi
				6. ULUSAL YAPI MALZEMESİ KONGRESİ ve SERGİSİ
				(İlk Duyuru)
			

			Bilindiği gibi, hemen her alanda, evvelce sadece yerel ölçekte hissedilen her türlü devinim, teknolojinin gelişmesiyle boyut değiştirmiş ve küresel ölçekte sorumlulukların paylaşılmasını gerekli kılmıştır. Bu küresel ağın içinde yer alan ülkemiz de, dünya genelinde tartışılan konulara kendi bilimsel ve uygulamaya yönelik katkılarını ortaya koymak sorumluluğunu taşımaktadır. Bu bağlamda, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Türkiye’de mimarlık temel alanında yapı malzemeleri konusunda tüm rol alanlar arasında ortak bir platform oluşturarak bilgi paylaşımı sağlamak ve bu yolla gerekli etkileşimi olanaklı kılarak, geleceğe yönelik yeni açılımlar yaratmak temel misyonu çerçevesinde, 2012 yılında 6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi’ni gerçekleştirecektir.

			Toplumun sağlık, konfor ve huzurunu doğrudan etkileyen bir mesleğin bireyleri olarak, toplum için yaratılacak mekânların, yine toplum tarafından ve nesiller boyunca ortaklaşa kullanılmasına olanak sağlayacak düzenlemeleri dikkate alarak düşünülmesi ve tasarımlanması öncelikli sorumluluğumuzdur. Özünde mevcut durumu korumak, iyileştirmek ve dünyanın ekolojik dengesini koruyarak yeni yaşam alanları yaratmak olan bu yaklaşım, malzemeyi salt özellikleri ile değil, mimarlık eylemi ile ilişkisini kurarak ve ayrıntıda yoğunlaşarak irdelemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda;

			
					Başta enerji, su ve kaynak tüketimini, sera etkisi yaratacak emisyonu ve her türlü atığı azaltmak,

					Mevcut yapıları enerji/maliyet etkin ve yaşanabilir kılan teknolojileri yaratmak,

					Biyo-, nanove enformasyon teknolojilerinden yararlanan dayanıklı, yüksek performanslı yeni oluşumlar ve olanaklar sunmak,

					Kültürel mirası korumak,

					Doğal afetlerin ve çevrenin olumsuz etkilerini en aza indirmek,

					Özel teknik gereksinmelere yanıt veren yüksek katma değer taşıyan, akıllı, esnek fiziki-kimyasal niteliklere sahip olmak,

					Farklı alternatif yaklaşım ve yapılanmaları olanaklı kılacak etkileri karşılamak, sönümlemek ve sürdürmek önemlidir.

			


			6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda mimarlık-malzeme ilişkisini  kuramsal ve deneysel çalışmalarla uygulama süreç ve örnekleriyle genel bir çerçevede ele alarak çok yönlü sorgulamayı öngörmektedir.

			Yapı Malzemesinin Tasarım, Yapım ve Teknolojiyle İlişkileri

			
					Tarihsel gelişim ve gelecek

					Strüktür, sistem

					İşlev, detay, uygulama

					Kullanım, bakım, onarım, güçlendirme

					Üretim, biçimlendirme

					Güvenlik

					Estetik

			

			Fiziksel Çevre  Kontrolü ve Sürdürülebilirlikte Yapı Malzemesi

			
					Isı-nem-su, ışık, ses, yangın

					Deprem, sel, rüzgâr

					Ekoloji, enerji, kaynak kullanımı, geri dönüşüm, kalıcılık

					Yerellik/küresellik

					İç ve dış ortam çevre kalitesi, yaşam sağlığı

			

			Tarihi Çevre  ve Mimari Mirasta Yapı Malzemesi

			
					Mimari miras, restorasyon, rekonstrüksiyon

					Yeniden işlevlendirme

			

			Kalite ve Denetimde Yapı Malzemesi

			
					Performans

					Standartlar, yönetmelikler, yapı malzemesi bilgi sistemleri, ürün şartnameleri

					Birim fiyat, elde edilebilirlik, optimizasyon, verimlilik, yapım maliyeti, kullanım maliyeti.

			

			6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi Destek ve Teşvik  Ödüllendirmesi

			2012 yılında 6. sı gerçekleştirilecek Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi aynı zamanda Türkiye’nin yapı malzemesi alanındaki bilimsel çalışmalara destek niteliği de taşımaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de “mimarlık-yapı malzemesi, yapı-yapı malzemesi bağlamlarında akademik, bilimsel üretimin özendirilmesi, katkıda bulunulması, gerçekleştirilmesi” amacıyla, Kongreye sunulan bildiriler arasından Kongre Bilimsel Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme ile ödüllendirme yapılacaktır.

			Özgünlük ve Mimarlık Temel Alanına Katkısı olan bildiri ya da bildirilere Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği destek ve teşvik ödülü verilecektir.

			Değerlendirme, Kongre Bilimsel Kurulu tarafından tam bildiri metinleri üzerinden yapılacak ve sonuç Kongre sırasında açıklanacaktır. Mimarlar  Odası  yöneticileri, Komite çalışmalarında yer alan üyeler, Bilim Kurulu üyeleri tarafından sunulan bildiriler ödüllendirme kapsamında değerlendirilmeyecektir.

			
				Kongre Takvimi

				Bildiri Özetlerinin Teslimi: 31 Ekim 2011

				Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi: 30 Kasım 2011

				Bildiri Tam Metninin Teslimi: 14 Mayıs 2012

				Bildiri Tam Metninin Değerlendirilmesi: 11 Haziran 2012

				Tam Metnin Son Teslimi: 15 Ekim 2012

				Kongre Tarihi: Kasım 2012
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			sektörden
			Ofisistem
		

		
		Çalışma Mekânları için Esnek, Eklenebilen, Yer Değiştirebilen, Alternatifli Kullanım Olanağı:
		Ofisistem
			Mert Çoban
		

		Çalışma mekânları için hızlı, esnek bir çözüm. Y. Mimar Mert Çoban tarafından tasarlanan Ofisistem, çalışma alanı olarak düzenlenecek mekânlarda duvar, tavan, mobilya, aydınlatma ve elektrik-telefon-data kablolarının dolaşımı ile ilgili elemanları bir araya getiren toplu bir çözüm sunuyor. OFİSİSTEM’in tescilli tasarımındaki çıkış noktaları esneklik, eklenebilme, yer değiştirebilme, alternatifli kullanım olanağı sağlaması.

		Sistemin ilk etabında alüminyum profillerden oluşan taşıyıcı duvar, ara bölme ve tavan konstrüksiyonları kuruluyor. Söz konusu konstrüksiyonlar mekânın mevcut duvar ve tavan yüzeylerinden bağımsız olarak konumlandırılıyor. Konstrüksiyonu oluşturan alüminyum profiller üzerinde elektrik–telefon-data gibi kablo gruplarının dolaşımı için projeye göre belirlenmiş noktalarda hazırlanmış tesisat boşlukları bulunuyor. Duvar konstrüksiyonu alüminyum profil dikmeler ile bu dikmelere yatayda bağlanan alüminyum profil kayıtlardan oluşuyor. Belirlenen aks aralıklarında kurulan duvar konstrüksiyonları üst bitiş kotunda alüminyum profillerden oluşan çerçeve sistem tavan konstrüksiyonu ile birbirlerine bağlanıyor. Duvar dışında kalan ve ara bölme olarak kullanılacak bölümlerde ise gereken yüksekliğe göre alüminyum profillerle kurulan ara bölme konstrüksiyonları yer alıyor.

		Tüm konstrüksiyon tamamlandıktan sonra elektrik-telefon-data kablo gruplarının mekânın ana kaynağından yola çıkılarak konstrüksiyonu oluşturan yatay ve düşey profillerin içinden projede belirlenmiş olan noktalara dağılımı gerçekleştiriliyor.

		Konstrüksiyon içinde projeye göre belirlenmiş olan yerlere polikarbonat, akrilik levha, pleksiglas, suntalam, mdflam malzemelerden oluşan duvar ve ara bölme elemanlarının montajı yapılıyor. Tavan konstrüksiyonu arasına polikarbonat levhalar yerleştiriliyor. Söz konusu yatay ve düşey yüzeylerde polikarbonat, akrilik levha, pleksiglas gibi malzemelerin kullanılması ile sistemde hafiflik elde ediliyor, tüm mekân içinde doğal - yapay ışık dağılımına katkı sağlanıyor, görüntü geçirgenliği kontrol edilebiliniyor, ayrıca görsel efekt ve renk gibi konularda seçenekler çoğalıyor. Bahsedilen malzemelerin ilgili yüzeylere alüminyum bastırma çıtaları ve alüminyum köşebentler kullanılarak uygulanması sonucunda sistemin duvar ve tavan elemanları tamamlanmış oluyor.

		
			
				[image: mimarlikta malzeme 20]
			
			
				[image: mimarlikta malzeme 20]
			
			

		

		Daha önce belirlenen noktalara ulaştırılan kablo gruplarının taşıyıcı sistem üzerinde yer alan grup priz ve anahtarlara bağlantısı yapılıyor. Çalışma ve dolaşım alanlarının aydınlatılmasında, tavan konstrüksiyonu ile bağlantılı olarak, sarkıt veya sıva üzeri direkt – endirekt aydınlatma elemanları kullanılıyor.
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		Özel tasarım ofis mobilyaları tek kişilik ve çoklu çalışma alanları ile toplantı mekânlarının oluşturulmasında esneklik sağlıyor. Çalışma ve toplantı masaları paslanmaz çelik ayaklar ile suntalam veya mdflam tabladan oluşmakta. Dolaplar suntalam veya mdflam gövdeden meydana geliyor, masif ahşap kayıtlar ve yine masif ahşap kulplarla tamamlanıyor. Zemin ile ilişki dolaba göre tekerlek veya baza ile kuruluyor. Çeşitli yükseklikteki alçak dolaplar bir araya getirilerek yüksek dolap grupları oluşturuluyor. Dolaplar arasında yatay ve düşeyde derz etkisi yaratan ayraçlar kullanılıyor, böylece grup içindeki her dolap kendisini ifade edebiliyor. Ayrıca büyük dolap yüzeylerinin mekân içinde sebep olabileceği sağır duvar etkisinin önüne geçiliyor.
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		Ofisistem’i oluşturan tüm elemanlar beraberinde çeşitli renk, doku ve alternatifli malzeme seçeneklerini de kullanıcının seçimine sunuyor. Ayrıca sistem, mekân içinde daha önce kullanılmış olan malzemeler ile entegrasyona imkân veriyor.
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		Ofisistem uygulanacağı mekânlardaki tadilat / ön hazırlık yükünü minimuma indiriyor. Kendi içinde bir duvar/tavan sistemi oluşturmasından dolayı ayrıca duvar, tavan kurulumu ve bu yüzeylerde yer alan ince yapı elemanlarına ihtiyaç duyulmuyor. Havalandırma sistemi ile uyum sağlanıyor. Kablo gruplarının ulaşımı döşeme ve mekânı çevreleyen duvarlardan bağımsız olarak yapıldığından mevcut döşeme ve duvarlarda tadilat yapılmasına gerek kalmı- yor. Sistemin sökülüp takılabilme ve yeni modüller eklenebilme özelliği yer değiştiren ofisler için büyük bir avantaj sağlıyor. Bahsedilen tüm özellikler inşaat süresini azaltıyor ve inşaat toplam maliyetini olumlu yönde etkiliyor. 

		
			Mert Çoban, Y. Mimar
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			A Fast and Flexible Solution for the Work Places

			The Ofisistem designed by Architect Mert Coban MA, provides total solutions for getting wall, ceiling, furniture lighting and electric – telephone – data cables’ circulation in places where the place will be arranged as a work place. The starting point of the registered design of OFISISTEM is flexibility, being able to add, change and make alternative use of it.

			At the first stage of the system load bearing walls, separations and ceiling constructions of aluminum profiles are established. The above mentioned constructions are placed independently from the current walls and ceiling surfaces of the place. Installation spaces are provided at predetermined points as shown on the project for the purpose of circulation of cable sets for electricity, telephone and data over the aluminum profiles that make up the construction The wall constructions are consisting of aluminum profile posts and aluminum sash bars on the vertical plane that connect to the vertical posts. The wall constructions that are established in certain axial distance from each other are connected to each other with a ceiling construction made of an aluminum frame system. The sections that are not considered as walls and to be used as a partition, there are partition constructions made of aluminum profiles up to the necessary height. After completing the whole construction, the electric, telephone and data wire groups sets out from the origin of the place and will be distributed as stipulated in the project within the horizontal and vertical profiles. The wall and separation elements that are made of polycarbonate, acrylic boards, Plexiglas, melamine coated chipboard and MDF are installed in places as per the project. Polycarbonate boards will be placed between the ceiling constructions. The lightness of the system is obtained by usage of materials such as polycarbonate, acrylic boards, Plexiglas and similar materials and it also contributes to the natural – artificial lighting distribution and visual conductivity can be controlled and furthermore the choices on visual effects and color are increasing. The above mentioned materials are applied to the surfaces with aluminum suppression laths and aluminum brackets and hence the wall and ceiling elements of the system are completed.

			The cable groups that are delivered to the pre-determined points are connected to the switches and plugs that are on the carrying system. In the lighting of the working and circulation areas, direct or indirect lighting equipments that are connected to the ceiling systems are used either in hanging formation or as surface mounted.

		

	

	
		
			sektörden
			Çatılarda Yangın Güvenliği ve Malzeme Seçimi
		

		
			Çatılarda Yangın Güvenliği ve Malzeme Seçimi
			Fatih Tataroğlu
		

		Çatı, insanın kendini dış etkenlerden korumak amacıyla gerçekleştirdiği, evinin olmazsa olmaz bir parçası, tamamlayıcısıdır. İlk tarihlerden beri kullanılan malzemeler ve çatının şekli ülkeden ülkeye, yöreden yöreye sürekli değişiklik göstermiş fakat yapının vazgeçilmez bir parçası olarak günümüze kadar gelmiştir. Özellikle 20. yüzyıl başlarında çatılar arasında oluşturulan yaşam alanları nedeniyle çatılar daha fazla öneme sahip olmuştur.

		Eski yapıların çatıları incelendiğinde, detaylara önem verildiği, kullanılan malzemelerin özenle seçildiği, tüm bu imalatlarda çatıların uzun yıllar sağlamlığını yitirmeden amacına uygun hizmet ettiği, dış etkenlere ve yangına dayanıklı malzemelerin kullanıldığı görülmektedir.

		Son yıllarda ülkemizde yapılan binalarda, çatı arasında yaşam alanlarının kullanılması ve yaygınlaşması ile ısı ve su yalıtımı yapılması ihtiyaç haline gelmiştir. Fakat en çarpıcı konuya dikkat edilmemekte, çatı aralarında yangın güvenliği ihmal edilmektedir.

		Projeyi tasarlayan mimar tarafından tasarım aşamasında yapılan malzeme seçiminde çatının öncelikle estetik, sağlamlık ve güvenlik, daha sonra maliyeti ön planda tutulmaktadır. Uygulamaya geçildiğinde ise çoğu zaman maliyet ön plana alınarak sağlamlık ve estetik hususları geri planda bırakılmaktadır. Hayal ettiğimiz, tasarladığımız yapılar hayata geçirilirken maliyeti ve uygulama kolaylığı nedeniyle malzeme seçimi doğru yapılmamaktadır. Uygulama safhasında malzeme seçiminden kaynaklanan sorunlar ve hatalar nedeniyle mevzuat ve yönetmelikler göz ardı edilmektedir. Özellikle yeterli denetim yapılmayan yapılarda yaşanan bu sorunlar yayılmaktadır.
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			28 Kasım 2010 tarihinde Haydarpaşa Garı’nın onarımı sürdürülen çatısında çıkan yangın sonucunda, çatının denize bakan orta bölümü tamamen, sağ ve sol kanatların çatısı ise kısmen yandı. http://www.ibb.gov.tr/sites/itfaiye

		

		1999 Marmara Depreminden sonra pilot bölge uygulaması ile Yapı Denetim sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulamanın amacı Devletin denetim mekanizmasının sorunsuz ve profesyonelce yapılması amacını taşımaktaydı. Aslında yapı denetim kuruluşları yeddi-emin görevi görmesi beklenen kuruluşlardır. Önce 19 pilot ilde başlayıp daha sonra ülke genelinde uygulanmaya başlayan bu sistemin ne kadar güvenli ve sorunsuz işlediği hala tartışılmaktadır.

		Yapıların denetimi bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenirken projelerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak inşa edilmesinde tasarımcılara da büyük görev düşmektedir. Özellikle nüfus ve yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde yapı denetim kuruluşları sadece yapıları sağlamlık yönünden denetlemekte, “Yangın Güvenliği” yönünden yeterli dikkati göstermemektedirler. Yapının neresinde kullanılırsa kullanılsın yapı malzemelerin seçiminin itina ile yapılması gerekmektedir. Göz ardı edilen en önemli konu, malzeme seçiminde yüklenici veya yapı sahibinin maliyet odaklı düşünmesi, yapı denetim kuruluşunun ise zaman odaklı düşünüp inşa süresinin kısa olmasını istemesidir. Çatıların inşasında çatı taşıyıcı sistemi ve üzerine konulacak çatı kaplama malzemesi seçimi maliyet-zaman ikileminde kanun ve yönetmeliklere uygun olup olmadığına dikkat edilmeden yapılmaktadır.

		Çatı katı ve çatı aralarında yangın güvenliğinin sağlanması yangına dayanıklı yapı malzemeleri kullanılması ile başlamalıdır. Ülkemizin Avrupa Birliği uyum sürecinde tekrar düzenlenen “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” 28. Maddesi 2. ve 3. Fıkrasında çatıların inşası ve kullanılacak çatı kaplama malzemelerine net ifadelerle yer verilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğe göre; çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekmektedir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilmektedir. Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda, çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplama malzemelerinin yanmaz olması gerekmektedir. Çatılarda kullanılabilecek kaplama malzemeleri ilgili Yönetmelikte TS EN 13501-5’e göre tablolar verilmiştir. (Tablo 1 ve Tablo 2)

		Yanıcılık sınıfının belirlenmesinde birçok Avrupa ülkesinde farklı test yöntemleri kullanmaktadır. Fakat genel olarak 4 test yönteminin ortak olduğu tespit edilmiştir. Bu testlerde laboratuar ortamında çatı kaplama malzemesinin dış yangın performansının ölçülmesi ve çatı kaplama yüzeyinde kullanılan yalıtım katmanlarının yangın yayılımının tespitinin sağlanması istenir. Bu testler, BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3), BROOF (t4) adlandırılmakta ve test edilecek malzemeye göre farklı yanıcılık standardına göre değişiklikler göstermektedir.

		Yapı malzemeleri direktifine ve kabul edilen TS EN 13501–5’e göre yanıcılık sınıflandırmasında, çatıların dış yangın performansına göre dikkat edilen kriterler şunlardır:

		
				Çatı içerisinden veya çatı ışıklığından yangının binaya geçmesi,

				Çatı kaplamasının dış yüzeyinde veya katmanları arasında yangının yayılması,

				Alev damlaları ve / veya parçalarının üretilmesidir.

		

		Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansı Sınıflamaları

		Çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performanslarının sınıflamalarına ilişkin 2005/823/EC sayılı AB Komisyonu Kararı ile değişik, 2001/1671/EC sayılı AB Komisyonu Kararı’nda ortaya konan sınıflar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tabloda verilen sınıflandırma için TS ENV 1187:2002’nin içerdiği standart esas alınmıştır. Bu standart çeşitli yangın tehlike senaryolarını karşılayan dört farklı test metodunu içermektedir. Test metotları arasında doğrudan bir ilişki olmadığından bunlar arasında herhangi bir sıralama yoktur.

		TS ENV 1187:2002 ve daha sonrasında geliştirilmiş versiyonları uygulanacaktır. Geliştirilmiş versiyonları olarak bu standardın TS EN veya TS ENV versiyonlarının yeni revizyon/tadilleri de dahildir.

		
			Semboller

			Sınıflandırma, aşağıda yer alan dört test metoduna göre belirlenmiştir.

			test 1: XROOF (t1), (t1)= tek başına yanan parçacık olduğu zaman
(Burning brand alone),
			test 2: XROOF (t2), (t2)= yanan parçacık+rüzgar olduğu zaman
(Burning brand + wind),
			test 3: XROOF (t3), (t3)=yanan parçacık +rüzgar+ışıma olduğu zaman
(Burning brand + wind + radiation),
			test4: XROOF (t4), (t4)=yananparçacık+rüzgar+tamamlayıcı ısı kaynağı olduğu zaman
(Burning brand + wind + suplemantary radiant heat).
			
				TE: Dış yangın yayılma kritik zamanı (critical external fire spread time)

				TP: Yangının nüfuzu için kritik zaman (critical time to fire penetration)

			

		

		
			Tablo 1.
			
				
						Yangın Yönetmeliğine Göre Malzemelerin Yanıcılık Sınıfları;
				

			
			
				
						Hiç Yanmaz
						A1
				

				
						Zor Yanıcı
						A2
				

				
						Zor Alevlenici
						B-C
				

				
						Normal Alevlenici
						D,E
				

				
						Kolay Alevlenici
						f
				

			
		

		
			Tablo 2.
			
				
						Yanıcılık Sınıfı BROOF Çatı Kaplaması Malzemeleri
				

			
			
				
						Test edilmesine gerek olmadan “Dış yangın performansı” özelliklerinin tüm gereklerini karşılayan BROOF çatı kaplaması terimi, çatı teşkilinde en üst tabakayı oluşturan ürünü tanımlamak için kullanılır.
				

				
						Arduvazlar: Doğal arduvazlar, suni arduvazlar
						96/160B/EC nolu komisyon kararı sınırlamalarına uygun
				

				
						Kiremitler: Taş, beton, kil, seramik veya çelik çatı kiremitleri
						96/160B/EC nolu komisyon kararı sınırlamalarına uygun.
Herhangi dış kaplamasının inorganik olması veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2 veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması
				

				
						Çimento Esaslı Elyaflı Levhalar: Düz ve profilli tabakalar, arduvazlar
						96/160B/EC nolu komisyon kararı sınırlamalarına uygun veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2 olması
				

				
						Profilli Metal Tabakalar: Alüminyum, alüminyum alaşım, bakır, bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka sac kaplanmış çelik, vitrifiye emaye çelik
						Kalınlık ≥0.4 mm, herhangi bir dış kaplamasının inorganik olması veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2 veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması
				

				
						Yassı Metal Tabakalar: Alüminyum, alüminyum alaşım, bakır, bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka sac kaplanmış çelik, vitrifiye emaye çelik
						Kalınlık ≥ 0,4 mm, herhangi dış kaplamasının inorganik olması veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4.0 MJ/m² veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması gerekir.)
				

				
						Normal kullanımda yan sütunda listelenen İnorganik Örtülerle tamamen kaplanması amaçlanan malzemeler
						En az 50 mm kalınlığında veya ≥80 kg/m2 kütlede gevşek serimli çakıl (agrega büyüklüğü en az 4 mm en fazla 32 mm),
En az 30 mm kalınlığında kum/çimento şap, en az 40 mm kalınlığında dökme suni taş veya mineral alt yüzeyler
				

			
			
				
						(1)Bu tablolar, TS EN 13501-1’e göre malzemelerinin yanıcılık sınıflarını göstermektedir. TS 1263’deverilmiş olan yanıcılık sınıflarına sahip yapı malzemelerinin, TS EN 13501-1’de verilen yanıcılık sınıflarına denkliği için, söz konusu yapı malzemelerinin TSE EN 13501-1’de belirtmiş olan ilgili sınıfa ait test standartları şartlarını sağlaması gerekir.(2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/ EEC) kapsamında, Avrupa Birliği Komisyonunun ilgili kararları ile ortaya konulmuş, uyumlaştırılmış standartlara tabi yapı malzemelerinin uyacakları Avrupa Sınıflarıdır.
				

			
		

		Çatıların inşasında ve kullanılacak çatı kaplama malzemeleri ile ilgili getirilen ulusal standartlar, çatılarda yangın güvenliğinin ve yangın önleyici tedbirlerin alınmasında önemli rol oynamıştır. Yönetmeliğin 28. Maddesinde net ifadelerde hüküm konmuş ve uygulandığında çatı katı ve çatı aralarında oluşabilecek yangınların önlenmesi amaçlanmıştır.

		Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - 9 Eylül 2009

		

			Üçüncü Bölüm
Çatılar
Madde 28

			
					Çatıların inşasında;
					
							Çatının çökmesi,

							Çatıdan yangının girişi ve çatı kaplaması yüzeyinin tutuşması,

							Çatının altında ve içinde yangının yayılması, ç) Çatı ışıklığı üzerindeki rüzgâr etkileri,

							Çatı ışıklığından binaya yangının geçmesi,

							Yangının çatı kaplamasının dış yüzeyi üzerine veya katmanlarının içerisine yayılması ve alev damlalarının oluşması,

							Bitişik nizam binalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya geçmesi,

					

					İhtimalleri göz önünde bulundurulur.
				

					Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilir.

					Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda;
					
							Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde,

							Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden,

					

				

			

			olması gerekir.”
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			Haydarpaşa Garı çatısında çıkan yangın sırasında büyük hasar gören ve kısmen yok olan üst örtü. (İstanbul V No.lu KTVK Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi)
		
		Yönetmelikte de açıkça belirtildiği gibi ve Tablo–2 de verilen malzemeler ile uygun çatılar inşa edilmesi gerekmektedir. Görüleceği üzere çatıların kaplamasında kullanılacak malzemeler en az BROOF yanıcılık sınıfında olmalıdır. Özellikle bitişik nizam yapılarda sadece çatı kaplama malzemesinin yanmaz olması yetmez, çatı taşıyıcı sistemlerin de yanmaz olması gerekir. Olası çatı yangınının diğer komşu binalara sıçramasının önlenmesi çok önemlidir.

		Ülkemizde ahşap kolay uygulama, bulunabilirlik ve ucuz maliyet nedeniyle en yaygın olarak kullanılan çatı konstrüksiyon malzemesidir. Çoğunlukla, bu ahşap malzemelerin yangına karşı dayanımını sağlayan işlemler yapılmamaktadır. Oysa ahşap normal alevlenici bir yapı malzemesidir. İşlem görmemiş ahşap malzeme normal alevlenici kapsamında değerlendirilerek yanıcılık sınıfı E olarak belirtilmektedir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte, ahşap malzeme ile yapılan çatı taşıyıcı sistemi üzerine uygulanması gereken çatı kaplama malzemesi YANMAZ olmak zorundadır. Tablo 2’‘ de verilen malzeme çeşitleri ahşap malzeme üzerine uygulanabilir. Bu tablo 9 Eylül 2009 tarihinde yeniden düzenlenen Yönetmeliğimizin eki olarak sunulmuştur.

		
			Tablo 3: Çatı Kaplamaları İçin Dış Yangın Performans Sınıfları(*)
			
				
						Test Metodu
						Sınıf
						Sınıflandırma Kriteri
				

			
			
				
						TS ENV
1187:2002
test 1
						BROOF (t1)
						
						Aşağıdaki tüm şartlar sağlanmalıdır.
						
								yukarıya doğru iç ve dış yangın yayılması < 0,700 m,

								aşağıya doğru iç ve dış yangın yayılması < 0,600 m,

								iç ve dış en fazla yanma boyu< 0,800 m,

								yangına maruz kalan bölgeden düşen yanan malzemeler(parçalar veya döküntüler) olmadığında,

								çatı strüktürüne nüfuz eden yanan/kızgın parçacıklar olmadığında,

								çatı içinden geçen 2,5 _ 10–5 m2‘den büyük tek açıklık olmadığında,

								çatı içinden geçen tüm açıklıkların toplamı< 4,5 _ 10–3 m2,

								yanal yangın yayılımı ölçüm alanının kenarlarına ulaşmadığında,

								içten tutuşma olmadığında,

								çatıda, yatayda, iç ve dış, yangın yayılımının maksimum çapı < 0,200 m.

						

					
				

				
						FROOF (t1)
						Belirlenen bir performans değeri yoktur
				

				
						
						TS ENV
1187:2002
test 2
					
						BROOF (t2)
						
						2 m/s ve 4 m/s rüzgar hızında her iki test serisi için:
						
								çatı ve alt katmanlarının ortalama hasar boyu ≤ 0,550 m,

								çatı ve alt katmanlarının en fazla hasar boyu ≤ 0,800 m,

						

					
				

				
						FROOF (t2)
						Belirlenen bir performans değeri yoktur
				

				
						
						TS ENV
1187:2002
test 3
					
						BROOF (t3)
 CROOF (t3)
 DROOF (t3)
						TE ≥ 30 dakika ve TP ≥ 30 dakika TE ≥ 10 dakika ve TP ≥ 15 dakika TP > 5 dakika

				

				
						FROOF (t3)
						Belirlenen bir performans değeri yoktur
				

				
						
						TS ENV
1187:2002
test 4
					
						BROOF (t4)
						
						Aşağıdaki tüm şartlar sağlanmalıdır.
						
								1 saat süresinde çatı sistemine nüfuz edilemez

								Ön testte, test alevinin geri çekilmesinden sonra, numunenin yanması< 5 dakika

								Ön testte,yanma bölgesinden itibaren alev yayılımı <0,38 m

						

					
				

				
						CROOF (t4)
						
						Aşağıdaki tüm şartlar sağlanmalıdır.
						
								30 dakika süresinde çatı sistemine nufuz edilemez

								Ön testte, test alevinin geri çekilmesinden sonra, numunenin yanması< 5 dakika

								Ön testte, testinde,yanma bölgesinden itibaren alev yayılımı <0,38 m

						

					
				

				
						DROOF (t4)
						
						Aşağıdaki tüm şartlar sağlanmalıdır.
						
								30 dakika süresinde çatı sistemine nüfuz edilir ama ön yangın testinde nüfuz edemez.

								Ön testte, test alevinin geri çekilmesinden sonra, numunenin yanması< 5 dakika

								Ön testte, yanma bölgesinden itibaren alev yayılımı <0,38 m

						

					
				

				
						EROOF (t4)
						
						Aşağıdaki tüm şartlar sağlanmalıdır.
						
								30 dakika zarfında çatı sistemine nüfuz edilir ama ön alev testinde nufuz edemez.

								alev yayılımı kontrolsüzdür.

						

					
				

				
						FROOF (t4)
						Belirlenen bir performans değeri yoktur
				

			
			
				
						(*) Numunenin alt yüzeyinden damlamaya dikkat edilmelidir, herhangi bir mekanik arızada ve oyuklarda herhangi bir gelişmede, “x” son eki eklenerek test esnasında bunlardan bir veya daha fazlasının oluşmuş olduğu bildirilir. İlave olarak, test sırasında ürünün eğimine bağlı olarak, EXT.F harfleri “yassı veya düz” olduğunu ve EXT.S ise “eğimli” olduğunu belirtmesi için eklenecektir.
				

			
		

		Özellikle Marmara bölgesinde yaygınlaşarak devam eden ve çoğunlukla çatılarda kullanılan malzemelerin yanıcılık sınıfı E olan ve tamamen kolay alevlenici malzemeler kullanıldığını üzülerek görmekteyiz. Petrol türevi zift emdirilmiş oluklu levhalar ve Froof standardında olan kumlu (taş kaplı) membranlar kullanılmaktadır. Bu malzemelerin kullanılması yangına davetiye çıkardığı gibi mimarların tasarladığı ve inşa edilerek hayata geçirilen projelere tamamen aykırıdır.
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		Tuğla ve Kiremit Sanayiciler Derneği (TUKDER) tarafından 2011 yılında bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma, TUKDER olarak üyelerimizin faaliyet alanlarının başlıca konusu olan çatı malzemeleri üzerine, çatılar ve yangın güvenliği temalı “Çatılarda Yanıcı Malzeme Kullanmak, Yangına Davetiye Çıkarmaktır” adı bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu kapsamında öncelikli olarak belediye ve yapı denetim firmaları için eğitim seminerleri düzenlenmekte, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerde bulunularak karşılıklı fikir alış verişi yapılmaktadır. Başta İstanbul ilinde yapılan bu çalışmalar diğer illere de yaygınlaştırılarak devam etmektedir. Bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet konularımızda gerek mevzuat ve yönetmelik çalışmaları olsun gerekse bu ürünlerin doğru şekilde uygulanması olsun, birçok önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Çatılarda yangın güvenliğinin görmezden gelinmesi, yanıcı malzemeler kullanılarak can ve mal güvenliğinin tehdit edilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle yürüttüğümüz çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin uygulanması için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çalışmaların ihtiyaç haline gelmesi ve bir sivil toplum örgütü olarak böyle bir çalışma başlatılması ülkemiz ve milletimizin başta can ve mal güvenliği açısından büyük taşımaktadır. Bu nedenle proje müelliflerinin, belediye birimlerinin, yapı denetim firmalarının, itfaiye müdürlüklerinin ve diğer denetim kuruluşlarının, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerçekte uygulanmasını sağlayarak, güvenli yaşam alanlarının oluşturulması konusunda üstlerine düşen görevleri yerine getirmeleri şarttır. 

		
			Fatih Tataroğlu, Proje Koordinatörü
TUKDER – Tuğla ve kiremit Sanayicileri Derneği
		

		
			Fire Safety at the Roofs and Material Selection

			A project has been set by TUKDERTurkish Brick and Tile Association in 2011. This project is a social responsibility project and called “Using Flammable Materials at the Roofs is to Invite Fire”. The main theme of the activities of our TUKDER members is about roof materials, roofs and fire safety. In this sense, principally, training seminars are arranged for city halls and construction-supervision companies and profession associations, public foundations and institutions are visited where an exchange of ideas and opinions is done. These work, which is principally done in Istanbul, are generalized and continue in other cities. As a non-governmental organization, we work on lots of important projects which are both about regulations and proper applications of these products. All of the projects about the neglect of fire safety at the roofs and threat on life and property safety by usage of flammable materials continue in local public foundations and institutions. Also, the application of Fire Regulations is being worked on. It is very important for our country’s life and property safety that these projects become a need and that such projects are set by a nongovernmental organisation. Therefore, it is compulsory that architects, city halls, constructionsupervision companies, fire departments and other supervision organisations provide the applications of fire regulations and take responsibility to create a safe living area.
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			dosya
			Malzeme ve Mimaride Yeşil Algısı
		

		
			Yeşil Algımız Ne Kadar Gerçek?
			Ümit Arpacıoğlu
		

		Günümüzün en popüler konularından olan yeşil teması ve sürdürülebilirlik hayatımızın her aşamasında farklı disiplinlerde insanların ilgisini çekmektedir. Doğamızı korumak ve daha az enerji harcamak adına farklı teknikler ve teknolojiler geliştirilmektedir. Böylece toplumsal olarak bir yeşil algısı oluşmaktadır.

		Bugün yeşil olarak tanımladığımız kavramlar aslında doğaya adapte olma sürecinin bir parçası mıdır? Yoksa doğadan kopuşumuzu bize unutturan bir algı tuzağı mıdır? Daha az enerji harcamak, kullandığımız malzemelerin geri dönüşümünü sağlamak bizi gerçekten ekolojik bir yapıya kavuşturur mu? Tüm bu konular bizlere nasıl aktarılmaktadır ve bizler tarafından nasıl algılanmaktadır? Yeşil olarak tanımladığımız birçok şey aslında sürdürülebilirlik kavramının bir parçası mıdır?

		Günümüzde en fazla tartışılan konuların başında sürdürülebilirlik gelmektedir. Sürdürülebilirliği bir üst kavram olarak ele almamızda yarar vardır. Nedeni ise, sürdürülebilirliğin kalite ve yaşam döngüsü oluşturmaya çalışan bir kavram olması, zamana göre değişebilen alt kavramları da içinde barındırmasıdır.
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			Vincent Van Gogh’a ait Arles’te bir oda tablosu bizlere, faklı bir zaman diliminde insanların ne derece basit yaşayabildiklerini ve üretebildiklerini adeta kanıtlamaktadır. Bir de kedi odalarımızı ve bu odalarda kullanılan doğal olmadan üretilmiş eşyalarımızı düşünün.
		
		Buna karşın neden bu konuları bu derecede tartışır hale geldik? Bu sorunun cevabı bizim dünyaya bakış açımızda saklıdır. Özellikle endüstri devrimi sonrasında oluşan büyük teknolojik gelişimimiz bizlerin çevreden bağımsız, doğaya meydan okuyan küresel bir yaşam yapılaşmasına doğru yönlendirmiştir. Doğanın içinde oluşan bu güç dengesizliğini, doğa yine kendi kurallarıyla yeniden tanımlayarak bizleri uyarmaktadır ve olması gerekenleri bizlere aktarmaktadır. “Doğa, yaşayan tüm organizmaların ve onların yaşam alanlarının bütünüdür ve bizler de bu doğanın birer parçasıyız” anlayışımızdan uzaklaşarak kurduğumuz düzen ile doğayı planlayan, yöneten bir konumda kendimizi algılamamız sonucu oluşan tüm yaşamsal sıkıntılarımız bir ölçüde bu konuları daha fazla tartışmamıza neden olmaktadır. Ancak, bu tartışmalar doğa ile bütünleşmeyi sağlamaya yönelik midir yoksa insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak bencil ve yüzeysel bir bakış açısı mı yaratmaktadır? Biraz açmak gerekir ise bizler doğayı yok sayarak, bütünleşmeden, kaynakları düşünmeden var ettiğimiz teknolojimiz ile büyümeye, tüketmeye devam ederken; biraz tasarruf edelim vicdanımız rahatlasın, böylece daha da büyümeyi ve tüketmeyi hedefleyebiliriz anlayışı mıdır, bu yeşil algımız? Yoksa tüm toplum içinde küçük bir grubun yardım feryadı mıdır?

		Evlerimizde toplanan çöp atıklarımız düşünüldüğünde, bir çöp kutusu organik atıklar için bir diğer çöp kutusunun ise geri dönüştürülebilecek atıklar için ayırmış olması olasıdır. Normal olarak organik atıkların daha fazla olması beklenir. Çünkü asıl tüketilen bu atıklardır ve bu atıklar için çöp sistemi oluşturulmuştur. Fakat bu gün geldiğimiz noktada kutu, ambalaj, şişe gibi atıklar organik çöplerin iki katından fazlasını oluşturmaktadır. Bu atıklarımızın geri dönüştürülmesi her ne kadar içimizi rahatlatsa da geçen her zamana karşı göreceli olarak bu süreçte büyük bir çevresel kirlilik vardır. Tüketimin kolaylaştırılması, insanların birbirlerinden uzaklaşmaları, şehir de zaman kayıpları ve en önemlisi insanların konfor alanları, bir başka değiş ile insanların rahatlarını bozmamak, daha fazla rahat etmek için ellerinden geleni yapmaları bugün yalnızca tasarım alanının değil, sosyolojik yaşamımızı ve toplum yapımızın da sürdürülebilirliğini tartışmamıza neden olmaktadır.

		Bu konuda ülkemizin sorunları da oldukça büyüktür. Ülkemiz, kırsal alanlarının oldukça fazla, tarım-hayvancılığın önemli bir gelir kaynağı olduğu ülkelerden biridir. Fakat kırsal alandaki gelişim incelendiğinde kırsal yaşamında yeterince korunamadığı adeta kırsal alanlarda da küçük şehirlerin var edilmek istendiği, hatta köylerde yaşamın 5-8 katlı beton binalarda sürdüğü düşünüldüğünde, sürdürülebilirlik kavramından ne derece uzak olduğumuz anlaşılmaktadır. Halbuki yerel kültürü korumak ve yaşatmak, bunu yaparken de çağdaş gereksinimleri karşılamak belki de çağdaş bir binayı yeşil anlayışla tasarlamaktan daha yeşil daha sürdürülebilirdir.
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			Eşref Üren’in Ankara tablosunda ise balkondan bakan bir çocuk hayata bir iki metrekarelik bir perspektiften bakmaktadır. Doğadan uzaklaşmanın, kopmanın sanatçıyı ne derece etkilediğini hissetmek mümkündür.
		
		Fakat buna karşın tüm medya, yaşantısal olarak yeşil ile sürdürülebilirlik ile uzaktan yakından alakası olmayan bizlere bir şeyler pazarlamakta, bunu bir ticari meta haline getirip yarar sağlamaktadır. Başka değiş ile doğadan ve doğaya uyum sağlamaktan bu derece uzak bizlere kendimizi bir nebzeiyi hissetmemiz için yeni ürünler geliştirmektedir.

		Böylece bizler her gün aracımız ile tek başımıza yüzlerce kilometre yol kat ederek benzin tükettikten sonra ulaştığımız gereğinden oldukça büyük evimizde, bir ampulü enerjisi daha düşük olanıyla değiştirince kendimizi çevreci ilan edip gönül rahatlığı ile uyumaktayız. Daha önce yerel ölçekte üretilen malları, daha ucuz diye binlerce kilometre öteden gelenlere tercih ederek kullanırken aynı zamanda ekolojik pazarlarda domates peşinde koşmaktayız.
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		İşte bu bizim yeşil algımız bir başka değiş ile bize algılatılan yeşil tema, proje, pazarlama stratejisi, tiyatro dekoru...

		Diğer yandan “bu yaşadığımız süreç de bir nebze başlangıcı, dönüşümü temsil etmiyor mu” sorusu sorulabilir. Bunun yanıtını vermek güç olmakla birlikte, endüstrinin ve küreselleşmenin getirdiği etkiye bir tepki olarak başlayansüreç, beraberinde kaynakların da tükenmesi ile hızla büyüyerek insanları etkilemekte ve bir davranış biçimi oluşturmaktadır. Belki de suni olarak başlayan, başlatılan yeşil algısının bir yaşam biçimi haline gelmesi ve tüm yaşama hakim olması umut edilebilir.
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		Fakat unutulmamalıdır ki yaşadığımız hayatın yerellikle bağı kurulmadan, kendi öz kaynaklarımızın farkına varmadan ve bitmek tükenmek bilmeyen isteme alışkanlığımızdan vazgeçmeden göreceli olarak yeşil algımızı var etmemiz, içselleştirmemiz mümkün değildir.

		Dosya konumuz olan “Yeşil Algısı” bu nedenle bu derece önemli, bu derece tasarımı şekillendiren, tasarımı şekillendirdiği kadar da bizlerin hayatını değiştiren roldedir. Bizde bu nedenle 20. sayımızda bu konuyu değişik boyutlarda ele alan farklı fikirleri olan farklı mesleklerden akademisyenlerin yazılarına ayırarak yeşil algısının daha fazla içselleşmesini sağlamak istedik. Dosya içinde bulunan değerli yazılar tanımladığımız sorunlara her biri farklı bakış açıları ile cevap aramaktadırlar. 

		
			Ümit Arpacıoğlu, Dr.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü
		

		
			Gelecek ay da devam edecek dosya konumuza katkıda bulunmak ve bu konuda fikirlerini veya tecrübelerini aktarmak isteyen tüm okuyucularımızın makalelerini bekliyoruz.

		

		
			How Real is our Perception of Green?

			The theme of green and sustainability are among the most popular issues currently and attracting the attention of people who are from diverse disciplines. Different techniques and technologies are devised for the sake of protecting our nature and spend less energy. In this manner a green awareness has been evolving within the society.

			Are the concepts that we describe as green part of the process of adaptation to the nature? Or is it a perception trap that causes us to forget our disengagement from the nature? To spend less energy and recycling the materials that we use really ensure us to have an ecological structure? How all of these issues transferred to us and how we perceive them? Are many of the things that we describe as green part of the sustainability concept?

			One of the most frequently discussed issues is the sustainability. It is beneficial to discuss the sustainability as an upper concept. The reason for this is that sustainability is a concept that tries to create a quality and life cycle and it will evolve by time and will consist of sub concepts.

			On the other hand why have we started to discuss these issues so much? The answer of the question is hidden in our standpoint of how we look at the world. Our huge technologic developments, especially after the industrial revolution directed us to a global life structures that is independent of the environment and challenging the nature. The power imbalance evolving in the nature is warning us by defining itself with its own rules and transferring what has to be done. While we are drifting away from the idea of “The nature is the integral part of the organisms that are alive and is the whole of their habitat and we are part of this nature” we are perceiving ourselves in a position of which we are planning and managing the nature with the arrangements that we have made which in return, we are discussing this issues even more as a result of vital problems that we are facing.

			However, are these discussions directed to the integration with the nature or are they just selfish and superficial point of views that make people feel better? If it is needed to be expressed more openly, while we ignore the nature, without integrating with it, without thinking of the resources, we are seeking growth with the technologies that we generated and continue to consume and at the same time, in order to ease our conscious we save a bit and consequently go for more growth and more consumption is aimed. Is this our green perception? Or is it SOS screams of a small group within the society.

		

	

	
		
			dosya
			Malzeme ve Mimaride Yeşil Algısı
		

		
			Yeşil ve Kent İlişkisi Üzerine...
			BaharAksel
		

		Kentler ve “yeşil” söz konusu olduğunda ilk akla gelen bir şehirde yer alan parklar, bahçeler, yeşil alanların oranı ve kalitesi olmakta; “Yeşil” yani doğa ile bağlantılı olarak “çevre” kavramı öne çıktığında ise çevre sorunları, kirlilik gibi başlıklar öne çıkmaktadır. Ancak, daha detaylı bakıldığında “yeşil” konusunda günümüzde kentlerde çok farklı yaklaşımlar geliştirildiği, kent ölçeğinden sokak ölçeğine kadar çeşitli çözümler üretildiği, özellikle de mimarlık-kent ilişkisi bağlamında projeler yürütüldüğü görülebilir.

		Sanayi devriminin başlattığı yenidünya düzeni hem kentler üzerinde hem de yaşam koşulları ve çevre üzerinde önemli değişimlere neden olmuştur. Üretimdeki artış, dolayısı ile tüketim alışkanlıklarındaki değişimler, bunun mekânsal koşullara ve çevreye etkisi 20. Yüzyılda kentlerde yaşanan başlıca sorunları doğurmuş, farklı mimari ve planlama yaklaşımları yeni gelişen bu sorunlara çözüm aramıştır. Bireyin yeni kentsel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak, diğer yandan mimari ölçekte hijyenik ve konforlu mekânlar tasarlayarak temel yaşam kalitesi standartlarını herkes için sağlamak ana amaçların başında yer almıştır. Bu noktada vizyoner mimarlar/ plancılar tarafından temel ihtiyaçların karşılandığı, güneşlenme ve havalandırmanın önemsendiği, diğer yandan da kullanıcıların yeşil/açık alanlarla doğrudan ulaşımını sağlayacak yerleşimler geliştirilmeye başlamıştır. Çevre ile uyumlu kentler yaratma felsefesinin ilk örneklerinden, 1800’lerin sonlarında İngiltere’de Ebenezer Howard tarafından geliştirilerek Letchworth ve Welwyn yerleşimlerinde uygulanan “Bahçe Şehir” (Garden City) yaklaşımından ve radikal tasarım anlayışı nedeniyle en çok tartışılan örnekler arasında yer alan Le Corbusier’in “Işıyan Şehir”inden (La Ville Radieuse) bu konudaki ilk ve çarpıcı yaklaşımlar oldukları için adlarını anmak gerekir.

		1980’lere gelindiğinde kentlerde yaşanan hızlı büyüme, sanayi üretimindeki artış ve çevresel kaynaklarda yaşanan tükenme, zarar görme kaygısı sürdürülebilirlik düşüncesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İlk etapta “sürdürülebilirlik” kavramı dünya üzerinde insanın varlığının sürdürülmesi odaklı olarak kullanılmakla birlikte 2000’lerde bu yaklaşım değişmiş, yaşam çevresi, çevresel kaynaklar ve üretimin dengeli bir şekilde kullanılarak sürdürülebilir bir yaşam ortamı ve sürdürülebilir bir ekonomik ilerleme sağlanabileceği savunulmaya başlanmıştır. Bu çerçevede ortaya çıkacak sonuç toplum, çevre ve ekonomi bağlamında sürüdürülebilir ve dengeli bir gelişmenin anahtarı olarak tanımlanmaktadır. Kentsel politikaları yönlendiren bu yaklaşım şüphesiz ki planlamadan mimari ölçeğe kadar kentsel mekânın her alanında etkisini göstermiştir. “Sürdürülebilirlik” kavramı genişleyerek çevreyle birlikte yaşama perspektifinin genişlemesi ile kaynakların uzun ömürlü olarak kullanımından kentsel mekânların şekillenmesinde, mekân tasarımından kullanılan malzemeye, mimari ölçekte yaratılan çözümlere kadar pek çok alanda geçerli bir anlayış haline gelmiştir.
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			Garden City. Kaynak: Wikipedia.com
		
		Yeşil ve çevre olgusu açısından kentlere bakıldığında farklı ölçeklerde geliştirilen ve uygulanan çeşitli yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Uygulamalar kentsel politikalardan başlayarak mikro ortam ölçeğine, kentlilerin her gün yüzyüze geldikleri kullanımların ölçeğine kadar inmektedir. Aşağıda temel başlıklar altında toplanmaya çalışılan bu çeşitli yaklaşımlara bakıldığında ideal kentsel mekânlar yaratılması için tüm bu farklı ölçeklerin mimari ve endüstriyel tasarım alanlarını da kapsayarak bir arada, uyumlu şekilde tasarlanması olduğu açıktır. Ancak başta ekonomik olmak üzere pek çok sebep, özellikle de metropollerde bu tip bütüncül düzenlemeleri engellemektedir.

		Kentsel politikaları yönlendiren en üst ölçekten, sokak ölçeğine inen en alt ölçeğe doğru sırasıyla bakıldığından kent ve yeşil ilişkisi 4 temel başlık altında toplanabilir:

		(1) Çevre Odaklı Uygulamalar İçin Geliştirilen Kentsel Politikalar

		Planlama ölçeğinde, kentsel ve mimari uygulamaları yönlendirecek politikaların geliştirilmesi, çevresel önceliklerin belirlenerek bu önceliklere uygun şekilde gelişimin yönlendirilmesi, kentsel işlevlerin dağılımı ve uygulama detaylarını yönlendiren yasal çerçevelerin belirlenmesini kapsayan en üst düzeyde yer alan müdahale biçimidir.

		Söz konusu kent ya da mekânın önceliklerinin ve sorunlarının saptanmasının ardından üretilen çözümler ile uygulamayı yönlendirecek temel tanımları içerir. Temel tanımlar arasında hava kalitesi ile ilgili ölçümler ve takipler, insan sağlığı ile verilerin değerlendirilmesi, türlerin çeşitliliğinin korunması, enerji harcamalarını en aza indiren sistemlerin özendirilmesi, özelliklede mimari ölçekte bu amaca hizmet eden malzemelerin kullanımının teşvik edilmesi, iklim değişikliği konusunda söz konusu bölgeye ait tedbirlerin alınması, varsa değişimlerin takibi, kentlerde önemli bir sorun haline gelen zehirli atık yönetimi ile çevre ve kişiler için sağlık sorunları yaratacak atıkların toplanması / uzaklaştırılması, toplanan çöpler için katı atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda toplama, ayrıştırma geri kazanma sisteminin oturtulması ve gerekli altyapının oluşturularak kentlilerin konu hakkında bilgilendirilmesi / özendirilmesi, ulaşım konusunda özellikle toplu taşımaya yönelik çözümlerin arttırılması, çevre kirliliğine en az sebep olacak araçların seçimi ve temiz/kirli su sistemlerinin düzenlenmesi, arıtma, kaliteli alt yapı başlıkları ile su yönetimi gelmektedir. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yatırımların yapılması da bu kapsamda ele alınmaktadır.
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			Radiant city, Le corbusier: lyricsdog.eu http://www.morrischia.com/david/portfolio/boozy/research/radiant_20city.html

		


		Yukarıda sıralanan alt başlıklar esas olarak kentin gelişimini, işlevlerin dağılımını, yatırımların yönlendirilmesini ve alt yapı ağının yayılımını yönlendirmektedir. Diğer taraftan bir kentin yaşam tarzını ve kalitesini de tanımlamaktadır denebilir. Çevreye duyarlı bir yaşam alanı belirlenen politikalar ışığında sokak ölçeğine, mimariye ve ürün tasarımına kadar tutarlı bir çevre yaratmayı hedefler.


		(2) Sürdürülebilir Kentsel Mekânlar Yaratılması

		Özellikle yeni gelişme alanlarının oluşturulması ya da mevcut kent parçalarının yenilenmesi durumlarında, belirlenmiş çevreci kentsel politikalara ve önceliklere bağlı olarak kentsel mekânların yaratılması önem taşımaktadır. Kentsel tasarım ve mimarlığı bir araya getiren bir ölçekte yapılan bu tip uygulamalar, söz konusu mekânın genel düzeninin belirlenmesi (master plan), kent bütünü ile bağlantılarının kurulması ve yapıların yerleşiminin organize edilmesi alt başlıklarını içermektedir.

		Politika ölçeğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının ön planda tutulduğu, toplu taşımanın desteklendiği yaşam alanlarında mekânsal kullanım alanlarının düzenlenmesinin yanı sıra, uygulanacak mimari tarz ve kullanılacak yapı malzemesinin bu tip hassasiyetler taşımayan yerleşimlerde ki ile benzer olması beklenemez. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının özendirilmesi, öncelikle mimari plan çözümlerinde güneşlenme ve yönlenmeye dikkat edilerek planların hazırlanmasını gündeme getirmiş, ardından da doğal kaynaklar ile ısınma ve havalanma koşullarını sağlayacak tipolojilerin gelişmesini sağlamıştır. Mimari forma dayalı bu çözümlerin yanı sıra kullanılan mimari malzemeler de bu koşullara hizmet edecek nitelikte malzemeler haline gelmiştir.

		Danimarka’nın Kopenhag kenti bu tip bir yeşil kent yaklaşımını politika seviyesinden başlatarak sokak ölçeğine indirebilen ve hatta kurulacak yeni gelişme alanları için açtıkları uluslararası yarışmalarda da bu önceliklerini tüm dünya ile paylaşan önemli örneklerden biridir.


		(3) Yeşil Alanların Kent İçinde Dağılımı

		Zaman içinde gelişen farklı anlayışlar, akımlar ve kentsel politikaların yanında yeşil alanların kent içindeki varlığı hala önemini koruyan bir konudur. Kentsel peyzaj ölçeğinde değerlendirilen ancak kentsel tasarım, mimarlık ve endüstriyel ürün tasarımı alanları ile de bağlantılar içeren bu yeşil sistemlerin kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir.

		Yeşil alanların ideal bir kentsel düzeninde belli bir hiyerarşi içinde yer alması, kentsel mekânı çeşitli yeşil türleri ile kapsıyor olması ve kentlilere doğa ile buluşma şansı tanıyor olması gerekmektedir. Mahalle bazında semt parkından başlayarak kentsel ölçekte kent ormanlarına kadar genişleyen bu yeşil sistematiği kent içinde farklı hizmetler sunarak (çocuk oyun parkı, spor alanları, yürüyüş parkurları, piknik alanları vb.) çeşitlenmektedir. Sunulan hizmetin yanında yeşil alan için ayrılan alan, kullanılan bitkiler ve yapılan peyzaj tasarımı bu sistematiğin oluşturulmasında büyük rol oynar. Farklı nitelikler taşıyan bu alanların yeşil koridorlar, yürüme aksları, bitkilerin baskın olduğu sokaklar ve meydanlar ile birbirlerine bağlanarak kent bütünü içinde herkes için kolay ulaşılabilir bir yeşil alanlar sistematiği yaratması sağlanır.

		Özellikle kentsel alanda arazi değerlerinin yüksek olduğu metropollerde, kamu eli ile ayrılan yeşil alanlar tüm kente hitap etmek konusunda yetersiz kalmaktadır. Ancak yeşil alanlar ve bu alanlara mekânsal yakınlık pek çok kişi için önemli bir değerdir. Bu durumda, son yıllarda artan yeni yaşam alanları (“rezidans”lar) bu sorunu çatı bahçeleri ve kat bahçeleri ile çözmeye başlamıştır. Bir yandan kendi güvenlikli binası içinde, dış dünya ile ilişki kurmayan yeşil alanlar ortaya çıkarken bir yandan da kentsel yeşil alan hiyerarşisine kimisi kamusal, kimisi kamusal olmayan yeni bir başlık işlenmiştir. Yatırımcıları cezbetmek için ortaya çıkarılan bu yöntem zaman içinde kentsel görünüme de etki ederek yer düzleminde bulunan yeşil alanların yanına düşeyde de yer alan yeni yeşil alan türlerini ekleyecektir.


		(4) Çevreci malzemeler kullanılması

		Kentsel tasarımın en alt ölçeği olarak tanımlanan mikro ortam tasarımı, kullanıcıların kentsel mekânda karşılaştıkları gündelik mekânları (sokaklar, meydanlar vb.) kapsar. Çevreci yaklaşımların kentsel politikalardan başlayarak bu ölçeğe kadar inmesi kentlilerin bilinçlendirilmesi ve kentsel mekânın kimliğinde “yeşil” ve “çevre” olgularının vurgulanması adına önemlidir. Yapılacak mekânsal düzenlemenin yanında kullanılan malzemelerin doğa dostu olması, doğa dostu politikalara hizmet etmesi bir gereklilik olmalıdır.

		Mimaride kullanılan malzemelerin seçimi ve uygulanması doğa ile ilişkili formlar yaratılmasını desteklerken, aynı durum kent mekânı içinde geçerlidir. Mekânsal tasarımda kullanılan malzemelerin yanında, orada bulunacak kent mobilyaları ve kentsel sanat eserlerinin malzeme ve anlayışlarının bütün ile ilişkili olması kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlayarak, “yeşil” – “kent” ilişkisi vurgular hale gelecektir. 

		
			Bahar Aksel, Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı, Yrd. Doç. Dr.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
		

		
			On the Subject of Green and City Relation…

			When the cities and the “green” are the subject matter, the first things that come to mind are the parks, gardens, the ratio of green areas and the quality of such areas are in the forefront. When the green concept, in other words, the “environment” is in question the titles of environmental issues, pollution and similar titles are discussed. However, when we look into it in more detail, diverse approaches are adopted on the subject of “green” in the cities nowadays and various solutions are to be provided from the scale of cities to scale of street and especially the projects in terms of architecture – city relations projects are undertaken.

			From the upper-end scale to the street scale, the city and the green relation that direct the city policies can be gathered under 4 fundamental heading:

			
					The urban policies developed for the environmentally focused applications

					Creation of Sustainable Urban Locations

					Distribution of green fields in the city

					 Using environmentally friendly materials

			

			The selection and application of materials that will be used in the architectural work should support creation of forms that are in relation with the nature and the same situation should be valid for urban areas. Besides the materials that will be used in the spatial design, the materials and perception of the both the city furniture’s that will be used and city art effects that will be there should be in relation with the whole will in return raise the urban life quality and hence shall also stress the “green” and “city” relationship.
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			Malzeme ve Mimaride Yeşil Algısı
		

		
			Güneşe Yaklaşan Yeşil Örtüleri Algılarken…
			N. Papatya Seçkin
		

		Hızlı gelişen ülkelerde, özellikle arazi kıtlığı yüzünden, yüksek ve yoğun binalar bugünün ana trendidir. Bina yoğunluğu, kentsel yeşil alan kaybının ve birçok çevre sorununun temel nedeni ve ekosistem tahribidir. Bu tip yerleşimlerin çevresi, ekosistemi restore edecek, sera gazı emisyonlarını azaltacak ve iklim değişikliklerine uyum sağlayacak bir doğal çevre taklidi şeklinde düzenlenebilir. Bina tasarımına yeşil çatıların dahil edilmesiyle, yapılaşmanın yoğun olduğu kentlerde, sel felaketlerini ve radyasyon zararlarını önleyen, ısınma, izolasyon ve biyolojik çeşitlilik sağlayan doğal ekosistem koşullarına sahip ortamlar oluşturulabilir. Bu ortamlar, arazi kullanımını değiştirmeden ve gelişimi aksatmadan yeşil çatılarla mümkün olabilir.
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				Marcel Sembat Lisesi, Fransa.13
			
			
				[image: mimarlikta malzeme 20]
				İlk yeşil çatılardan biri: Chicago Belediye Binası.12
			
			

		

		Çatı bahçelerinin tarihi, Dicle ve Fırat havzalarındaki antik medeniyetlere uzanır. Bunun en meşhur örneği, MÖ yedinci ve sekizinci yüzyıllarda varlığından söz edilen Babil’in Asma Bahçeleri’dir. 1800’lü yılların ortalarında betonun bulunuşu ve bu malzemenin Avrupa ve Amerika’nın anakentlerinde düz çatılı binalarda çatı malzemesi olarak kullanışıyla, teras ve çatı bahçeli binalar dönemi başlar. Bu binalar arasında, 1903 yılında Paris’de inşa edilen teras ve çatı bahçeli apartman bloku, 1914’te Frank Lloyd Wright tarafından tasarlanan Chicago’daki çatı bahçeli restoran ve 1938’de Derry and Toms’un Londra mağazası için inşa edilen ve hâlen mevcut olan, 6000 m2 alanda değişik temalı bahçelerden oluşan meşhur çatı bahçesi sayılabilir.1
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			Chicago Belediye Binası.21
		
		Yirminci yüzyılın başında modernist hareketin bir rönesansı şeklinde gelişen çatı bahçeleri, toplumun bütün kesimleri tarafından sağlıklı yeni bir dış mekân fırsatı olarak kabul görür. Aynı yüzyılın sonunda sürdürülebilir yeşil çatılar dönemi başlar. Yükselen binalarla çatı yeşillendirmesi; ekoloji, hortikültür ve sürdürülebilir bina tasarımı alanlarındaki en yeni, en ilginç ve hızlı sürece girer.

		Almanya’da gelişen bu fikir ve teknoloji, orta Avrupa’dan, tropik ülkeler dahil, dünyanın endüstrileşmiş diğer ülkelerine yayılır, özellikle prestijli yeni yapılarda artan bir yoğunlukta uygulama alanı bulur. Bu tarihe kadar, ABD’nin çatı bahçeleri alanındaki liderliği, yeşil çatılarla Avrupa’ya geçer.6

		Yeşil çatılar, geleneksel bir çatı sisteminin üstüne drenaj, koruma, dikim toprağı ya da ortamı ve bitki katmanlarını getirerek yaratılan bir yeşil mekândır. Yeşil çatı teknolojisini savunan iki modern mimar, Le Corbusier ve Frank Lloyd Wrigth’tır. Le Corbusier çatıların kentsel yeşil mekân için bir alan olduğunu savunurken; Wrigth, binalarının peyzajla bütünleşmesi için bir vasıta olarak kullanır.4
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			Kensington Yeşil Çatıları, Londra. 1936-1938 yılları arasında Ralph Hancock tarafından yapılan Derry and Toms Londra mağazası binasının ünlü çatı bahçesi. Bu bahçe 1986 yılında ulusal miras olarak koruma altına alınmıştır.17,18,19

		

		Bu çatılar son otuz yıldır sürdürülebilir kent gelişiminin çok önemli bir bileşenini oluşturur. Çevresel farkındalığın artması, ekolojik ve ekonomik yararlarının dikkat çekmesi bu büyük başarıya güç katar. Son yıllarda Avrupa’da, Kuzey Amerika’da, Asya, Güney Amerika ve Avusturalya’da yapılan büyük yeşil çatılar bu başarıyı belgeler.

		Yeşil çatılar Avrupa’nın bazı ülkelerinde bugün yasal bir zorunluluk olarak uygulanır. Yasaları, yönetmelikleri ve yapım standartları ve kuralları vardır.

		
			[image: mimarlikta malzeme 20]
			Şimdi BMW’nin olan Rolls Royce fabrikası, İngiltere.20
		
		Almanya’daki düz çatıların % 10’dan fazlası bugün yeşil çatıdır. İngiltere’de, şimdi BMW’nin olan Rolls Royce fabrikası’nın 40 000 m2 ve ABD’de, Ford Motor Firması’nın River Rouge Fabrikası’nın 42 000 m2 büyüklüğündeki ekstensif yeşil çatıları, Chicago’daki Millennium Park’ın 99 000 m2 büyüklüğündeki intensif yeşil çatısı ve İspanya’da Banco Santander’in Madrit’teki Genel Merkezi’nin 100 000 m2 büyüklüğündeki hem intensif, hem ekstensif yeşil çatısı popüler örneklerdir.16
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			Londra’nın yeşil çatıları.10
		
		Çoğu kent alanlarındaki ve bina çatılarındaki boş, başka amaçlarla kullanılmayan mekânlara estetik görünüm ve sürdürülebilirliğe ilişkin birçok yararlar sağlayan yeşil çatılar, arazi geliştirme ve açık alan kaybını dengeleme konularında pozitif değerlere sahiptir. Bugün bu trend, bütün dünyada popüler etkinliğini yükselerek sürdürme potansiyelindedir. Bu gelişmede, yenilikci mimarların ve tasarımcıların öncülüğü ve büyük katkıları övgüye değerdir.
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			Ford Motor Firması’nın River Rouge Fabrikası, Michigan.12
		
		Genel olarak, bitkilendirilmiş çatı, eko çatı, yaşayan veya canlı çatı gibi isimlerle anılan bu çatılar; intensif, ekstensif, yarı-ekstensif ya da hibrit çatı formları şeklinde sınıflandırılır. Bütün formlar yüksek kaliteli malzeme kullanımı, profesyonel planlama ve uygulama, deneyimli teknik eleman ve bilgili danışman desteği gibi ilkesel vazgeçilmezlerin birlikteliği ile oluşturulur. Her form, kısaca şu özellikleriyle algılanır:
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			USPS, New York.12
		
		İntensif yeşil çatılar ya da aktif yeşil çatılar, geleneksel çatı bahçelerinin benzeridir. Kullanımı aynıdır. Yollar, oturma üniteleri, havuzlar ve diğer su elemanları tasarımın ögeleridir. Park atmosferi yaratılabilir. İçinde dolaşılır, oturulur, dinlenilir, suda yüzen ördekler seyredilebilir. Bitki toprağı ya da dikim ortamı derinliği 20 cm ile 120 cm arasında değişir ve dikim ortamı kompozisyonu ağır olmayan bileşenlerden oluşur. Yeşil örtü; çim, ya da çiçekli çok yıllık otsu yerörtücü bitkiler, çalılar, hatta ağaçlardan meydana gelir. Drenaj, sulama, gübreleme, budama ve ilaçlama çok önemlidir. Düzenli yoğun bakım gerektirir. Tesis maliyeti ve birim alana düşen yük miktarı fazladır.
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			Millenium Park, Chicago.5
		
		Ekstensif yeşil çatılar ya da pasif yeşil çatılar, insanın kullanımı, hatta muntazam peyzaj görünümü için değil, ekonomi sağlamak, çatıyı korumak ve çevresel canlılık yaratmak için tasarlanır; garaj üstü ve sundurma gibi düz, hafif ve orta eğimli yerler için idealdir. Dikim ortamı derinliği az; genellikle 2 cm ile 15 cm arasında değişir, hatta sedum türleri ve yosunlarla bitkilendirilmiş ince bir taşyünü katmanından meydana gelir; kompozisyonu ağır olmayan bileşenlerden oluşur. Sedum ve doğal çayır gibi bitki türleri bu çatılar için idealdir. Bu türler kurak şartlara toleranslıdır. Kurak havalarda kuruyan doğal çayır bitkileri müteakip yağmurlarla birlikte yeşerir. Ağır insan trafiği yoktur; trafik, sadece bakım çalışmaları için söz konusu olur. Bakım işi hafif, kolay ve bazen her yıl bir kez tekrarlacak kadar seyrektir. Tesis maliyeti ve birim alana düşen yük miktarı nispeten azdır.
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				Mobius Strip Wraps Vivanta Hotel, Hindistan.13
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				Unitarian Cemiyeti Toplantı Binası, Wisconsin.13
			
			

		

		Yarı-ekstensif yeşil çatılar, bir hibrit çatı tipidir. Ekstensif yeşil çatılarda estetik, biyolojik çeşitlilik ve girilebilirlik, dolayısıyla kullanılabilirlik öncelikli özellikler değildir; hatta sınırlıdır. Yarı-ekstensif yeşil çatılar ise, geçmişteki çatı bahçelerine göre çok daha sürdürülebilir olan çağdaş çatı bahçelerini oluşturmak için, ekstensif yeşil çatılarla stratejik bir şekilde birleştirilen çiçekliklerde büyük otsu ve odunsu bitkilerin kullanılması ve bu çatılara kullanılabilirlik özelliğisağlanması bakımlarından çok iyi bir imkândır. Bu ekolojik tema, suyun geri dönüşümü, depolanması ve çatı seviyesinde bolca bulunan güneş ve rüzgâr enerjilerinin kullanılması gibi özelliklerle daha da genişletilebilir. Bu çatılarda, yaban hayatı, biyolojik çeşitlilik ve habitat yönünden sınır yoktur; gerek insan konforu ve gerekse yaban hayatı bakımından üstün faydalar yaratma gücü mevcuttur. Bu durumda yeşil çatıların geleceği, iyi geleneksel malzemelerle sürdürülebilir çatı ortamları oluşturulacak her yerde, hibrit yeşil çatılardır.1 Bu çatılar ekstensif yeşil çatılarla aynı felsefeye sahiptir. Dikim ortamı derinliği biraz daha fazla, 10-20 cm’dir; kompozisyonu ağır olmayan bileşenlerden müteşekkildir. Daha çeşitli ve daha değişik bitki kullanımı mümkündür. Bakım işi periyodiktir. Tesis maliyeti ve birim alana düşen yük miktarı vasattır.

		Ekstensif yeşil çatı ile insanların yaşam mekânı olarak kullanılan yeşil çatı, bazı ortak işlev ve özelliklere sahip olsa da, aynı sınıfa sokulamaz. Yaşam mekânı olarak kullanılan yeşil çatılarda dolaşılabilir, oturulabilir, dinlenilebilir, manzara estetiğinden yararlanılabilir. Mekânsal algılama hâkimdir. Böyle bir çatı, intensif ya da, yarı ekstensif veya hibrit bir yeşil çatıdır.
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				Vancouver Kongre Merkezi, Kanada.13
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				ACROS, Fukuoka, Japonya.5
			
			

			

		

		Modern yeşil çatı konstrüksiyon teknolojilerine göre yapılan bütün bu çatılar, kısmen veya tamamen bitkilerle örtülüdür. Bitkiler ve binalar geleneksel olarak bağdaşamaz; fakat bunlar bağdaşıp bütünleştiğinde, çevresel (ekolojik, estetik ve psikolojik) ve ekonomik birçok yararlar elde edilir.
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			ACROS, Fukuoka, Japonya.13
		
		Çevresel yararlar kapsamında: termal izolasyon ve enerji masraflarında tasarruf sağlanır; bitkilerin biyolojik faaliyetleriyle atmosferdeki karbon dioksit miktarı azalır, oksijen miktarı artar ve hava kalitesi iyileşir; hava sıcaklığı düşer; kent ısı adası etkisi zayıflar, havadaki toz ve mikroplar emilir, dolayısıyla ozon üretimi geriler; yağmur suyu, kirletici kimyasallardan, ağır metal ve organik bileşenlerden arınır; havalanı çevresindeki ve uçuş hatları altındaki binalarda gürültü izolasyonu oluşur; yaban hayatı habitatı ve biyolojik çeşitlilik gelişir; tarımsal mekânlar oluşur; yağmur suyunun aşırı ölçüde yüzeysel akışa geçişi önlenir; mekânlar görsel güzellik kazanır, zihinsel ve ruhsal faydalar yaratır; geridönüşümlü sekonder agrega kullanılır. Yapılmış olan bazı araştırma vegözlem sonuçlarıyla bu yaralar daha da somutlaştırılabilir. Örneğin:

		• Termal İzolasyon ve Enerji Tasarrufu

		Yeşil çatı sistemleri yapıldıkları binalarda mevsimlere ve sistem içinde tutulan su miktarına göre değişen termal performans ve çatı izolasyonu sağlar. Nitekim, yazın bitkilerde fotosentez ve terlemenin ve toprakta buharlaşmanın etkisiyle çatı membranı tarafından emilen solar enerji miktarı azalır. Çatının altında serinleme meydana gelir. Bu konuda, Trent Üniversitesi (ABD) tarafından Chicago’da yapılmış olan bir araştırmanın sonuçları net bir fikir verebilir. Araştırma, günlük ortalama hava sıcaklığının 18.4°C olduğu normal bir günde, standart ya da geleneksel çatı membranının altındaki sıcaklığın 32°C’si ve yeşil çatı membranının altındaki sıcaklığın ise 15°C’si olduğunu göstermiştir.9,10
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			Kaliforniya Bilim Akademisi Müzesi, San Francisco.11
		
		Öte yandan yeşil çatılar, bitkilerin kök faaliyetleri, toprağın hava katmanları ve tüm sistemin ısı yaratma etkileri nedeniyle kış aylarında binalardan ısı kaybının azalmasına yardım edebilir. Ancak sistemde tutulan su miktarının fazlalaşması, ısı kaybını artırır. Bununla birlikte, yine Trent Üniversitesi tarafından standart çatı ve yeşil çatı membranları altındaki sıcaklıklar üzerine yapılan araştırmadan yeşil çatıların kış aylarında, günlük koşullar etkilese de, çatı sıcaklığı ve izolasyon özellikleri, ya da ısı kayıplarını önlemehususunda pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. Araştırma, günlük ortalama hava sıcaklığının 0.0°C olduğu koşullarda, standart çatı membranının altındaki sıcaklığın 0.2°C’si ve yeşil çatı membranının altındaki sıcaklığın ise 4.7°C’si olduğunu göstermiştir.9,10
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			Şikago Kenti Dekarbonizasyon Planı.8
		
		• Hava Kalitesi

		Yeşil çatılar kentlerde hava kalitesinin iyileşmesine yardım eder. Bu süreç, fotosentezle havadaki karbon dioksitin kullanılması ve oksijenin üretilmesi, ozon üretiminin ana nedeni olan kent ısı adası etkisinin zayıflatılması, ağır metallerin, toz, mikrop ve diğer organik bileşenlerin filtre edilmesi ile gerçekleşir.

		• Gürültü İzolasyonu

		Yeşil çatı sistemlerinde dikim toprağı, bitkiler ve hava katmanları, bir bütün olarak, gürültü kirliliğini 8dB’den 50dB’e kadar azaltabilir. İzolasyon miktarı, kullanılan sisteme ve dikim toprağı derinliğine göre değişir. Örneğin 12cm derinliğindeki dikim toprağı katmanı 40dB, 20cm derinliğindeki dikim toprağı katmanı ise 46-50dB kadar gürültü kirliliğini zayıflatır.9,20 Yeşil çatılar, geleneksel çatılara göre daha fazla gürültü izolasyonu özelliğine sahiptir. Nitekim, Kalzip tarafından yapılan bir çalışma, bir yeşil çatının geleneksel bir çatıya göre gürültü kirliliğini 8dB kadar azalttığını göstermiştir.5,15

		• Biyolojik Çeşitlilik ve Yaban Hayatı

		Yeşil çatılar, hem biyolojik çeşitlilik, hem de yaban hayatı bakımından geleneksel çatılara göre büyük üstünlüklere sahiptir. Bu üstünlüklerin başarısı, yeşil çatılarda dikim toprağı olarak yerel malzemenin kullanılmasına, mikrohabitat için dikim toprağı derinliğinin değişmesine, bitkilendirmenin yerel tohum karışımı ile yapılmasına, ölü odun ve yaşlı dallarla çatının biyolojik çeşitliliğinin artırılmasına bağlıdır.

		• Yağmur Suyu Kontrolü

		Yeşil çatıların en büyük ekolojik yararı yağmur suyunu düzenleme kapasitesidir. Kuşkusuz, kentleşme geliştikçe geçirimsiz kaplama yüzeyleri artar. Bilindiği gibi, yeşil çatılar, yağmur suyunu bitkiler üzerinde ve dikim toprağı içinde depolar. Sonra bu suyun bir kısmı buharlaşma ile tekrar atmosfere ulaşır. Bu depolanan ve buharlaşan suyun miktarı, büyük ölçüde, dikim toprağı cinsine, derinliğine ve kullanılan bitki tipine bağlıdır. Yağan yağmur suyunun yazın %70-80’i, kışın ise % 25-40’ı bu çatılarda tutulur.9,10 Almanya’da yapılan bir araştırma 10 mm yağış şiddetinde, 18 m2 büyüklüğündeki bir ekstensif yeşil çatı üzerine 200 lt yağmur suyunun düştüğünü ve bu yağmur suyunun sadece 15 lt’sinin çatıdan zemine geçtiğini göstermiştir.9 Bu nedenle yeşil çatılar, yağmur suyu drenaj sistemi üzerinde yüzeysel akışı ve olası yerel sel oluşum riskini azaltıcı bir etkiye sahiptir.

		Yeşil çatıda dünya lideri olan Almanya’da 2000 ile 2001 yılları arasında 25 milyon m2 yeşil çatı tesis edilmiştir.9 Hedef, her yıl yaklaşık10 milyon m2 yeşil çatı inşasıdır. Bu miktarın yaklaşık 3/4’ü ekstensif yeşil çatı ve geriye kalan 1/4’ü çatı bahçesidir. Almanyada’ki en büyük yeşil çatılı iki kent, Berlin ve Stuttgart’tır. Hemen hemen bütün kentlerin üçte biri yeşil çatı ve yağmur suyu teknolojilerini destekleyen düzenlemelere sahiptir.9 Hannover, Berlin, Geisenheim ve Neubrandenburg dahil bir çok kentte yeşil çatı araştırma enstitüleri mevcuttur. Bu gelişmede, esas itibariyle, yağmur sularının yüzeysel akışının azaltılması ve geciktirilmesi amacıyla alınan yasal önlemlerin etkisi büyüktür.
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			Nanyang Teknoloji Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Medya Okulu, Singapur.13
		
		• Zihinsel Sağlığa Katkı

		Amerikan Peyzaj Mimarlığının kurucusu olarak kabul edilen, Frederick Law Olmsted’in dediği gibi “İnsan, doğal güzellik ve çeşitliliklere, doğanın şekil ve renklerine, özellikle yeşile, ve diğer hayvanların hareket ve seslerine karşı fizyolojik bir tepki verir.” Bu bağlamda, yeşil mekânlar, yeşil çatılar ve doğayla etkileşim, insanın kentsel yaşam streslerini ve zihinsel sağlık sorunlarını iyileştirici doğal ilacıdır. Nitekim, terapatik çatı bahçeleri tesisi, hastaneler, sağlık merkezleri ve benzeri yerler için popüler tedavi yaklaşımıdır. Kentsel yerleşimlerde yeşil çatılar, insanın betondan, asfalttan soyutlanmış dinlenme, iş verimini yükseltme ve sağlıklı yaşam mekânlarıdır. Faunanın barınağı, örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan etütlere göre, 20. kata kadar kelebeklerin, 19. kata kadar kuşların yaşam ortamıdır.3
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			St. Louis Çocuk Hastanesi-Olson Aile Bahçesi,Missouri.12,13

		

		• Kent Isı Adası Etkisi

		Kaplamalar, geleneksel çatılar ve diğer koyu yüzeyler kentlerde solar radyasyonu emen ve bu ısıyı atmosfere geri yansıtan geniş sert yüzeylerdir. Bu alanlar albedo etkisi yaratır ve hava sıcaklığını artırır. Albedo etkisi, yeşil çatıların gelişmesinin ana nedenlerinden biridir.

		Kent ısı adası etkisi, kent merkezleri ile çevredeki kırsal alanlar arasındaki sıcaklık farkıdır. Büyük kent merkezleri ile kırsal çevreler arasındaki sıcaklık farkı 5°C’ye kadar çıkabilir. Sıcaklık farkındaki azalma, atmosferdeki duman, toz ve zararlı kimyasallar üzerinde pozitif etki yaratır.

		Kentlerde sert yüzeylerin önemli kısmı standart çatı alanlarıdır. Bitkiler ısıyı emer ve terleme ya da buharlaşma sırasında kullanır. Bu nedenle yeşil çatılar, hem kent sıcaklığınının azalması, hem de havadaki toz, duman ve kimyasal kirleticilerin temizlenmesi bakımlarından büyük rol oynar. Sıcaklık azalması bakımından, New York Isı Adası İnisiyatifi tarafından New York için modellenen bir senaryo ile, metropolitan alanın % 50’sinde yeşil çatı tesisiyle yüzey sıcaklığında ortalama 0.1-0.8°C bir düşüşün olacağı tahmin edilmiş ve kent ısı adası etkisinde her bir derece düşüşün ise kabaca 495 milyon KWh’lik bir enerji tasarrufu sağlayacağı belirtilmiştir.10

		Ekonomik yararlar kapsamında ise: çatı ömrü dramatik olarak uzar; enerji tasarrufu sağlanır; drenaj masrafı azalır; geri dönüşümlü sekonder agrega kullanımıyla maliyet düşer; personel istihdamı, çevre kalitesi ve bina değeri artar.

		• Çatı Ömrü

		Yeşil çatı sistemleri, çatı membranını, UV ışınlarının ve aşırı sıcaklık değişikliklerinin zararlı etkilerine karşı koruma sağlayarak malzeme ömrünü uzatır. Yeşil çatıların malzeme ömrünü iki-üç kat uzattığı kabul edilir. Normal bir su yalıtım sisteminin ömrü, ekstrem iklim koşullarında 10-15 yıl, normal koşullarda 30 yıldır. Yeşil çatı sistemiyle bu ömür çok uzar. Bir örnek olarak, 1938 yılında yapılan Derry and Toms’un Londra mağazası’nın çatı bahçesinin membranı hâlâ mükemmel bir durumdadır. Oysa İngiltere’nin yağışlı ikliminde çoğu geleneksel düz çatıların ortalama ömrü sadece 10-15 yıldır.10

		• Enerji Tasarrufu

		Yeşil çatı, yazın çatının ısınmasını önler, kışın iç ısıyı yansıtır ya da absorbe eder. Bu durum, enerji tüketimini ve masrafını azaltır.

		Bütün bu yararlar doğru algılanabildiği takdirde, yeşil çatı toplum bilinçinde anlam kazanır. Zihinlerde yerine oturur. İnandırıcı, gerçekci ve gerekli yeşil çatı politikası inşaat sektöründe yönlendirici olur. Yüksek tesis maliyeti zamanla yarara dönüşür. Yasa, yönetmelik, şartname ve analizlerde yerini alır.

		Yeşil çatılar, bina yüksekliğinin fazla ve buharlaşmanın düşük olduğu yerlerde büyük fark yaratır. En büyük fark, anakent merkezlerinde olur. Böyle koşullarda, iyi tasarlanmış, yüksek kaliteli, yüksek yoğunluklu, etkili, çekici ve yaşanabilir kentlerin olmazsa olmazı yeşil çatılardır. Ancak bu çatıların sürdürülebilirliği, yetkin uzman denetiminde, doğ- ru ve kaliteli malzeme ile titiz bir şekildetasarlanmış, detaylandırılmış ve ustalıkla uygulanmış imalatlara ve sonrasındayapılacak bilinçli peyzaj yönetim çalışmalarına bağlıdır. Bu özgün ve çağdaş peyzaj tasarım süreci; özel bilgi ve tasarım yeteneği, uygun teknoloji, deneyim, yakın ilgi, bilinçli ve sorumlu bir uğraş gerektirir.

		Sonuç

		Çoğu kentlerde yüzlerce, hatta binlerce m2 büyüklüğündeki düz çatılar, ekosistemi restore edecek, kent ısı adası etkisini zayıflatacak, yüzeysel akışı kontrol edecek, ve enerjiyi koruyacak şekilde doğal çevreyi taklit eden yeşil çatılara dönüştürülebilir. Bugün dünyada bu konuda, kanun yapıcıları, planlamacıları, mimarları, peyzaj mimarlarını, mühendisleri, tasarımcıları ve inşaatcıları, kentsel ölçekte yeşil çatıların gerçek yararlarına inandırıcı yeterli sayıda başarılı örnekler mevcuttur. Geleceğin kentleri, evleri ve iş yerleri, doğa ile mekânı paylaşan insanlarıyla, daha yeşil, daha temiz, daha serin ve daha sakin ortamlara yeşil çatılarla kavuşabilecektir. 

		
			N. Papatya Seçkin, Dr.
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği ve Malzeme Bilim Dalı
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			While Perceiving the Green Covers Which are Closing to the Sun...

			The technology for present-day green roofs was developed in Germany about 30 years ego. At present, green roofs are prevalent throughout Europe, but not common in the United States of America. However, green roofs are gaining in popularity in the USA and in the other countries in Asia, Africa and Australia.

			Green roofs have the advantages including stormwater management, air quality and thermal benefits, noise insulation, social and psychological benefits and economic benefits.

			A green roof is a roof of a building that is partially or completely covered with vegetation and a growing medium, planted over a waterproofing membrane. It may also include additional layer such as a root barrier and drainage and irrigation systems.

			There are three types of green roofs: intensive roofs, which are thicker and can support a wider variety of plants but are heavier and require more maintenance, extensive roofs, which are covered in a light layer of vegetation and are lighter than an intensive green roof, and semi-extensive roofs have the same low or no-input philosophy as the extensive roof and use similarly lightweight substrates and modern green-roof construction technologies, but they have slightly deeper layers of growing medium and therefore enable a wider and more diverse range of plants to be grown. The semi-extensive green roof has a great deal of potential for the creative extension of roof planting where the roof area is visible and intended for human use.

			Green roofs are more expensive to install at the outset, the benefits of roof systems can provide substantial environmental and economic benefits over time and therefore have a positive effect on the whole life of people living and working in urban centers.

		

	

	
		
			dosya
			Malzeme ve Mimaride Yeşil Algısı
		

		
			Sanatta Ekoloji Algısı
			Bülent Çınar
		

		İnsan içinde bulunduğu çevreye müdahale eder, değiştirir, dönüştürür. İnsanın varoluş temelli bu eylemleri iyi ya da kötü çevreye izler bırakır ve o alana ait kültürü tanımlar. İnsanın etkinliklerinden bağımsız olarak var olan, insanlar tarafından meydana getirilmeyen ve insanların müdahaleleri olmadan kendi kendine değişen doğa olaylarının tümünü içine alan coğrafi çevre, binlerce yıldan bu yana insan tarafından müdahaleye uğramıştır. Bu müdahaleler sanayi devrimi sonrası katlanarak büyürken II. Dünya Savaşı sonrası kontrolü yitirerek daha çok çevre için geri dönüşü mümkün olmayan değişimlere ve bozulmalara yol açmışlardır. Bu vahşi kapitalist yarış pek tabiidir ki karşıt fikirleri de beslemiş ve birçok alanda olduğu gibi sanatta da çevresel duyarlılığa sahip, aktivist hareketleri tetiklemiştir.
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			Robert Smithson, “Spiral Jetty” (Sarmal Dalgakıran), Utah, 1970. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spiral-jetty-from-rozel-point.png
		
		İklim, topografik yapı, bitkisel ve hayvansal çeşitlilik, mevsim değişmeleri, jeofizik oluşumlar, fırtınalar, depremler gibi coğrafî olaylar toplumların yaşamını ve toplumsal yapılanmayı kesin olarak etkiler. Fiziksel çevre ve onun birer parçası olan fauna ve floranın sanata katkısı, içinde çeşitli sanatların ortaya çıkıp gelişebileceği bir kültürü kendine has hale getirmesidir. İlk uygarlıkların ve kültür merkezlerinin ortaya çıkışında etkili olan uygun çevresel koşullar, özellikle, sanat ve sanatçı için de doğrudan etkili olacak bir ortam yaratır. Fakat insan zekâsı ve teknolojisi ile artık koşulları kendine göre düzenleyebilmekte ve aşırı derecede sıcak ya da soğuk ortamları yaşanabilir hale getirebilmekte iken uygun koşullardaki yaşam alanlarını da bozuntuya uğratabilmektedir.
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			Chiristo ve Jean Claude, “Running Fence”, California, 1976. http://yorkshiresoul.blogspot.com/2011/03/art-of-christo-and-jeanne-claude.html www.icollector.com/Christo-Running-Fence_i8513784

		

		Çevreye yapılan duyarsız müdahaleler, belki de atom bombasının atılması bile olabilir, çılgın üretim yarışı, soğuk savaş psikolojisinin dayattığı ağır sanayileşme hamleleri, 1960’lı yılların birçok toplumsal olayları ile birlikte, Amerika kökenli olduğu benimsenen Land Art benzeri akımların ortaya çıkmasına zemin hazırlamış ve ardından bu çevreci aktivist akımlar Avrupa’da da yer bulmuştur. Dönemin sosyolojik olaylarından ayrı tutamayacağımız Land Art, Earthart, Ecologic Art gibi akımlar için Ahu Antmen şöyle söylemektedir; “…Sosyal değişim taleplerinin dile geldiği, sivil toplum hareketlerinin ırk-cinsiyet-kültür bağlamında eşit hak arayışlarını örgütlediği bir dönemde sokakta olup bitenin dinamiklerinden beslenen çok sayıda sanatçı, statükonun simgesi olarak görülen müze ve galerilerin modernist ve elitist tavrına tepki duymuş, alternatif mekân arayışlarına yönelmiştir. Bu alternatif mekânlar arasında, terk edilmiş binalar ve sokakların yanı sıra doğa da vardır. Sanatçıların doğaya yönelmesinde, sanat piyasasının dinamiklerine karşı bir direnç rol oynamış, aykırı malzeme ve yöntemlerin kullanılmasıyla piyasa sisteminin kolay kolay metalaştıramayacağı işlerin üretimi bir yandan da anti-kapitalist bir tavrın simgesi olmuştur...”. Dolayısı ile çevresel duyarlılığı gelişmiş sanatçının sosyal değişimler içinde edinmeye çalıştığı yeni bir rol biçimi olarak, klasik sergi alanı dışında, özellikle de doğada ortaya koyduğu sanatsal etkinlikler, alınıp satılamayacak şekilde gerçekleşirken izleyeni doğal çevre ve sorunlarına doğru yönlendirmeye başlamıştır. Diğer taraftan 1970 yılında Robert Smithson’un Utah’taki bir tuz gölünde yaptığı devasa boyuttaki “Spiral Jetty” (Sarmal Dalgakıran) adlı çalışması, Nazca çölünde Maya uygarlığınca (MÖ 200-MS 700) yapılan devasa şekillerden sonra, sanatsal bir anlayışla üretilmiş kalıcı eserlerden biri olarak oldukça tartışma yaratmıştır.
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			Andy Goldsworthy, “Sheepfolds”,1996–2003, Cumbria, İngiltere. http://en.wikipedia.org/wiki/Land_art
		
		Böylesine cesaretle çevreye müdahale eden ve çok uzun yıllar kalacak olan eserlerin yanı sıra, 1976 yılında Califonia’da Chiristo ve Jean Claude ikilisinin politik ve siyasi sınırların tersine doğanın keyfiliğini vurgulamak üzere gerçekleştirdikleri “Running Fence” adlı çalışması sadece 14 gün kalmıştır.
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				Andy Goldsworthy Project, Yorkshire Sculpture Park, 2005, ABD. http://en.wikipedia.org/wiki/Land_art
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				Andy Goldsworthy, “Kızıl Yol”. http://www.google.com.tr/search?q=Andy+Goldsworthy&hl=tr&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:lt,islt:x ga&sa=X&ei=1PKbTqvEJIPrOZS1qYkK&ved=0CA0QpwUoBA&cad=h
			
			

			

		

		Robert Smithson, Michael Heizer gibi öncü Landart sanatçıları doğayı bir araç olarak kullanırken, 70’li yıllarda alevlenen ekoloji kavramı çerçevesinde işler üreten Alan Sonfist, Mel Chin, Agnes Denes, Hans Haacke, Richard Long, Walter De Maria, David Nash, Dennis Oppenheim, Ana Mendieta, Andy Goldsworthy, Chiristo-Jean Claude ve Joseph Beuys gibi sanatçılar çevrenin kendi sorunlarına direk eğilirek birer çevreci aktivist gibi de davranmaktadırlar. Bu sanatçıların ana teması, insanoğlunun doğal çevrede tahrip edici-yıkıcı varlığı olup toplumsal ve teknolojik açıdan meydana gelen değişim ve dönüşümlerin geri plana attığı doğa ve evrendir.
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			Hans Haacke, “Rhine Water Purification Plant”, 1972, Museum Haus Lange (Krefeld), Almanya. http://greenmuseum.org/c/ecovention/rhine.html
		
		1973 yılında Norveç’li düşünür Arne Naess tarafından kaleme alınan makalede ekoloji kavramı, sığ ekoloji ve derin ekoloji olarak ayrılmıştır. İlkinde doğadaki her şey insan içindir mantığını savunurken doğal kaynakların gelişmiş ülkelerce sömürülmesinin meşrulaştırıldığı ortaya konmaktadır. Buna karşın ikincisinde insan da her canlı gibi doğanın bir parçasıdır ve insanla birlikte her canlı eşit şekilde yaşam hakkına sahiptir, bu yüzden diğer canlıların da yaşam hakkını ihlal etmemek için ‘doğa korunmalıdır’ı savunur. Dolayısı ile yukarıda adı geçen sanatçıların hemen hepsi derin ekoloji kavramı üzerinden yapıtlarını üretmişlerdir. Yani bu sanatçıların, insanın doğa ile ilişkisini irdeleyerek izleyici üzerinde bir farkındalık yaratmak üzere yaptıkları üretimler, bir anlamda toplumsal, işlevsel, iyileştirici ve insanın çevresine verdiği zararı azaltıcı özellikler taşır.
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			Hans Haacke, “Growing Grass”(Büyüyen Otlak) ilki 1966 Howard Wise Gallery, ikincisi 1969 Andrew Dickson Whitw Museum. Müze mekânında izleyenler, ekosistemin bir detayı olarak otların büyümesine tanık olmaktadırlar. http://www.studio-international.co.uk/studio-images/radical_nature/05_Haacke_b.asp
		
		Ekolojik sanat başlığı altında üretim yapan sanatçıların evrene yaptıkları müdahalelerde amaçladıkları, insan varlığının ayırt edici özniteliğini kaybetmeksizin doğa üzerindeki varlığımızı sorgulamaktır ve böylece geleceği şekillendirirken toplum bilincini arttırmayı hedeflemektedirler.
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			Alan Sonfist, “Time Landscape” (Zaman Manzarası), 1965-78. Betonlar arasında 14x61m alanı yok olan ağaç türleri ile canlandırır. Zaman içinde bazı kuş türleri de bu küçük korulukta yuvalanmaya başlamıştır. http://avant-guardians.com/sonfist1/index.html
		
		Günümüzde bazı büyük sanayi kuruluşlarının atık sularını arıtarak doğaya geri verdikleri Zero Landfill (Sıfır Atık) uygulamalarının belki de ilk fikir babası sayılabilecek şekilde, 1972’de Hans Haacke tarafından Museum Haus Lange (Krefeld)’de gerçekleştirilen “Rhine Water Purification Plant” adlı çalışmadır. Burada sanatçı kirli Rhine nehrinin suyunu birtakım filtreler yardımı ile arıtıp altınbalıklarının yaşaması için uygun bir akvaryum yaratmış ve buradan artan sular ile çimleri sulamıştır.
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			Walter De Maria, “New York Earth Room” (New York Toprak Odası), 1977, New York. http://www.diaart.org/sites/main/earthroom
		
		Sanatçı Walter De Maria’nın 1977’de New York Dia Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiği “New York Earth Room” adlı yapıt için 197 metrekarelik bir Alana 300 kilo toprak yerleştirilmiştir. Burada sadece kapı aralığından izlenebilen ve doğa için simge olarak kullanılan toprağın, şekli ve kokusu itibarı yabancı olduğu şehir mekanında, izleyicisi olan kent insanının doğaya ne kadar uzak kaldığı vurgulanmaktadır.
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			Walter De Maria, “Seen/Unseen Known/Unknown”, Naoshima-Kagawa, Japonya. http://en.wikipedia.org/wiki/Land_art
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			David Nash, “Noon Column”, Coburg. http://en.wikipedia.org/wiki/Land_art
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			Ekolojik sanat kavramı çerçevesinde işler üreten sanatçılardan Mel Chin’in bir düzenlemesi. http://en.wikipedia.org/wiki/Land_art
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			David Nash’ın iki eseri: “Large Sphere”, 2004, Kunsthalle Mannheim, Almanya. “Standing Frame”, 1987, Minneapolis Sculpture Garden, ABD. Eserlerinde geri dönüşüm malzemesi olarak “zaten düşmeye mahkum ağaçlardan” ahşabı kullanan Nash, kömürleşmiş beyaz meşeyi keten tohumu yağıyla cilaladığı eserinin görüntüleme konumu herkese göre değişen çerçevesiyle izleyicilere kendi kişisel resimlerini oluşturma olanağı sağlıyor. http://fr.wikibooks.org/wiki/Art_et_écologie/David_Nash
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			Kübalı feminist sanatçı Ana Mendieta, yaşamı boyunca kendi vücudunu sanatının malzemesi olarak kullandı. Fotoğraf olarak ürettiği en çarpıcı çalışma ise “Siluet” adlı dizidir. Ruhani ve fiziksel olarak doğa ile insan ilişkisini konu edindiği bu seri çalışmada amacı doğa ile her anlamda bütünleşmekti. Kumun, çamurun, gökyüzünün, bitkilerin, suyun vs. içine kendi vücudunun izlerini bıraktı ve bunları fotoğrafladı. Doğaya bıraktığı vücudunun konturları geçici ve imzasızdı. http://en.wikipedia.org/wiki/Land_art

		

		Benzer şekilde siyasal aktivist ve sanatçı Joseph Beuys’un 1982-1987 yılları arasında Kassel’de gerçekleştirdiği “7000 Oaks” adlı çalışmasında, şehrin değişik yerlerine 5 yıl boyunca dikilen 7000 meşe ağacının her birinin yanına birer bazalt dikit yerleştirilmiştir. Çevresel ve sosyal değişimlerin etkisinin küresel bir misyonun parçası olarak dünya çapında sürdürülebilir bir düzen içinde insanoğlunun doğa ile kurduğu ilişkiyi sembolik hale getirme amacındadır. Bu bölgesel eylem kentsel yenilenme yolundaki bu şehre bir jest olmuştur.
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			Joseph Beuys, “7000 Oaks” (7000 Meşe), 1982 Kassel. http://d13.documenta.de/panorama/#archive/d7-1982/ http://0100101110101101.org/home/reenactments/performance-beuys.html
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			Agnes Denes, “Wheatfield – A Confrontation” (Buğday Tarlası, Bir Yüzleşme), 1982 Manhattan. http://weadartists.org/agnes-denes
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			Christo ve Jeanne-Claude, “Wrapped Coast” (Kaplanmış Kıyı) 1968-69. Avustralya, çevre kirliliği yarattığı gerekçesiyle tepkiler almıştır. http://www.nyc.gov/html/thegates/html/photos_others.html
		
		Arazilerin ekonomik gelişim adına ıslah edilmesine ve şehirleştirilmesine karşı en etkili çalışmalardan birini Macar sanatçı Agnes Denes “Wheatfield-A Confrontation (1982)” (Buğday Tarlası, Bir Yüzleşme) ile yapmıştır. Sanatçı, Manhattan’da 2 hektarlık bir araziyi ekip biçerek, hemen gerideki finans bölgesi ve yükselen gökdelenlerin hatta ikiz kulelerin önüne, dünyadaki büyük bir nüfusun gelir ve yaşam kaynağını yaratan tarım arazisini yerleştirmiştir. Buradaki ekini daha sonra biçerek yarattığı tezatlık ile tarımdan kopmuş şehirli insanın, aslında kaçınılmaz şekilde ihtiyacı olan bir şeye karşı farkındalığını arttırmayı amaçlamaktadır.
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			Christo ve Jeanne-Claude, parkta ağaçlar.
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			Christo ve Jeanne-Claude, Pont Neuf Köprüsü, Paris, 1985.
		
		Bir başka açıdan bakıldığında, doğal çevrede ve kentsel mekânlarda, örtülü bir nesne ardında kalan gizem temasını kullanarak üretimler yapan Chiristo-Jean Claude ikilisi, kapitalist düzende her şeyin metalaşarak alınıp satılabileceğini yermek üzere yaptıkları paketlemelerde kullandıkları malzemelerin çevreye etkisi yüzünden eleştirilmişlerdir. Daha sonraki üretimlerinde geri dönüşebilir malzemeleri kullanmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Böylece kentsel mekânlarda ya da doğada yapılan üretimlerin geçici –geri dönüşebilir olması ve bu nedenle de ardında bir iz bırakmaması, sadece fotograf ve video gibi görsel belgelerle zihinlerde kalıcı olabilmesi sağlanmaktadır. 
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			The Ecology Perception in Art

			The human beings interfere, change and convert the environment. This actions of the humans related with the existence leave good or bad marks on the environment and this will define the culture for that area. The geographical environment which exist independent of the human activity, and is not created by the humans and changes by itself without any interference of humans has been disturbed by the humans for many thousands of years. While these –disturbances increased incrementally after the industrial revolution, it has lost its control after World War II and it resulted in irreversible changes and disturbances. This wild capitalist race of course resulted in emergence of opposite ideas and as it is valid for many fields it triggered activist movements that have respect to the environment in the field of art as well.

		

	

	
		
			dosya
			Malzeme ve Mimaride Yeşil Algısı
		

		
			Yeşil Yapılar için Gelişen Ürün Teknolojileri ve Tasarımları
			Ayhan Enşici
		

		Yeryüzü kaynaklarındaki kısıtlılık, dünyadaki yaşamın insanlar için sürüdürülebilir olması ve çevreye verilen zararların daha sağlıklı bir yaşamı tehdit etmesi insanların kaygılarını ve gereksinimlerini, dolayısıyla hızla ürünleri de değişmektedir. Bundan sonra her geçen gün daha az enerji kullanılan, doğal kaynakların daha etkin kullanıldığı bir çevre daha da fazla kaçınılmaz olmaktadır. Bilimsel gelişmelerle birlikte farklı mühendislik alanlarındaki yeni teknolojiler söz konusu daha yeşil bir dünya yönünde önemli mesafelerin katedilmesini sağlamaktadır. Mimarlık, planlama ve tasarım alanlarında ise artık salt uygun maliyetli, fonksiyona dayanan çözümler yeterli olmamaktadır. Günümüzde insanoğlu, yaşam döngüleri süresince çevreye verdikleri zarar minimize etmiş, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yapıları hatta kendi enerjilerini üreten akıllı yeşil yapıları hedeflemektedir. Bu tip akıllı yapılar sadece mimar ve inşaat mühendislerinin işbirliğinin ötesinde diğer mühendislik uzmanlıkları ile birlikte endüstriyel tasarımcıların da işbirliklerini gerektirmektedir. İçinde yaşadığımız binaların çevreye uyumlu ve daha yeşil olabilmesi için geliştirilen birçok teknoloji ürünleşerek son kullanıcının ulaşabileceği ve kullanabileceği günlük cihazlar haline gelmektedir.

		Yapılardaki bu değişimler ve yeni ihtiyaçlar son yıllarda sürdürülebilir bir dünya için geleceğin ürünlerini ve sistemlerini tasarlamaya çalışan endüstriyel tasarımcılar ve mimarları birbirlerini daha fazla yakınlaştırmaktadır. Endüstriyel tasarımcılar çevreye kaygılı tasarımlar yaratırken ürün öncelikleri ve gereklilikleri ile birlikte mimari tasarımın önceliklerini de dikkate alarak ürünler geliştirmeleri gerekmektedir.
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			Sıfır emisyonlu Zar Ev‘de günde ortalama 33 kilovat saat olarak tahmin edilen ortalama üretimle, evin ihtiyaç duyduğu gücü ve bir Tesla Roadster’ı, şarj edebilirsiniz

		

		Mimarlık ve tasarım birçok konuda ortak sonuçlar için çalışırken Yeşil Mimari (Green Architecture) ile endüstriyel tasarımın kesiştiği en önemli başlıklar enerji üretimi, enerji tüketimi ve atık olmaktadır. Binalar ve yerleşim alanları su kullanımının yaklaşık % 12’si, atıkların % 65’i ve elektrik tüketiminin de % 71’inden sorumludurlar. Çok ta uzun olmayan bir zaman önce, ve hatta günümüzdeki ağırlıklı duruma karşın, yapılar artık sadece enerjiye ihtiyaç duyan yerler olmanın ötesine geçmiştir. Binalar, diğer mimari yapılara oranla enerjinin yoğun tüketildiği yerlerdir. Binaların tükettikleri enerjiyi kendilerinin üretmesi, diğer anlamda kendi ihtiyacını karşılayan enerji jeneratörleri olmaları hedeflenmektedir.
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			Mimari ile güneş enerjisi teknolojisini birleştirmede uzmanlaşmış mimar Sheila Kennedy ekibinin tasarımı olan Soft House’da evin perdeleri 16.000 watta yakın elektrik üretebilen esnek, yarı transparan güneş paneli özelliği taşıyor. Kennedy’nin de belirttiği gibi bu kumaşlar, enerji üretilebilecek bir malzeme. İnce filmli fotovoltaik olan kumaşlar, organik fotovoltaiklerden yapılmış güneş panelleri olma özelliğini taşıyor.

		

		Son dönemde yaygınlaşan alternatif enerji kaynaklarının uygulanmasındaki olanakların genişlemesi binaların genelden özele enerji üretme olanaklarını da artırmıştır. Enerji üretimi konusundaki çözümler, İngiliz Mimarlık firması, Sybarite tarafından tasarlanan Zar Ev (The Dice House) gibi genele yönelik ürünler olabilirken diğer yandan Mimar Sheila Kennedy’nin Soft House projesinde kullanılan perde fonksiyonlu güneş enerjisi toplayan tekstiller gibi binanın içinde yaşayan son kullanıcıya yönelik ürünler ve sistemler de olabilmektedir. Sybarite firmasının geliştirmiş olduğu Zar Ev (The Dice House) tasarımı hem tek başına kullanılabilen hem de toplu konut şeklinde kullanılabilen sıfır karbon ev projesidir. Küp formunda tasarlanmış zar evler 9x9 metre ebatlarındadır. Sekizgen bir çerçeveye sahip Zar Ev bahçe terasındaki termoplastik şemsiye ile gölgelendirmenin yanısıra güneş enerjisini toplamaktadır. Soft House projesinde kullanılan fotovoltaik ince film tekstiller ise yaklaşık 16,000 watt enerji toplayarak evin ihtiyacı olan enerjinin büyük kısmını karşılamakatadır.
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			Pythagoras firması camlarında güneş ışığını filtreleme yerine çift cam ünitelerin içine fotovoltaik birimler yerleştirerek ısı kontrolü sağlıyor.
		
		Güneş enerjisi panelleri ve hatta rüzgâr tribünlerinin kullanılmasıyla kendi enerjilerini üreten yapı kavramının ortaya çıkması bu teknolojilerin gelecek yıllarda binalarda yoğun olarak kullanılacakları açıkca ortaya koymaktadır.
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			Siemens firmasının geliştirdiği sistem olan Nucleus evdeki tüm enerji tüketiminin kontrol edilebildiği bir ürün ve yazılımdan oluşmaktadır.
		
		Endüstriyel tasarımcılar ağırlıklı olarak son kullanıcıya yönelik ürünlere odaklanmış olsalar da yukarıda bahsedilen gelişmeler mimari projelerin içinde anlam kazanan ürünlerin de endüstriyel tasarımcıların çalışma alanlarına girdiğini göstermektedir. İngiltere menşeli Baker Environmental gibi birçok firma günümüzde son kullanıcıya yönelik basit güneş enerjisi kitlerini ucuz ticari ürünler biçimine getirdiler. Son kullanıcının kullanabileceği şekilde güneş enerjisi kitleri geliştirilmesi ile birlikte bu konudaki yeni teknolojik var olan mimari yapı öğelerininde bu yönde fonksiyon kazanmalarını sağlamıştır. Büyük ofis binalarındaki pahalı camlar güneş ışığının içeriye girmesini engellemeye yönelik iken Israilli firma Pythagoras güneş ışığını filtreleme yerine çift cam ünitelerin içine fotovoltaik birimler yerleştirerek ısı kontrolü ile birlikte binanın ihtiyaç duyduğu elektriğin üretimini önemli bir katkı sağlamışlardır. Önümüzdeki yıllarda da araştırmacıların geliştirmekte olduğu daha yeni teknolojilerin tasarımcılar yeni ürünler yaratmalarına imkân tanıyacağı görülmektedir. Örneğin karbon salınımı, dolayısıyla karbon, çevreye verilen zararın içeriğini oluşturmaktadır. Bilim insanları çevredeki karbon emisyonunu düşürmeye çabaları doğrultusunda Warwick Üniversitesindeki araştırmacılar karbonun çok daha farklı bir kullanımını üzerine çalışmaktadırlar. Bu yeni teknoloji sayesinde karbonun konutların soğutmasında ve ısıtmasında kullanılması amaçlanmaktadır.
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			Aqus Gri Su Sistemi gibi sistemler lavabodan tahliye edilen suları biriktirerek tuvalette kullanılması için tasarlanmış ürünlerdir. Bu ürün ve benzerleri sayesinde temiz suyun tuvalet giderlerinde kullanılması önemli düzeyde azaltılmaktadır.
		
		Enerji üretiminin yanısıra binalarda enerji tüketimi mimari yapıların çevre ile ilişkilerinde belirleyicidir. Yalıtımdaki gelişmeler, düşük enerji tüketimli ürün ve aydınlatmaların kullanılması yapıların enerji tüketimlerinde kayda değer kazanımlara yol açmasına rağmen hala konut içi ısıtma, soğutma, aydınlatma ve tüm elektrikli ev aletlerinin doğru ve gerektiği kadar kullanılmamasına bağlı aşırı tüketimler oluşmaktadır. Günümüzdeki kablosuz iletişim teknolojileri ile ev içinde bulunan tüm cihazların sıradan kullanıcı tarafından dahi kontrol edilebilmesini söz konusu kılmıştır. Bugün ev dışındayken ısıtıcı sistemlerinizi optimize edebilirsiniz, evdeki kişi sayısı, hava durumu, güneş ve aydınlık durumunu gibi parametreler otomatik olarak çok detaylıca analiz edilip cihazların çalışmalarını düzenleyebiliyorsunuz. Evlerindeki tüm cihazların cep telefonlarından kontrol edilmesi giderek olağanlaşırken yüksek verimli enerji kullanımı kolaylaşmaktadır. Siemens firmasının bu sene piyasaya süreceğini söylediği Nucleus evdeki tüm enerji tüketiminin kontrol edilebildiği bir ürün ve yazılımdan oluşmaktadır. Söz konusu yazılım cep telefonu ve bilgisayarda kullanılarak evdeki cihazların kontrolünü ve enerji tüketimlerinin takip edilmesini sağlayacak. Arayüz tasarımlarının da ağırlıklı olduğu bu ürünler tasarlanırken tasarımcıların mimari yapı özelliklerini de göz önünde bulundurmaktadırlar.

		Binaların çevreye etkilerini belirleyen bir diğer önemli konu ise konutlarda ortaya çıkan atıklardır.. Eskiden atıklar ev dışına çıktıktan sonra geri kazanılmaya çalışılırken, son yıllarda her bir konut bazında evsel atıkların evden çıkmadan atıkların değerlendirilmesi söz konusudur. Evsel atıklarda su ve çöp iki kategori olarak öne çıkmaktadır. Öncelikle su verimli kullanımının sağlanması zorunludur ki bu en düşük düzeyde suyun kullanılması anlamına gelmektedir. Suyun etkin kullanılmasında özellikle musluk ve duşlarda yeni ürünler tasarlanıp geliştirilmektedir. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak uzun süredir etkin su kullanımına yönelik sensör gibi su akışınındaki verime yönelik teknolojileri musluklarda yerleşik hale geldiler. Suyun kullanıldıktan sonra değerlendirilmesi ise bir diğer konuya işaret etmektedir. Bina içindeki atık sular basitçe gri ve siyah su atıkları olarak sınıflandırılırken lavabolardan akan sular gri atık suları oluşturmaktadır.
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			NatureMill.composter: Evsel organik atıkların değerlendirilmesinde son kullanıcıya sunulan ve göze çarpan yeniliklerin başında kompostlaştırma ve kompostlaştırma ürünleri gelmektedir. Evsel atıkların geri dönüştürülmesinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla basit toplama ve ayrıştırma sistemleri binaların içine entegre olmasının ardından atıkların yeniden kullanılması amacıyla organik atıklardan gübre yapılmasını sağlayan kompostlaştırma ürünleri kullanılmaya başlanmıştır.
		
		Aqus Gri Su Sistemi gibi sistemler lavabodan tahliye edilen suları biriktirerek tuvalette kullanılması için tasarlanmış ürünlerdir. Bu ürün ve benzerleri sayesinde temiz suyun tuvalet giderlerinde kullanılması önemli düzeyde azaltılmaktadı. Benzer şekilde evlerde yağmur suyunu biriktiren sistemler sayesinde bahçe sulaması gibi işlerde şebekeden gelen temiz suyun yerine kullanılabilecek suyu sağlanmaktadır. Günlük ev aktiviteleri sonucunda oluşan evsel organik atıkların değerlendirilmesinde son kullanıcıya sunulan ve göze çarpan yeniliklerin başında kompostlaştırma ve kompostlaştırma ürünleri gelmektedir. Evsel atıkların geri dönüştürülmesinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla basit toplama ve ayrıştırma sistemleri binaların içine entegre olmasının ardından atıkların yeniden kullanılması amacıyla organik atıklardan gübre yapılmasını sağlayan kompostlaştırma ürünleri kullanılmaya başlanmıştır. Tasarımcılar bu ürünlerin sıradan ev sakinleri tarafından ev içinde kullanılmasını kolaylaştırarak atıkların yeniden değerlendirilebilmektedir.
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			Andrea Hava Arıtıcısı, tasarım  Mathieu Lehanneur ve David Edwards.

		

		Yukarıda bahsedilen tüm yeşil sistemler ve ürünler dışında ürün tasarımcıları mimari yapıların içindeki yaşam kalitesini artırmak için farklı alanlarda ürünlerin geliştirilmesinde ve tasarlanmasında rol almaktadır. Örneğin Fransız tasarımcı Mathieu Lehanneur ve Harvard Üniversitesinde Professör olan David Edwards tarafından geliştirilen Andrea Hava Arıtıcı, Ocak 2010’dan itibaren ticari olarak satılmaya başlanmıştır. Andrea bir bitkinin hava temizleme becerisini bir mekanik fan yardımı ile güçlendirerek havayı önce yapraklardan, topraktan ve bitkinin köklerinin ardından su bölümünden geçmesini sağlayarak dışarı çıkmasını ve böylece havadaki toksik maddeleri toplamaktadır. Andrea’nin iç mekândaki havayı normal bir bitkinin yapabileceğinden 1000 kat daha iyi şekilde yapılabildiği belirtiliyor.

		Yeşil yapıların verimliliğinin artırılması için yapılanlar elbet sadece bu yazıda bahsedilenlerden ibaret değil. Endüstriyel tasarımcıların etkin olarak rol aldığı ve bundan sonrada almaya devam edeceği ürünler olacaktır. Her geçen gün çevrenin ve kaynakların değerinin artması, yeşil bina kavramının artarak önem kazanması endüstriyel tasarımcıları da bu konularda daha fazla çalışma ve yeni tasarımlar geliştirme konusunda zorunlu kılmaktadır. 

		
			Ayhan Enşici, Dr., Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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			The Developing Product Technologies and Designs for the Green Structures

			The scarcity of the earth resources, the sustainability of life on earth and threatening of healthier life with the damages imposed on the environment has been changing the level of anxiety and requirements of the humans and hence changing the products very rapidly too. Now on, an environment with lower energy consumption, and more efficiently used natural resources shall become more indispensible. With the developments in science, the new Technologies in different fields of engineering ensure covering great distances to reach a greener earth. Appropriate costs, functional solutions are not enough in the fields of architecture, planning and design. Nowadays, the human beings are aiming for using structures that utilize reusable energy sources and even prefer to have those smart green structures that produce its own energy sources in order to minimize the damage that they have been causing during their lifetimes. These types of smart buildings require the cooperation of industrial designers along with other engineering disciplines in addition to the architects and civil engineers. In order to have environmentally friendly and greener buildings in which we live, many of the technologies are becoming products and becoming daily usable devices for the end users.

			Such changes in the structures and new requirements making the industrial designers who are trying to design the future products and systems and architects to get closer to each other for a sustainable world. While the industrial designers create environmentally respectful designs, the architectural design priorities as well as the product priorities and requirements must be also taken into care in product development.

		

	

	
		
			dosya
			Malzeme ve Mimaride Yeşil Algısı
		

		
			Yapı Malzemelerinde “Yeşil” Kavramı
			Müge Ertemli
		

		“Renk çemberinde mavi ile sarı arasında yer alan yeşil, bir ara renk olması doğrultusunda sakinleştirici, çekimser, rahatlatıcı, davetkâr ve dişil özelliklerle bütünleştirilir. Oysa birçok kültürde suya ve bitkiye bağlanan kökeni onu başlangıçların, yeniden doğuşun ve ölümsüzlüğün rengi haline getirmiştir.”1

		Günümüzde ise yeşil kelimesi birçok farklı kavramın parçası olarak kullanılmaktadır. Yeşil binalar, yeşil malzeme, yeşil enerji, yeşil teknolojiler, yeşil kent gibi pek çok kavram içinde yer alan yeşil, sürdürülebilirliği ve çevreye duyarlı olmayı temsil etmektedir.

		Mimarlıkta, doğal çevreye zarar vermeden, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak tasarımlar yapmak ve sürekliliği sağlamak amacıyla ortaya çıkmış olan “sürdürülebilirlik” kavramı günümüzde giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.

		Sürdürülebilirliğin klasik ve en çok kullanılan tanımı Birleşmiş Milletlerce kurulan Brundtland Komisyonu’na aittir. Evrenin ciddi sosyal ve çevresel sorunlarını incelemek ve bu problemleri insanlığın sürekli gelişimini gelecek kuşakların kaynaklarını tüketmeksizin sağlayacak yöntemlerle çözmek üzere, gerçekçi öneriler geliştirmek amacıyla kurulan komisyonun Brundtland raporu olarak adlandırılan çalışması, sürdürülebilir gelişmeyi ‘Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama yetisine halel getirmeden karşılamak’ şeklinde özetlemektedir.2

		Kullanımı süresince, kullanıcılara sağlıklı bir ortam sunan ve çevresel etkileri az olan yapılar, sürdürülebilir, ekolojik veya yeşil şeklinde adlandırılmaktadır.

		Yeşil Mimarlık, Yeşil Yapı

		“Yeşil Mimarlık” ya da “Ekolojik Mimarlık”; binanın, doğuşundan ölümüne kadar tüm girdi ve çıktılarıyla biyosferin ekolojik sistemlerine entegre olabileceği, tasarrufa, dönüştürerek tekrar kullanmaya ve çevreye zararlı atık üretmemeye özen gösteren yaklaşımlar olarak tanımlanabilir.3

		“Yeşil Yapı” ise sağlıklı, doğal malzemelerin kullanıldığı, az enerji tüketen, bu enerjiyi doğal kaynaklardan elde eden, bakımı kolay ve ekonomik yapı olarak açıklanabilir.4

		Yapay çevreler olan yapılar, canlıların yaşayıp gelişmesini sağlayan ve onları sürekli etkisi altında bulunduran fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin bir bileşkesi olmalıdır. İnsan hayatının yaklaşık %90’nı yapay mekânlarda geçtiğine göre, çevreye ve insana uygun sağlıklı bir ortamda yaşama gerekliliğinin en önemli konulardan biri haline gelmesi olağandır. İnsanların tüm yaşamını geçirdiği yapma çevreler, doğadan uzak tasarlandığında, tasarlanmış bu çevreler uzun süreli ya da sağlıklı olmazlar.

		Yeşil Malzeme

		Yeşil mimarlıkta yapı malzemeleri, yapıların enerji tüketimi, doğal kaynakların korunumu, kullanımı ve çevre sağlığı açısından önemli bir yer tutmaktadır.

		Yeşil ya da sürdürülebilir yapı malzemeleri, yaşam döngüleri boyunca minimum düzeyde enerji harcayan, hammaddelerinin elde edilmesi, işlenmesi, kullanımı, bakımonarımı ve atık oluşumları sırasında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen malzemelerdir.5

		Yeşil yapı tasarımında, yapı malzemelerine karar verilirken, çok yönlü düşünülmesi gerekmektedir. Strüktüre uygunluğu, çevre koşullarına uygunluğu, dayanıklılığı, estetik görünümü, doğal ve yerel bir malzeme oluşu, kolay elde edilebilirliği, ekonomikliği, kullanıcı istekleri gibi çok sayıda ölçütün yanında insan sağlığına etkilerini de göz önüne alarak analiz yapılması ve en uygun çözüme ulaşması gerekmektedir.

		Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen malzemelerin seçimi ve etkin bir şekilde kullanımı yeşil yapı tasarımın temelini oluşturmaktadır. Malzemenin içerdiği enerjinin çevreye olan etkisi de önemlidir. Bu enerji, üretimin her aşamasında gerekli olan enerji yani ham maddenin çıkartılması, fabrikaya ulaşımı, işlenmesi için kullanılan enerji ile kullanılacağı noktaya gelinceye kadar taşınması ve yapının inşa edilmesi sırasında kullanılan enerji olarak açıklanabilmektedir. Malzemenin üretiminden kullanımına kadar geçen süreçteki adımları azaltmak, enerji tüketimini de minimuma indirmektedir.

		Yapıda kullanılan yeşil malzemelerin seçimi için göz önünde bulundurulan hususlar şöyle sıralanmaktadır.

		• Dayanıklı ürünler ve malzemelerin kullanımı;

		Malzeme üretiminde enerji yoğun olarak kullanıldığından, daha uzun ömürlü veya genellikle daha az bakım gerektiren bir ürün, enerji tasarrufu sağlamaktadır. Dayanıklı ürünler sayesinde katı atık azaltılabilmektedir.

		• Az bakım gerektiren yapı malzemelerinin seçimi;

		Bakım ve onarım faaliyetlerinin en az çevresel etkiye yol açması ve az bakım gerektirecek yapı malzemelerinin seçimi. (boya, tekrar onarım, su, vb)

		• Düşük enerji ile üretilen yapı malzemelerinin seçimi;

		Üretim süreci içinde enerji tüketimi azaltılarak, sera gazlarının azaltılması sağlanan verimli üretim sürecine sahip ürünlerin kullanılması. (Enerji kullanımına örnek olarak malzemelerin üretiminde kullanılan tahmini enerji kıyaslaması; Kereste (1), Tuğla (2), Çimento (2), Cam (3), Fiberglas (7), Çelik (8), Plastik (30), Alüminyum (80) )

		• Yerel olarak üretilen yapı malzemelerinin kullanımı;

		Yapı malzemeleri, bileşenleri ve sistemlerinin, ithal ve uzak bölgelerden satın alınması yerine yerel olması ve yakın bölgelerden tedarik edilmesi, kaynak ve enerji tasarrufu sağlamakta, kirliliği azaltmaktadır.

		• Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış yapı ürünlerinin kullanımı;

		Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak, doğal kaynak tasarrufu sağlanması,

		• Malzemelerden çıkan uçucu gazların önlenmesi;

		Solvent bazlı yüzey, yapıştırıcılar, halı, sunta ve diğer birçok yapı ürünlerinin serbest formaldehit ve havaya uçucu organik bileşikler bina kullanıcıları ve inşaat uygulaması sırasında işçilerin sağlığını etkileyebilmektedir.6

		
			[image: mimarlikta malzeme 20]
			Kerpiç mimari.
		
		Yeşil malzeme denilince ilk akla gelenler doğal malzemelerdir. Ahşap, toprak ve taş gibi doğal malzemeler aynı zamanda yerel olarak kullanıldığında, üretimi, taşınması ve kullanımı sırasında enerjiyi en az kullanan, geri dönüşümü olan, çevreye zarar vermeyen malzemeler olarak en ideal yapı malzemeleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

		Doğal malzeme olarak, üretim aşamasından kullanıma kadar az enerji harcayan, çevreye duyarlı ve aynı zamanda da geleneksel bir malzeme olan kerpiç, hem ekonomik hem de ekolojik bir malzemedir. Özellikle kırsal bölgelerde kullanılan bu malzeme, kullanılan bölgelerde yerel mimariyi ortaya çıkarmakta ve içerde de sağlıklı bir ortam oluşturarak insanlara konforlu bir mekân sunmaktadır.
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			“Yeşil okul” iç mekândan bir görünüş, Bali, Endonezya.
		
		Yine doğal malzemelerden, dünyada en hızlı büyüyen bitkilerden biri olan, hasat sonrasında yeniden dikilmesine gerek kalmadan tekrar büyüyen, neme ve çürümeye karşı dayanıklı, hafif, ve çevreye zararı olmayan bir yapı malzemesi olarak görülen bambu, Bali’de inşa edilen “yeşil okul” da kullanılarak, “yeşil malzeme” kullanılarak üretilmiş yapılara iyi bir örnek oluşturmaktadır.
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			“Yeşil okul”, Bali, Endonezya.
		
		Bali’nin geleneksel malzemesi olan bambudan inşa edilen okul, aynı zamanda müfredatında da sürdürülebilirlik konusuna değinerek, gelecek nesillerin bu konudaki bilinçlenmelerine de yardımcı olmaktadır.

		Sonuç

		Tasarımları etkileyen belirleyici ögelerden biri olan malzemeler, tarihsel gelişim sürecinde, her devirde, belirlenen amaca uygun olarak seçilerek, o dönemin yapım, üretim ve kullanım anlayışı doğrultusunda kullanılmışlardır. Önce bulunulan çevrede, doğada hazır bulunan doğal taş, ahşap ve killi toprak gibi belirli malzemeler kullanılmış, endüstri devrimine kadar uzun bir zaman dilimi boyunca önemli bir değişim olmamıştır.

		Endüstri devrimi ve bundan sonra hızlanan teknolojik gelişim sayesinde, malzemeler, mimarların gerçekleştirmek istedikleri çok farklı mimari formların yapılmasına olanak sağlamıştır. Fakat teknolojinin tasarımcılara sağladığı bu özgürlük, yeni tasarımların gerçekleşmesinin yanında, doğal kaynakların hızla tüketimi, enerji kaynaklarının limitsiz kullanımı ve buna bağlı olarak çevre etkilerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

		1900’lü yıllarda bu etkilerin farkına varılması sayesinde, bazı tanımlamalar ile kurallar belirlenmeye başlamış ve sürüdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır. Bu değişimlerle beraber yerel ve doğal kaynaklardan elde edilen, geri dönüşümlü ve çevreye duyarlı “yeşil” malzemelerin kullanımı bir gereklilik haline gelmiş ve bu malzemelerle yapılan tasarımlarla, insan ve çevre açısından sağlıklı yaşam ortamlarının gerekliliği ve dünyamızın geleceği konuları ön plana çıkmıştır. 

		
			Müge Ertemli, Yard. Doç. Dr.
Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
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			The “Green” Concept In Construction Materials

			The materials that are decisive elements of the design procedure have been in use since the historical development phase for the purpose that has been meant for reflecting the construction, production and usage ideas for the respective era. First of all, ready to use materials in the area are such as natural stones, wood, and clay are used and there were no significant changes for a long time until industrial revolution.

			With the industrial revolution and rapidly developing technologic advancements afterwards, the materials enable architects to build very different architectural forms that they would like to execute. However, while the freedom that is offered to the designers by diverse technologies provide realization of new designs, it is at the same time results in rapid depletion of the natural resources, usage of energy sources with no limitation and consequently arising of environmental effects.

			During the 1900s, these effects were realized and some definitions were made and rules are set and the sustainability concept is evolved. With these changes, usage of “green” materials that are derived from local and natural resources as well as recycle bale and environmentally sensitive “green” material usage became necessity and the designs made from such materials, the requirement of healthy leaving environments for humans and future of our world comes to the forefront.
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			Malzeme ve Mimaride Yeşil Algısı
		

		
			Sürdürülebilir  Yapımın Gelişim Süreci ve Proje Yönetimi
			Selin Gündeş - Sema Ergönül>
		

		Teknolojik imkanların genişlemesi ile birlikte yaşanan endüstriyel faaliyetlerdeki artış toplumları yerkürenin sunduğu imkanların sınırları üzerine düşünmeye teşvik etmiştir. Her ne kadar çevresel duyarlılık özellikle son 20 yıldır daha çok gündeme getirilmiş olsa da, aslında henüz 1950’li yıllarda bu akımın ilk tohumları atılmaya başlanmıştır. İlk başlarda zirai ilaçların çevreye verdiği zararlar ile sınırlı kalan çevresel tartışmalar (ör. Carson, 1962), 1970’ li yıllardan itibaren endüstrileşme, nüfus artışı, kirlilik ve kaynak tüketimi arasındaki bağları inceleyen çalışmalar ile birlikte hız kazanmıştır. Bu dönemde yayınlanan The Population Bomb adlı kitap (Erlich, 1968) başta olmak üzere insanlığın 1970’li ve 1980’li yıllarda nüfus artışından kaynaklanacak büyük bir açlık ve kıtlık sorunu ile yüzyüze geleceğini öne süren çalışmalar, özellikle ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde çevre ve kaynak tüketimi üzerinde odaklanan duyarlılığın artmasına sebep olmuştur.

		1970’li yıllarda yerel bir sorun olarak gündeme getirilen kirliliğin, 1990’lı yılların başından itibaren çevrecilik akımının tekrar yükselişe geçmesi ile birlikte uluslararası ve hatta küresel olarak çözülmesi gerekli olan bir sorun olduğu anlaşılmıştır (Cairncross, 1992). Bu dönemde bir ülkenin endüstriyel faaliyetlerinden kaynaklanan atık ve kirliliğin siyasal sınır tanımadığı birçok durumda gözler önüne serilmiştir. Almanlar tarafından Ren nehrine boşaltılan atıkların Hollanda kıyılarına vurması, ABD’nin enerji santrallerinden salınan gazların Kanada’nın ağaçlarını kurutması başlangıçta dikkatleri coğrafi yakınlıkları sebebiyle birbirleriyle sürekli bir ekolojik etkileşim halinde bulunan ülkelere çekmiş (Cairncross, 1992), fakat daha sonra ozon tabakasının incelmesi ve iklim değişiklikleri üzerine yapılan çalışmalar sonucunda sorunun küresel boyutta çözülmesi gerektiği anlaşılmıştır. Endüstrileşmiş ülkelerde hava ve su kirliliğinin uzun yıllardan beri dile getirilmesi, bu ülkelerin çevre koruma politikalarının oluşturulmasında öncü olmalarına sebep olmuştur. Daha sonraları toksik atıklar ve hızlı kaynak tüketimi gibi sorunların da çevrecilerin gündemine gelmesi, çevresel duyarlılığın artması ve politikaların kapsamının genişlemesi ile sonuçlanmıştır.

		Ekonomi ve çevre arasındaki etkileşim ve politikalar üzerine yıllar içinde yapılan araştırmalara bakıldığında ilk dikkat çeken konu farklı kutuplaşmalardır. 1970’lerde tüm dünyada hızlı ekonomik büyümenin çevre koruma politikaları ile tamamen çeliştiği görüşü hakimdi. Fakat bu bakış açısı, büyümeden ödün vermek istemeyen birçok ülkede çevresel unsurların tamamen göz ardı edilme riskini doğurmaktaydı. Bu soruna bir çözüm üretmek amacıyla 1980’lerde zamanın Norveç başbakanı Gro Harlem Brundtland liderliğinde Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu oluşturuldu. Komisyon tarafından 1987 yılında hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” adlı raporda (WCED, 1987) ekonomik büyüme ve çevre koruma arasında bir denge kurmanın yolları tartışıldı ve “sürdürülebilir kalkınma”kavramı ortaya atıldı. Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan çevresel bozulmanın tamamen önlenemeyeceğinin, fakat azaltılabileceğinin gündeme gelmesi ile birlikte, tüm dünyada makro ve mikro ölçekte ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik arasında bir denge oluşturabilecek politikalar oluşturulmaya başlandı. Bu döneme kadar yapılan akademik araştırmaların hemen hemen hepsinde çevresel politikaların oluşturulmasının ekonomik büyümeyi azaltacağı ve firmalarda finansal performansı düşüreceği görüşü hakimdi (ör. Friedman, 1970). 1990’ların ortalarından itibaren ise, kurumsal seviyede çevresel performansı artırmak amacı ile alınan önlemlerin yenilikçiliği ve kaynak verimliliğini tetikleyerek firmalara rekabet avantajı olarak dönebileceği görüşü ortaya atıldı. Rekabet stratejileri üzerine çalışmalarıyla dünyada öncü olan Harvard Business School Profesörü Micheal Porter tarafından ortaya atılan (Porter, 1991; Porter ve Van der Linde, 1995a; Porter ve Van der Linde, 1995b ) ve “Porter Hipotezi” olarak adlandırılan bu perspektifin geçerliliği günümüzde halen tartışmalı bir konudur.

		Görüldüğü gibi dünyada “sürdürülebilirlik” kavramı üzerine uzun bir süredir tartışmalar devam etmekte ve farklı endüstrilerde elde edilen deneyimler ile gelişmeler yaşanmaktadır. İnşaat sektöründe ise –sahip olduğu önemli ekonomik, toplumsal ve ekolojik etkilere rağmenbu alana geçiş döneminin oldukça yavaş olduğu, fakat son yıllarda bir ivme yaşandığı gözlenmektedir. Bir sonraki bölümde öncelikle inşaat endüstrisinde sürdürülebilirlik kavramının gelişimi tanıtılmakta ve daha sonra da sektörde ‘yeşil’ projelerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için proje yöneticisinin izleyeceği yol açıklanmaktadır.

		Sürdürülebilir Yapım

		İnşaat endüstrisi ekonomi ve çevre ile sürekli bir etkileşim halinde olduğu için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynar. Ekonomik açıdan bakıldığında, 5.6 trilyon dolar kadar bir büyüklüğe sahip olan bu endüstrinin, dünyanın toplam gayrı safi milli hasılasının (GSMH) yaklaşık 10% unu oluşturduğu (ENR, 2009), ulusal seviyede istihdama %5 ila %10 arasında katkıda bulunduğu (UNEP, 2002) ve yüzlerce farklı sektörden hammadde ve ara ürün satın alması sebebi ile ekonomileri canlandırıcı bir role sahip olduğu söylenebilir. Benzer şekilde ülkemizde de inşaat endüstrisi %7 ile %13 arasında dalgalanan GSMH oranı (Gundes, 2011) ile ekonomi için hep önemli bir itici güç olmuştur. İnşaatın özellikle diğer sektörlerde talep ve istihdam yaratabilme özelliği endüstrinin birçok ülkenin milli yatırım politikalarında uzun yıllardır bir araç olarak kullanılmasına yol açmıştır.

		İnşaat faaliyetlerinin oluşturduğu ekonomik faydalar bahsedilen konularla sınırlı kalmamaktadır. Ekonomik büyümenin temelini oluşturan endüstriyel faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli üretim tesisleri, fabrikalar ve benzeri yapıların hepsi inşaat endüstrisinin bir ürünüdür. Yani bir anlamda inşaat, bir ülkedeki üretim faaliyetlerinin -dolaylı olarak ta olsatemelini oluşturmaktadır.

		Toplumsal açıdan bakıldığında da, inşaat endüstrisinin insanların refah düzeyleri ile doğrudan ilişkili olduğu gözlemlenebilir. Bina ve altyapı oluşturulması şüphesiz bir ulusa toplumsal ve ekonomik olarak büyük faydalar sağlar. Konut, ulaşım, su ve sıhhi altyapı gibi sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan faktörler inşaat endüstrisinin kapsamına girer. Bu faktörler bir toplumun sağlık, barınma ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarına cevap verdiği için inşaat faaliyetleri insan yaşamında hayati önem taşır.

		Görüldüğü gibi, inşaat endüstrisi bir ülkenin kalkınma ve refahında - dolaylı ve dolaysız olarakçok önemli bir role sahiptir. Fakat diğer yandan bu dev endüstrinin çevre üzerinde kaçınılmaz olarak birçok olumsuz etkileri vardır. Dünyada kullanılan enerjinin ortalama %20’sini inşaat endüstrisi ve onun ürünleri olan yapılar tüketir. Sera gazı emisyonlarında da endüstrinin büyük bir rolü olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, inşaat malzemelerinin üretimi, kullanımı ve geri dönüşümü, üretimde ve binalarda suyun verimli kullanımı gibi konular da göze alındığında dünyadaki toplam kaynakların %50’sinin inşaat endüstrisi tarafından tüketildiğini söylemek mümkündür.

		Bahsedilen yoğun kaynak tüketimi ve kirliliği azaltmak amacı ile alınan önlemler, 1990’lı yılların başına kadar mimarların bireysel -ve deneyselçabaları ile sınırlı kalmıştır. Amerikan Mimarlar Enstitüsü AIA (American Institute of Architects)’nın başkanı Susan Miller’ın 1992 yılının Haziran ayında Rio de Janerio’da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansına katılması ve ertesi sene yapılan Dünya Mimarlar Kongresi’nde sürdürülebilirliğin başrol oynaması sürdürülebilir yapımın sektörde yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Zaman içinde inşaat endüstrisinin çevresel, toplumsal ve ekonomik etkilerinin büyüklüğü anlaşıldıkça, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyada, kamu kurumları ve idari kuruluşların giderek sürdürülebilir yapım kavramına verdikleri önem artmıştır. Günümüzde, binaların çevresel performanslarını ölçen LEED, BREEAM, Casbee, Greenstar gibi sertifika sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Ancak özellikle gelişmiş ülkelerde uygulanmaya başlayan ve yaygınlaşan sertifikalandırma sistemleri, halen dar bir kapsamda işlemektedir. Özellikle yapım faaliyetinde rol oynayan ve yapı ömrünün tüm safhalarında bu süreçten etkilenen gruplar arasındaki iletişimsizlik ve uyum sorunları sürdürülebilirliği destekleyen girişimlerin başarısızlığına neden olmaktadır. Çoğu durumda, bir yapının aynı veya birbirine yakın safhalarında doğrudan role sahip olan mimar, yüklenici, tedarikçi gibi taraflar bile bir iş ve fikir birliğine varamamışlar, çıkar çatışmaları ve kısa vadede elde edilecek kazancı doğrudan etkileyen ekonomik faktörler hep ön plana alınmıştır. Dolayısıyla, modernleşme sürecinde inşaat endüstrisindeki yatırımlar kâr üzerinde odaklandığı, ve ‘sürdürülebilir yapım’ ın başlıca hedefler arasında yer almadığını söylemek mümkündür.

		Son yıllarda sürdürülebilir yapıların pazarlanabilir hale gelmesi ve rekabetçilikte oynayacağı önemli rolün dile getirilmesi ile özellikle işverenler ve yap-satçı firmalar tarafından bu konulara ilgi artmıştır. Türkiye’de ise sürdürülebilir yapılaşmaya geçiş dönemi çok uluslu firmaların kurumsal sorumluluk ve güvenilirlik hedefleri kapsamında gelişmeye başlamış ve son yıllarda ‘sürdürülebilir’ toplu konut projeleri ile kamu sektöründe de gündeme gelmiştir. Ülkemizde 2009 yılında yürürlüğe giren ‘binalarda enerji performans yönetmeliği’ gibi girişimler ile sürdürülebilirlik hedefine doğru ilk adımlar atılmıştır. Tüm bu ilgiye ve gelişmelere rağmen Türk inşaat sektörü bu zorlu sürecin henüz başlangıcında yer almaktadır.

		Günümüzde, yatırım karar alma süreçlerinde yönetmeliklerin öngördüğü çevresel etki değerlendirme süreci işveren ve yükleniciler tarafından iyi bir şekilde anlaşılmaktadır. Fakat yapılacak yatırımın çevre üzerinde yaratacağı etkilerin tespit edilmesi sadece çevresel etki değerlendirme raporlarının hazırlanması için değil, aynı zamanda projeyi gerçekleştirmek için yararlanılacak teşvik ve kredi kullanımında da çok önemli bir role sahiptir. Bu durumda, sürdürülebilir yapımın hangi kurum ve kişilerin ilgi alanına girdiği; bu süreçten iyi veya kötü yönde kimlerin etkileneceği; bu akımın öncülerinin bu yönde atılan adımları hangi sebeplerle ve ne ölçüde destekleyecekleri; bu faaliyetlerden çıkar sağlayabilecek grupların kimler olduğu; ve dünyada süregelen bu akımın ülkelerin çıkarlarına ne ölçüde hizmet edebileceği gibi soruların yanıtı önem kazanmaktadır.

		Sürdürülebilir yapıma geçiş ile birlikte endüstride kullanılan ara ürün ve malzeme piyasalarında da büyük değişimler yaşanmıştır. Yapım sektörünün çevresel etkisinin küçümsenmeyecek düzeyde olması, doğal olarak uygun maliyetli, yüksek performanslı, çevre dostu malzemelerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bir binanın yaşamı boyunca toplam enerji kullanımı yapı malzemesinin üretimi, nakliyesi, binanın yapımı, binanın işletmesi ve sonunda yıkımı sırasında ihtiyaç duyulan enerjiyi kapsamaktadır (Thormark, 2000). İskandinavya’da yapılan bir çalışmada malzeme üretimi için gerekli enerji tüketiminin, 50 yıllık tipik bir bina için toplam enerji miktarının %10-15’i olduğu belirtilmektedir (Adalbert, 1997). Düşük enerjili evlerde ise malzeme üretimi için kullanılan enerji toplam enerjinin %60’ını oluşturmaktadır (Nemeth-Winter, 1998; Nielsen, 1995). Bu sorunlara cevap vermek amacı ile ortaya atılan yeşil tedarik kavramı, genel olarak çevresel etkiyi azaltacak hizmet ve malzemelerin seçiminin sağlanması olarak algılanmaktadır. Bu kapsamda seçilecek malzemenin üretim, ulaşım, depolama, kullanma ve bertaraf maliyetlerinin de düşünülmesi gerekmektedir (Salam, 2011). “Yeşil” olarak tanımladığımız ürünler, atığı az olan, enerji verimli, geri dönüşümlü veya tekrar kullanımı mümkün olan ürünler olduğundan, tedarik veya satın alma kararları, geri dönüşebilir, tekrar kullanılabilir veya zaten geri dönüştürülmüş malzemelerin satın alınması gibi unsurlar yeşil tedarik zinciri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır (Sarkis, 2003).

		1990’lı yıllarda konunun daha iyi anlaşılması ve yeşil yapı ürünleri üzerinde yapılan çalışmaların artması ile birlikte birbirinden bağımsız birçok standart ve sertifikasyon sistemi geliştirilmiştir. Ürünlerin ne kadar yeşil olduğunun ölçülmesinde ortak bir dil oluşturulması yeşil ürün piyasasındaki en önemli sorunlardan biridir (Cassidy, 2003). Kısa bir süre öncesine kadar bir inşaat ürününün yeşil olarak nitelendirilmesi için geridönüşümlü malzeme ile üretilmesi yeterli iken, daha sonraları dayanıklılık, imalat sürecinde harcanan enerji, üretim alanının iş sahasına olan uzaklığı ve ürünün gelecekte geri dönüştürülebilme kabiliyeti gibi faktörlerin dikkat çekmeye başlaması ‘yeşil ürün’ kapsamını genişletmiştir. Fakat günümüzde hala standartlar ve sertifikasyon sistemleri arasında tam anlamıyla bir tutarlılık sağlanamamıştır. Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından hazırlanan raporda (Cassidy, 2003) sertifikasyon ve standart organizasyonlarının ürünleri yeşil olarak sınıflandırmak için farklı kriter grupları kullanmalarının sektörün önemli sorunlarından biri olduğu açıklanmaktadır.

		Sürdürülebilir Yapımda Proje Yönetimi

		Sürdürülebilirlik, bir yapının tüm yaşam döngüsünü, yani fizibilite ve tasarım aşamalarından başlayarak, inşaat safhası, işletme (bakım ve onarım) safhası ve yapının ömrü sonundaki yıkım safhasını kapsar. Bu süreçte yer alan aktörler ise kamu sektörü, işveren, yüklenici, finansör, mimar/mühendis, tedarikçiler, kullanıcılar ve proje yöneticileri’dir. Yapı yaşam döngüsünde bu aktörlerin üstlendiği roller detaylı olarak Gündeş ve Ergönül (2010) ve Gündeş vd. (2009) tarafından yapılan çalışmalarda tartışılmaktadır. Bu bölümde ise sadece proje yöneticilerinin görevlerinin neler olacağına yer verilmiştir.

		Geleneksel proje yönetimi ve sürdürülebilir yapım proje yönetimi arasındaki en önemli fark, sürdürülebilir yapımın, fizibilite aşamasından başlayan ve yapının ömrünün tamamlanması ile son bulan döngünün tüm aşamalarındaki performans ile ilgili olmasıdır. Bu nedenle etkin bir sürdürülebilir yapım proje yönetimi öncelikle yukarıda listelenen tüm aktörlerin yapı ömrünün her bir sürecine dahil edilmesi ile sağlanabilir. Bu ve kullanılacak Bütünleştirilmiş Tasarım Metodu (BTM) gibi araçlar proje yöneticilerinin değişik meslek gruplarından oluşan bir takımı yönetme yeteneklerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

		Geleneksel proje yönetimi, proje yöneticisinin rolünün yapının teslimi ile tamamlanmasını öngörmektedir. Sürdürülebilir yapım tekniklerinin uygulanması ile birlikte proje yöneticisinin kullanım ve yıkım safhalarında da aktif rol almasının gündeme gelmesi beklenmektedir. Kullanıcıları sürdürülebilir yapının işletmesi ve bakımı konularında bilinçlendirmek bu görevlerden bir tanesidir. Başka bir yenilik ise gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmaya başlayan kullanıcı memnuniyetinin ölçülmesi ile ilgili çalışmalardır. Son zamanlarda, bazı ülkelerde inşaat tamamlandıktan altı ila dokuz ay sonra, kullanıcıların sürdürülebilir tasarım ve yapımdan ne derece memnun olduklarını belirlemek için değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Bu görevin yürütülmesi işlemi de proje yöneticilerine verilmiştir. Sürdürülebilir yapılar arttıkça bu sistemin ülkemizde de gelişmesi beklenmektedir. Dolayısıyla proje yöneticilerinin yapının teslimi ile son bulan görevleri, sürdürülebilir yapım ile kullanım ve yıkım safhalarına kadar uzamış olacaktır.

		Bir proje yöneticisinin sürdürülebilir yapımın teşviki üzerindeki rolü öncelikle projenin örgütlenme yapısı ve aktörlerin bu kavramdan sağlayacakları faydalar, maliyetler ve riskler ile doğrudan ilişkilidir. Sürdürülebilir yapımın ilk yatırım maliyeti geleneksel yapımdan daha yüksek olacağından proje yöneticisinin sürdürülebilir yapımın geliştirilebilmesi için yeşil finans kaynakları ve devlet teşvikleri ile ilgili bilgi sahibi olması proje başarısının ilk adımıdır. Ayrıca, proje yöneticisinin sertifika sistemleri ile ilgili yenilikleri ve gelişmeleri düzenli olarak takip etmesi, müşteriyi bilgilendirme açısından ve karar verme sürecinin iyileştirilmesi açısında gereklidir. En uygun proje teslim yönteminin seçimi de tüm sürecin iyileştirilmesi açısından proje yöneticisinin en önemli ilgi alanlarından biri olmalıdır.

		
			
				Şekil 1. Sürdürülebilir Yapım Sürecinde Proje Yöneticisinin Görevleri ve Yönetim Araçları. Kaynak: Gündeş ve Ergönül (2010).
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		Şekil 1 Etkin bir sürüdürülebilir yapım için proje yöneticisinin yapı yaşam döngüsünün her safhasında üstlenmesi gereken görevleri ve yönetim araçlarını göstermektedir (Gündeş ve Ergönül, 2010). Brifing sürecinin etkin yönetimi, tasarım ekibinin sertifika sistemleri ve işleyişi ile ilgili konularda bilgilendirilmesi, ekonomik analizlerde yaşam boyu maliyet yöntemlerinin kullanılması, geri dönüşümlü ve yenilenebilir kaynakların tercih edilmesi ve tasarımın ileride gözlemlenebilecek bakım onarım ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde oluşturulmasının sağlanması proje müdürünün fizibilite ve tasarım aşamalarında dikkat etmesi gereken en önemli konulardır. Farklı disiplinlerin bir araya gelerek tasarım alternatiflerinin, en uygun malzeme ve ekipmanların seçimi her şeyden önemli bir boyut oluşturmaktadır. İşveren, tedarikçi, kullanıcı ve paydaşların bu toplantılara katılımı tüm süreci verimli hale getirecektir.

		Yapım aşamasında ise saha, paydaş ve atık yönetimi, proje yönetiminde ön plana çıkan konular arasında yer almaktadır. Süre, kalite ve maliyet kontrolleri ve izleme süreçleri geleneksel yapım süreci ile benzerlikler göstermekle birlikte, sürdürülebilir proje yönetiminde özellikle kalite ölçümleri ve raporlama işlemlerinin karmaşıklaştığı gözlemlenmektedir.

		Daha önce bahsedildiği gibi, geleneksel ve sürdürülebilir proje yönetimi arasındaki en dikkat çekici farklılık işletme/kullanım aşamasında görülmektedir. Geleneksel olarak proje yöneticisinin görevi proje tesliminden sonra tamamlanmaktadır. Oysa, sürdürülebilirlik, tamamlanmış binanın istenilen ve önceden planlanan şekilde fonksiyonunu yerine getirmesinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda, öncelikle, bina yöneticileri ve kullanıcıların eğitimi gündeme gelmektedir. Belirli aralıklarla kullanıcı değerlendirmelerine yer verilmesi de sürdürülebilir olmanın bir gerekliliğidir. Tüm katılımcıların deneyimlerini paylaşacağı yapım sonrası toplantıların organize edilmesi de yine bu aşamada proje müdürünün sorumluluklarından biridir.

		Başarılı bir sürdürülebilir proje geliştirilmesinde proje yöneticisine yardımcı olabilecek yönetim araçları ve bazı yöntemler Şekil 1’de verilmiştir. Mevcut karar verme, kaynak planlama ve programlama metotları sürdürülebilir projenin çeşitli aşamalarında uygulanabilir. Ayrıca, bilgi ve beceri ile ilgili problemler için benchmarking ve eğitim, farklı disiplinlerin katılımını gerektiren durumlarda bütünleşik proje yönetim metodu, maliyet ve bütçe hesaplamalarında yaşam boyu maliyet yöntemleri kullanılabilinir.

		Sonuç olarak, sürdürülebilir yapımın gelişebilmesi için belki de en önemli faktör, işverenler başta olmak üzere, mimar, mühendis, yüklenici ve kullanıcıların bu konuda bilinçlendirilmesi, fayda, maliyet ve risklerin açıkça ortaya konulmasıdır. Kamu organları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarına bu alanda önemli bir görev düşmektedir. 

		
			Selin Gündeş, Doç. Dr., MSGSÜ Mimarlık Fakültesi
			Sema Ergönül, Yrd. Doç. Dr., MSGSÜ Mimarlık Fakültesi
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			The Development of Sustainable Construction and Project Management

			The speed of industrialization triggered by technological developments compelled societies to turn their attention to the way the human race was treating its planet. Although environmental issues have been frequently brought into the agenda especially in the last twenty years, they have in fact started to come to the fore since 1950’s. The initial tide of environmentalism focusing on the dangers of indiscriminate use of pesticites (e.g. Carson, 1962) has, two decades later, re-emerged in a different form, covering a wider scope along with the growing number of publications on the relationships between industrialization, population growth, pollution and resource depletion. During this period, research predicting that mankind would starve to death in 1970’s and 1980’s - most notably The Population Bomb by Erlich (1968)- have raised concerns over environment and resource consumption particularly in developed economies.

			As far as the development of sustainable construction is concerned, increased environmental consciousness among a wide range of stakeholders appears to the key factor. In this context, clients, architects, engineers, contractors and building users should be clearly informed about the costs, benefits and risks of sustainable buildings. Governmental bodies, NGO’s, universities and other educational institutions take an important role in increasing and disseminating knowledge in this issue.

		

	

	
		
			araştırma / inceleme
			Ahşap Ürünlerde Kurutmanın Değerlendirilmesi
		

		
			Ahşap Ürünlerde Kurutmanın Değerlendirilmesi
			Erkan Avlar
		

		Ahşabın içindeki nem miktarı belirli sınırlar arasında dayanım özellikleri, elastikiyet modülü, sertlik, eskime, işleme yeteneği, ısı değeri, termik iletkenlik ve kalitesi ile ahşabın çürümeye karşı dayanıklılığı üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle genelde %50 - % 100 arasında nem bulunan yeni kesilmiş ağacın nem oranı gerekli düzeye düşürülmelidir. Böylelikle fiziksel özellikler yönünden ahşabın niteliğinin yükseltilmesi, mekanik etkilere dayanımının artırılması ve organizmalara karşı korunması sağlanabilir.

		Ahşabın içindeki nem oranını gerekli düzeye düşürmek için, doğal ortamda kurutma veya kurutma fırınında kurutma teknikleri kullanılmaktadır. Ancak, ahşap ürünlerde kusur oluşumuna engel olmak için uygulanan bu teknikler, başka kusurların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle ahşap ürünlerde yapılacak kurutma işleminde, kurutma sonucu oluşabilecek kusurların önlenmesi için standartlarda belirlenen kurallar önem kazanmaktadır.

		Ahşap ürünlerde kurutmanın değerlendirilmesi başlıklı bu çalışmada, hem kurutma yapılmaması durumunda hem de kurutma yapıldıktan sonra oluşabilecek kusurlar nedenleriyle verilmekte ve kusur oluşumunun engellenmesi için kurutma ile ilgili kurallar standartlar bağlamında değerlendirilmektedir.

		Ahşap Ürünlerde Kurutma Yapılmaması Durumunda Oluşabilen Kusurlar

		Ahşabın nemçeker bir madde, havanın ise nemli bir ortam olması nedeniyle ahşabın hava ortamında mutlak kuruluğu hiçbir zaman mümkün değildir. Havayla ahşap ürünler arasında her zaman nem alış verişi olmaktadır. Böylece % 0-30 nem oranları arasında hücre çeperlerindeki su miktarı değişimi ile ahşabın boyutlarında ve hacminde nem almayla genişleme, nem vermeyle daralma meydana gelmektedir.

		Ahşapta taze halden, tam kuru hale gelinceye kadar meydana gelen ortalama daralma değerleri, boyuna yönde % 0,4, radyal yönde % 4, teğet yönde ise % 8 kadardır.1 Çalışma olarak tanımlanan boyutlardaki bu farklı değişimler sonucu, üründe iç gerilmeler oluşur. Gerilmeler ahşap ürünlerde birçok kusura neden olmaktadır. Kurutmanın yapılmaması durumunda ahşapta oluşan kusurlar; çatlama, çarpılma, dönme, kısalma-uzama, çukurlaşma, mantar ve böcek tahribatı, birleşme yerlerinde gevşemeler ve açılmalar şeklindedir.1

		Bu kusurların oluşmaması için ahşap ürünler, hava koşullarıyla veya kullanılacağı yerdeki nem miktarı ile higroskopik dengede olmalıdır. Higroskopik denge (denge nemi) ortam sıcaklığı ve bağıl nem ile ahşap ürünün nemi arasında oluşan dengedir. Bu denge, ahşap ürünün uygun nem miktarına kadar kurutulması sonucu sağlanabilir.7

		Ahşap Ürünlerde Kurutma

		Günümüzde üretilebilen tek doğal yapı malzemesi olan ahşabın hammaddesi, canlı bir orman ürünü olan ağaçtır. Ağacın içerisinde su, hücre çeperlerinde ve hücre boşluklarında bulunmaktadır. Hücre boşluklarında bulunan suya serbest su, hücre çeperi içerisinde bulunan suya hücre çeperine bağlı su adı verilmektedir. Kurutma sırasında önce serbest su, sonra bağlı su ahşap ürünlerden ayrılmaktadır. Serbest suyun ahşap ürünlerden uzaklaştırılması kolay ve çabuk, bağlı suyun uzaklaştırılması ise zor ve yavaş olmaktadır.1

		Dikili ağaçlarda diri odun, öz odundan daha fazla nem içermektedir. Ağacın alt bölümündeki nem miktarı ise, üst bölümlerden daha düşüktür. Bunun nedeni, üst bölümlerde diri odun yüzdesinin artmasıdır. Orta düzeyde nem içeren ağaç türlerinde nem oranı % 30-40, nemli ağaç türlerinde nem oranı % 40-60, oldukça nemli ağaç türlerinde nem oranı % 60-115 ve çok nemli ağaç türlerinde nem oranı % 115’in üstündedir.11 Mevsimlere göre değişen diri odundaki nem oranının, bazı ağaç türlerinde % 200’e kadar çıkabildiği bilinmektedir. Nem oranı, ağacın kesiminden hemen sonra kurumanın başlaması ile azalmaktadır.

		Kurutma, ahşap ürünün içinde bulunan ve kullanım amacı için uygun olmayan suyun, ürünün ısıtılması suretiyle doğrudan doğruya buharlaştırılmasının, çevresindeki doymamış (nispi nemi az) havaya veya nemçeker diğer maddelere geçirilmesinin veya hava basıncını azaltarak dışarıya çıkarılmasının sağlanması işlemidir.3 Bu işlemde, üründeki nemin gerekli değere belli sürede düşürülmesi sağlanmalıdır. Belli bir sürede ürünün kuruma değerine düşmesini sağlayan ve değişik aşamalardan oluşan (ısıtma, nem alma, buharlama gibi) bütüne de kurutma sistemi adı verilmektedir. Kurutma işleminde kullanılan sistemler sanayinin birçok dalında yaygın olarak uygulanmaktadır.8

		Kurutmada, ahşap ürünün yapıda kullanılacağı yer ve bu yerde üründe bulunması gereken nem miktarı önemlidir. Nem miktarının belirlenmesinde; üretilen ürünün türü, kullanım yerinin dış veya iç ortamda yer alması, mekânı ısıtma biçimi ve koşulları gibi ölçütler etkendir. TS 1502’de ahşap ürünlerde bulunması gereken nem miktarları üst sınır değerler olarak verilirken (Tablo 1), Kantay bu oranları genelde aralıklı olarak tanımlamaktadır (Tablo 2).

		
			Tablo 1. TS 1502’ye göre ahşap ürünlerde bulunması gereken nem miktarları4
			
				
						Kullanım Yeri
						Nem Miktarı %
(en çok)
				

			
			
				
						Su inşaatında
						Yaş halde
				

				
						Kreozot ile veya yangına karşı etkin emprenye maddeleriyle korunacak kerestede
						25
				

				
						Yapı kerestelerinde (çatı, karkas, kalıp vb.)
						20
				

				
						Ambalajlık kereste
						20
				

				
						Bahçe mobilyası, alet ve diğer ahşap malzeme
						16
				

				
						Vagon, karoseri, uçak, araba, gemi, kapı-pencere ve diğer doğramada kullanılacak kerestede ve pedavrada
						20
				

				
						Soba ısıtılan yerlerde kullanılan mobilya, parke, lambri, müzik ve spor aletleri, oyuncak, ayakkabı kalıpları, pipo ve benzerleri
						12
				

			
		

		
			Tablo 2. Kantay’a göre ahşap ürünlerde bulunması gereken nem miktarları1
			
				
						Kullanım Yeri
						 Nem Miktarı %
				

			
			
				
						Kreozot ile emprenye edilecek malzeme
						25
				

				
						Karkas yapılar ve açıkta kullanılan ağaç malzeme
						16-22
				

				
						Fıçı tahtaları
						17-20
				

				
						Taşıt araçları, uçaklar, gemi güvertesi
						15-16
				

				
						Spor aletleri, açıkta kullanılan aletler, bahçe mobilyası
						12-16
				

				
						Dış pencere doğramaları, kapılar
						12-16
				

				
						Soba ile ısıtılan yerler için mobilya
						12-15
				

				
						Kaloriferle devamlı ısıtılan yerler için mobilya
						6-10
				

				
						Radyo, televizyon, müzik seti yapımı
						6-8
				

				
						Yer döşemeleri, parkeler
						6-8
				

				
						Kaplama levha ve kontrplak
						6-8
				

				
						Yonga levha
						 7-8
				

				
						Lif levha
						5.7
				

			
		

		Kurutma yöntemlerinin birçoğu ısı ve kütle transferi esasına dayanmaktadır. Kurutulacak ahşap ürünün içindeki suyu buharlaştırma işlemi, gerekli ısının ürüne iletilmesi ve buhar haline gelen suyun ürün içinden hava akımı ile uzaklaştırılması sonucu gerçekleştirilmektedir.6

		Ahşap, yapıda kullanılmadan önce doğal ortamda (açık havada) kurutma yöntemi veya kurutma fırınlarında (kurutma odalarında) kurutma yöntemiyle işlem görmelidir. Her iki kurutma yönteminde de kuruma, ahşabın çevresindeki havanın sıcaklığı, bağıl nem hareketi gibi önemli dış kurutma etkenleri etkisi altında gerçekleşmektedir. Doğal ortamda kurutmada kurumayı etkileyen dış etkenlerde hiçbir teknik kontrol söz konusu değildir. Kurutma fırınlarında ise, kurutma etkenleri kontrol altına alınıp düzenlenebilmekte ve kurutmada teknik istekler dikkate alınarak uygun koşullarda ve gerekli nem oranına kadar kurutma yapmak mümkün olabilmektedir.

		Ahşap Ürünlerde Kurutmanın Yararları

		Kurutma ahşap ürünlerde birçok yararlar sağlamakta ve kurutulmuş bir ahşap üründe birçok özellik iyileşmektedir. Kurutmanın yararları; hafiflik sağlanması, sağlanan hafiflik ile taşımanın kolaylaşması, taşıma ve istifleme maliyetinin düşmesi, niteliğin iyileşmesi, ürünün nemden korunması, çürümenin önlenmesi, çatlama, çarpılma, dönüklük gibi kusur oranının düşmesi, çalışmanın ve boyutlardaki değişikliğin en aza inmesi, boyutlandırmanın sağlıklı olması, işlemede daha düzgün yüzeyler ve kararlı boyutlar elde edilmesi, tutkallama ve yapışma özelliklerinin artması, dış etkenlere karşı yapılacak koruyucu yüzey işlemlerinde başarı oranının artması, elastikiyet, dayanım ve sertlik değerlerinin artması, planya, freze, lamba-zıvana, delik açma, çivi ve boya tutma yeteneğinin artması, mantar etkisinin ve renk değişiminin engellenmesi, ısı yalıtım değerinin artması, servis süresinin uzaması şeklinde sıralanabilir.1,2

		Ahşap Ürünlerde Kurutma Sonucu Oluşabilen Kusurlar

		İdeal bir kurutmada; kurutulacak malzemenin kalitesinin korunması, kurutma süresinin mümkün olduğu kadar kısa olması ve kurutma giderlerinin en düşük düzeyde tutulması ölçütleri birlikte sağlanmalıdır.1 Ancak, hem ahşap ürünlerde oluşabilecek kusurların oluşumunu engellemek hem de ürün özelliklerini iyileştirerek birçok yararlar sağlamak üzere uygulanan kurutmada bazı kusurlar oluşabilmektedir. Bu kusurlar kurutma kusurları olarak adlandırılmaktadır.

		Kurutma işleminde havanın sıcaklığı ve bağıl nemi yanında ahşap ürün üzerinde sıcaklık ve nem taşıyan havanın hareketi de önemlidir. Bu nedenle hava hareketinin azaltılması veya artırılması ahşap ürünün kuruma süresini etkilemektedir.6 Yapılan araştırmalarda en uygun hava hızı değerinin 2-4 m/sn olduğu belirlenmiştir.9 Kurutma hava hızının yüksek olması, ahşap ürün üzerinde buharlaşma hızını ve enerji tüketimini artırmaktadır. Hızlı kuruma, ahşap ürün lerde çatlama, burkulma gibi kurutma kusurlarına neden olabilir. Hızın düşük olması ise, kuruma süresini uzatmaktadır.6

		Kurutma kusurları, kurutma sırasında oluşan ve ahşap ürünlerin az veya çok kalitesini düşüren kusurlardır. Bu kusurlar; sertleşme hali (kabuklaşma), enine kesit çatlakları, yüzey çatlakları, dış ve iç çatlaklar, şekil değişimleri, hücre çökmeleri (kollaps), renk değişimleri, reçine sızması şeklinde oluşmaktadır.1

		Doğal Ortamdaki Kurutmada Kusur Oluşumunun Nedenleri

		Doğal ortamda (açık havada) kurutma sonucu kusur oluşumu, dış ortam koşularının kontrol altına alınamaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Doğal ortamda kurutma süresi uzundur. Doğrudan güneş ışınlarının etkisinde kalan ahşap ürünlerin yüzeyi fazla ısındığından yüzeyde hızlı kuruma ile ürünlerde sertleşme, çatlama, çarpılma ve renk değişimi gibi kusurlar oluşmaktadır. Rüzgârın etkisi ile kuruma hızı değişmekte, aynı yerde ve aynı mevsimde esen kuru bir rüzgârdaki kuruma hızı serin ve nemli havadakine göre dört kat daha artış göstermektedir. Bu kurutmada; depo yerinin temin edilmesi, düzenlenmesi, etrafının çevrilmesi, bakımı, kontrolü, sigortası, işletme giderleri gibi etkenler ile maliyet artmaktadır. Kurutma süresinde ahşap ürünlerin her türlü doğal afete, bitkisel ve hayvansal zararlılara açık olması nedeniyle ahşap ürünlerde nitelik ve değer kaybı oluşturmaktadır.1,2

		Kurutma Fırınındaki Kurutmada Kusur Oluşumunun Nedenleri

		Kurutma fırınında (kurutma odasında) kurutma sonucu kusur oluşumu, fırındaki eksiklikler ve/veya sorunlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yeterli sayıda ve kapasitede vantilatör kullanılmaması nedeniyle yeterli hava hareket hızına ulaşılamamakta, ısıtıcı kanatlı boru sayısının ve çaplarının yeterli olmaması nedeniyle kurutma fırını seri ve istenilen sıcaklığa kadar ısıtılamamakta, nemlendirme ve havalandırma sisteminin yetersiz olması nedeniyle fırın ortamında bağıl nem seri olarak değiştirilememektedir. Fırın duvar kalınlıklarının yeterli olmaması veya fırın duvarının yalıtımlı olmaması, fırını oluşturan ürünlerin birleşimlerinin tam yapılmaması, ana kapı ve kontrol kapılarında tam sızdırmazlığın sağlanamaması gibi etkenler fırında ısı kayıplarına neden olmaktadır. Fırında sıcaklığın korunamaması nedeniyle oluşan ısı kayıpları sonucu süre ve enerji kayıpları oluşmaktadır. İdeal kurutma süreleri ve ağaç türlerinin kurutma özellikleri ile ilgili doğru bilgiye sahip olmayan kurutma operatörlerinin kurutma kusurlarına yol açmamak için kurutma sürelerini gereksiz yere uzatması sonucu kurutma giderleri artmaktadır. Fırın ölçülerinin artırılması kurutma yeknesaklığını olumsuz yönde etkilemekte, homojen kurutma koşulları sağlanamamakta ve kurutma süresi artmaktadır.8

		Ahşap Ürünlerde Kurutma Sonucu Oluşabilen Kusurların Önlenmesi

		Kurutma kusurları ve kayıplarını kabul edilebilir sınırlar altında tutmak mümkündür. Kurutma kusurlarının önlenmesi veya istenen düzeye düşürülmesi;

		
				Kurutma tesisinin hatasız bir şekilde kurulması ve donatılması,

				Ahşap ürünlerin istif tekniğine uygun istiflenmesi,

				Kurutma programlarının ahşap ürünlerin özelliklerine ve kalınlığına uygun seçilmesi

		

		ile sağlanabilir.1,7 Bunun için, kurutma kurallarının iyi bilinmesi ve kurutmanın standartlarda belirtilen kurallara göre yapılması bir koşuldur. Ancak, kurutmada gerekli özen gösterilse bile, kurutma sırasında kusurların oluşabileceği ve bunun sonucunda ürünlerde % 3-5 arasında değer kaybı ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu bilinmektedir.

		• Doğal ortamda kurutma sonucu oluşabilen kusurla- rın önlenmesi için kurallar

		Ahşabın doğal ortamda kurutulması, ahşap ürünlerin açık hava koşullarında çeşitli kullanım yerlerine uygun olarak yarı kuru veya kuru hale getirilmesidir.4 TS 1502’ye göre, açık havada kurutma ile Türkiye koşullarında % 12-20 nem miktarına kadar kurutma sağlanabilmektedir. Bu oran bazı yapı bölümlerinde kullanılacak ahşap ürünler için yeterli olmaktadır.

		Doğal ortamda kurutma yönteminde kuruma hızı; hava sıcaklığı, bağıl nem, hava hareketi, coğrafi yer, denizden yükseklik, sis oluşumu, ortalama yağış miktarı, ortalama güneşli zaman süresi gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kuruma süresi ise; ağaç türü, kesim zamanı, kereste kalınlığı ve istifleme zamanına bağlı olarak değişmektedir.2

		Türkiye’de iklim koşullarına göre etkin kuruma dönemi Mart ayı ortalarında başlamakta ve Eylül ayı ortalarına kadar devam etmektedir (Tablo 3).

		
			Tablo 3. Kesim mevsimlerine göre doğal ortamda kereste kurutma süreleri4
			
				
						Kesim mevsimi
						Kereste
ilk nemi %
						Kurutma
süresi (gün)
						Kereste
son nemi %
				

			
			
				
						İlkbahar
						100’den yukarı
						200 
						12-20
				

				
						Yaz
						80-90
						120
						12-20
				

				
						Sonbahar
						80-90
						360
						12-90
				

				
						Kış
						80-90
						280
						12-90
				

			
		

		Doğal ortamda kurutmada depo yerinin seçimi önemlidir. Depo yerinin seçiminde dikkat edilecek kurallar:

		
				Sıra dışı iklim koşullarının görüldüğü bataklıklar, sis ve su basan yerler, don çukurları gibi alanlar depo yeri olarak seçilmemeli,

				Ana ve ara yollarla birlikte yeterli büyüklükte bir depo alanı kuruluşuna (istif, tasnif, yükleme, boşaltma, taşıma, hava akımı vb.) izin verecek bir alan bulunmalı,

				Yangın olasılığına karşı güvenlik şeritleri (30 metre) bırakılmalı, yangın söndürmede kullanılacak su gereksinimi düşünülmeli,

				Depo yerinde hâkim rüzgâr ile doğal hava dolaşımından yararlanılmalı, yakın çevrede hâkim rüzgârı engelleyecek bina, bahçe duvarı, ağaç bulunmamalı,

				Depo yeri zemini sağlam olmalı, zemin yüzeyi temiz, bitki ve artıklardan arındırılmış, düzgün ve hafif eğimli olarak düzenlenmeli, zemin kaplaması toprak olmamalı, asfalt, beton tercih edilmeli veya olanaklar içinde mıcır, çakıl gibi malzemeler kullanılmalı şekilde sıralanabilir.2

		

		Doğal kurutmanın doğru yapılması, standartlarda belirlenen kurallara uyulması ile mümkün olabilir. Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan TS 1502, kerestenin doğal ortamda kurutulması için gerekli kuralları belirlemektedir. Doğal ortamda kurutma kuralları; istiflere ait kurallar, iklim koşullarına ait kurallar ve çeşitli cins kerestelere ait kurallar olmak üzere üç başlıkta toplanmıştır.4 Buna göre;

		
				Doğal kurutmada istif yerleri ve istif biçimleri TS 1350 (yuvarlak odun ve kerestelerin istiflenmesi kuralları)’ye göre seçilmeli,

				Kerestenin doğal yoldan kurutulmasındaki koşullar o yerin coğrafik ve iklim koşullarına bağlı olarak düzenlenmeli,

				Çeşitli ağaç cinslerinden üretilen kerestenin doğal kurutulmasında TS 1502’deki kurallara uyulmalıdır.

		

		• Kurutma fırınında kurutma sonucu oluşabilen kusurların önlenmesi için kurallar

		Kerestenin kurutma fırınlarında kurutulması, kurutma amacına ve tekniğine uygun olarak, kereste nem miktarının TS 1501 standardına göre kurutma fırınlarında düşürülmesi işlemidir.5 Bu kurutma, basit, yarı otomatik ve tam otomatik sistemlerle yapılmaktadır.

		Ahşap ürünlerin kurutma fırınlarında kurutulması; kurutmaya hazırlık, kurutmanın yapılması, kurutmanın kontrolü ve kurutulmuş ahşap ürünlerin istiflenmesi ve depo edilmesi aşamalarından oluşmaktadır.5

		Kurutmaya hazırlık aşaması; kurutulacak ahşap ürünlere ilişkin bilgilerin derlenmesi, kurutma programının hazırlanması, kereste istiflerinin hazırlanması ve kurutma odasının doldurulması alt aşamalarından oluşmaktadır.

		Kereste istiflerinin yöntemine göre yapılabilmesi ve programının hazırlanabilmesi için, kurutulacak keresteye ilişkin; cins, kalınlık (mm), boy (m), birim hacim ağırlık (g/cm3), ilk sıcaklık (ºC), biçiliş katsayısı, yanların alınıp alınmadığı bilgilerinin derlenmesi gereklidir.
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		Kurutma programı; derlenen bilgiler, kurutmanın amacı, kurutma odası özellikleri ve işletmenin çalışma süresi dikkate alınarak ve gerektiğinde muayene ve deneyler yapılarak hazırlanmalıdır.

		Kurutulacak kereste istifleri, ağaç cinsi, nemi ve biçiliş katsayısı dikkate alınarak, aynı kurutma programının uygulanabileceği keresteler bir istifte yer alacak biçimde hazırlanmalıdır. Kurutulacak kereste istiflerinin hazırlanmasında, kurutma tesisi özellikleri dikkate alınmalıdır. Kurutulacak kereste istifi, aynı kalınlıkta ve olanak verdiğince aynı boydaki kerestelerden oluşmalıdır.

		Bir yanları alınmış kerestelerinin istif dışına bakması sağlanmalıdır. Yanları alınmış keresteler ile bir yanı ve/veya her iki yanı alınmamış kerestelerin aynı istife konulmaları gerektiğinde, istifin her iki yanında yalnızca yanları alınmış keresteler yer almalıdır.

		Kurutma anındaki gerekli hava akımını sağlamak için, kurutulacak keresteler arasına istif çıtası konulmalıdır. Üzerlerine kerestelerin istif edildikleri istif altlıkları, kurutulacak kereste kalınlığı ve uzunluğu dikkate alınarak, çarpılma ve bel vermelere yol açmayacak uzunlukta olmalıdır. Kurutulacak kereste istifi bir süre dışarıda bekletilecek ise, istifin üstü örtülmelidir.

		Kurutma fırını, esaslara uygun ve hava akımı ile kereste uzunluk ekseni birbirine paralel olacak biçimde doldurulmalıdır. Kurutmanın tüm aşamalarında oda sıcaklığı, oda nispi nemi ve kereste nemi, programda verilen sürelerdeki değerlere uygun olmalıdır.

		Kurutmanın yapılması aşaması; ısıtma, esas kurutma ve kondisyonlama alt aşamalarından oluşmaktadır.

		Isıtma süresi, dolu ve baca kapakları ile kapıları kapalı fırın içine ısıtıcı ve nemlendirici buhar verilerek, vantilatörler çalıştırılarak kurutma programında öngörülen başlangıç kurutma sıcaklığı kereste içinde oluşuncaya kadar geçen süredir.

		Esas kurutma süresi, kurutma programında öngörülen en yüksek sıcaklığa ulaşıldığı andan başlayarak kerestelerin istenilen son neme gelinceye kadar kurutulması için geçen süredir. Bu sırada odaya yalnız ısıtıcı buhar gönderilir, nemlendirici buhar kesilir, vantilatörler çalışır. Baca kapakları zaman zaman açılarak içerdeki kirli hava dışarıya atılmakta ve içeriye temiz hava alınmaktadır.

		Kondisyonlama süresi, esas kurutma süresi sonunda kerestenin içi ile dışı arasında oluşan nem farkının % 2’nin altına (% 2 dahil) indirilebilmesi için geçen süredir. Bu süre içinde ısıtıcı buhar ve nemlendirici buhar, kondisyonlamayı sağlayacak kadar verilir ve vantilatörler çalışır.
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			Ş1. Kurutma fırını.12
		
		Kurutmanın çeşitli aşamalarında, kurutmayı etkileyen etkenler ile kerestede oluşan nem değişiminin, kurutma programında öngörülen sınırlar içinde tutulup tutulmadığı ve kerestelerde kurutma kusurları oluşup oluşmadığı kontrol edilmelidir.

		Kurutulmuş keresteler TS 1350’deki esaslara göre istiflenmelidir. Değeri yüksek kerestelerin kereste nemini aynı düzeyde tutabilen depolarda istif edilmesi sağlanmalıdır.

		Kurutma fırını ve/veya programında dikkat edilmesi gereken koşullar;

		
				Fırın ve programın kurutulacak ürüne uygun olması,

				Kullanılan yakıt türü, ağaç türü ve kereste kalınlığına göre program çeşitliliği olması,

				Kurutma programlarının kolay uygulanabilir olması,

				Fırının teknolojik yenilikleri sahip olması,

				Fırın kalitesi, kapasite, fırın yapısı ve donanımın yeterli olması,

				Üretici firmanın geçmişte yaptığı işler ve referanslarının iyi olması,

				Yedek parça ve servis hizmetlerinin iyi olması,

				Yatırım maliyetinin düşük olması,

				Fırının ahşap ürünü deforme etmeden istenilen neme kadar en kısa zamanda minimum maliyetle kurutmayı gerçekleştirmesi (ideal kurutma koşullarını gerçekleştirme yeteneği) şekilde sıralanabilir.10
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			Ş2. Ahşap ürünlerde kurutma.
		
		Sonuç ve Öneri

		Ahşap ürünlerde kurutma yapılmaması sonucu birçok kusurun ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu kusur oluşumunun engellenmesi için kurutma yapılması gereklidir. Ahşap ürünlerde kurutmanın önemi, yalnız ahşap malzemede kurutma yapılmaması durumunda oluşan kusurların önlenmesini değil, aynı zamanda ahşap malzemede kurutma yapılması sonucu elde edilebilecek yararları da kapsar. Ancak, yapılacak kurutma işlemleri sonucu da ürünlerde birçok kusur oluşabilmektedir. Bu nedenle ahşap ürünlerde yapılacak kurutmada standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır (Şekil 2). Ayrıca, yapılan kurutmanın kalitesi TS EN 14298 (biçilmiş yapacak odun (kereste) - kurutma kalitesinin değerlendirilmesi) standardına göre değerlendirilebilir. Böylelikle kurutma sonucu oluşabilecek kusurlar önlenebilir veya en aza indirilebilir. 
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			Evaluation of the Drying Process on Wooden Products

			The moisture quantity in wood shall be effective on the endurance, flexibility module, hardness, getting old, working capability, temperature value, thermal conductivity and quality and endurance  against  rotting. Therefore, generally the moisture level of 50% to 100% of a newly sawed log should be reduced to the necessary levels. In this manner, in terms of physical specifications, raising the quality of the wood, endurance to the mechanic effects and protection against organisms are ensured.

			In order to reduce the moisture level of the wood, either drying in natural environment  or drying in a drying oven technologies are used. However, the techniques applied in order to prevent creation of faults in wooden  products in return may create other faults. For this reason, in the drying process of the wood products, the guidelines provided for prevention of such faults becoming more important.

			This study with its title of evaluation  of drying of wooden products, the rules are evaluated in terms of standards both when no drying takes place and also the faults that may occur after the drying process as well as methods  for prevention of occurrence of such faults.

		

	

	
		
			araştırma / inceleme
			Toprak Altından Çıkarılan Taş Eserlerin Korunması
		

		
			Toprak Altından Çıkarılan Taş Eserlerin Korunması
			Çağlayan Deniz Kaplan - Başak İpekoğlu - Hasan Böke
		

		Mimarlıkta Malzeme Dergisi’nin 19. sayısında yayınlanan “Arkeolojik Alanlarda Taş Bozulmalarının Korumaya Yönelik İncelenmesi” başlıklı makalede arkeolojik alanlarda toprak üstünde bulunan taş eserlerin korunmaları için yapılması gereken çalışmalar ele alınmıştır (Murtezaoğlu ve Böke 2011). Bu yazıda ise, arkeolojik alanlarda taş eserlerin yeterli koruma önlemleri alınmadan ortaya çıkarılması sonucu gözlenen hızlı bozulmalar ve koruma sorunları incelenecektir. Bilindiği gibi ülkemizde gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları yeterli koruma önlemleri alınmadan yürütülmektedir. Bu durum, tarihin tanığı olan arkeolojik buluntularda ciddi kayıplara sebep olmaktadır (Resim 1). Konu ile ilgili örnekleme Aigai (Manisa) arkeolojik alanında kazı sonrası ortaya çıkarılan Meclis Binası (Bouleuterion) (Resim 2) üzerinde yapılmış bir çalışma üzerinden verilecektir (Kaplan 2009).
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			R1. Kazısı yapılan arkeolojik duvar (Talu 2005).
		
		Arkeolojik Alanlarda Koruma

		Arkeolojik anıtların ve buluntuların tarihi ve belge değerlerinin kaybolmaması için korunmaları gerektiği konusu uluslararası ölçekte ilk kez 1904 yılında Madrid’de gerçekleştirilen Altıncı Uluslararası Mimarlar Kongresi’nde ele alınmıştır (The Getty Conservation Institute). Bu kongreden sonra yayınlanan birçok bildiri ve tüzükte de koruma kararları geliştirilerek devam ettirilmiştir. Bu bildiri ve tüzükler arasında, 1931 yılında yayınlanan Atina Tüzüğü, arkeolojik alanların korunmasına yeni bir boyut kazandırmıştır. Arkeolojik eserlerin korunmasında ileri düzeyde teknolojilerin kullanımının ve disiplinlerarası işbirliğinin gerekliliği ifade edilmiştir. Bunların sağlanamaması durumunda kazılan yerlerin tekrar kapatılması önerilmiştir (ICOMOS). UNESCO tarafından 1956 yılında alınan tavsiye kararlarında ise arkeolojik kazıların bilimsel standartlara uygun olarak yapılması ve yeterli koruma önlemlerinin alınamaması durumunda kazı yapılmaması gerektiği belirtilmiştir (The Getty Conservation Institute). 1964 yılında yayınlanan Venedik Tüzüğü’nde de bu kararlar desteklenmiş ve toprak üstünde bulunan mimari unsurların ve buluntuların korunması için gerekli bakım önlemlerinin alınması vurgulanmıştır (ICOMOS).

		Son yıllarda yeterli koruma önlemleri almadan yürütülen kazı çalışmalarını önlemeye yönelik olarak yayınlanan en önemli belgelerden biri Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’dir (1992). Türkiye’nin de üye olduğu Avrupa Konseyi’nin kabul ettiği bu tüzükte;
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			R2. Kazı sonrası Aigai antik kenti Meclis Binası (Bouleuterion).
		
		
				Eski tarihin delillerini sağlayan Avrupa arkeolojik mirasının, büyük yapılanma çalışmalarındaki artıştan olduğu kadar doğal tehlikelerden, yasadışı veya bilimsel nitelikten yoksun kazılardan yahut halkın yeterli bilgilendirilmemesinden dolayı ciddî bir şekilde tahrip tehdidi altında olduğu,

				Arkeolojik kazılar ve arazi araştırmalarının bilimsel bir tarzda ve
				
						Mümkün olan her yerde yıkıcı olmayan yöntemler kullanarak yapılması,

						İyi bir şekilde korunması ve yönetimi olmadan arkeolojik mirasın çıkarılmaması ve açıkta bırakılmamasının sağlanması,

				

			

				Kazıların ve tahrip edici olması muhtemel tekniklerin sadece kalifiye ve özel olarak yetkili kılınmış kimseler tarafından kullanılmasının sağlanması,

		

		gereklilikleri belirtilmiştir (The Getty Conservation Institute).

		Arkeolojik mirasın korunmasına ilişkin bu tüzükler oldukça açık olmasına rağmen yürütülen bir çok kazıda bunlar dikkate alınmamaktadır. Kazılarda toprak üstüne çıkarılan eserlerin sayısı daha önemli olmakta ve kazı sonrası eserlerin karşılaşacağı koruma sorunları önemsenmemektedir. Koruma adına yapılan çalışmalarının çoğu az sayıda mimari buluntuların yeni malzemeler kullanılarak hızlı bir şekilde yeniden inşası şeklinde olmaktadır (Resim 3). Bu şekilde yapılan uygulamalar arkeolojik eserlerin tarihi ve belge değerini yansıtmasını tartışmalı hale getirmektedir.
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			R3. Arkeolojik alanda yapılan bir uygulama
		
		Kazı Sonrası Taş Eserlerde Gözlenen Bozulmalar

		Arkeolojik alanlarda toprak üstünde kalan taşlarda, ıslanma-kuruma, donma erime, sıcaklık değişimleri, hava kirliliği, çözünen tuzlar ve farklı gerilmeler sonucunda çatlaklar, kopmalar ve biyolojik kolonizasyonlar gözlenmektedir (Murtezaoğlu ve Böke 2011).

		Toprak altında bulunan taşlar ise bu faktörlerden daha az etkilenmektedir (Resim 4). Toprak altında bulunan taşların bozulma sürecini etkileyen en temel faktörler topraktaki organik madde miktarı ve cinsi ile toprak reaksiyonu (pH) ve karbondioksit konsantrasyonudur. Toprakta bulunan çözünen tuzlar ve kil mineralleri toprak altında ıslanma ve kuruma döngüleri olmadığından taş bozulmalarında etkili değildir. Ancak, kile ve tuza doygun olan taşlar, toprak üstüne çıktıktan sonra ıslanma ve kuruma döngülerinin oluşmasıyla hızla bozulmaktadır (Thorn ve diğerleri 2002; Velde ve Meunier 2008). Bu nedenle toprak altında daha yavaş ilerleyen bozulma süreci, taşların toprak üzerine çıktıktan sonra maruz kaldıkları, atmosferik koşullar, ani nem ve sıcaklık değişimlerine bağlı olarak hızlanmaktadır (Curran ve diğerleri 2001). Toprak üstüne çıkarılan taşlarda killerin etkisiyle en kısa zamanda yoğun biyolojik kolonizasyonlar da oluşmaktadır. Bunlara örnek olarak Aigai antik kentinde kazı sonrası ortaya çıkarılan eserlerdeki bozulmalar verilebilir. Aigai antik kenti, Manisa merkeze bağlı Köseler Köyü’nde bulunan MÖ 1100 yılında Anadolu’ya göç eden Aiol’ler tarafından kurulan ve dodekapolis olarak bilinen 12 kentten biridir (Herodot 1991). Alandaki arkeolojik kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Doğer başkanlığında 2004 yılından bu yana devam etmektedir.
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			R4. Toprak altından çıkan kısım ile bozulmaların gözlendiği toprak üstündeki kısım.

		

		Alanda kazı sonrası ortaya çıkarılan taş eserlerin yüzeylerinde kısa bir süre sonra beyaz çiçeklenmeler gözlenmektedir (Resim 5). Taş yüzeylerinde beyaz çiçeklenmelerin yanı sıra biyolojik kolonizasyon da gözlenen bir diğer bozulma türüdür (Resim 6). Ayrıca taş eserlerin yüzeylerindeki mevcut çatlakların genişlediği ve yeni çatlakların oluştuğu da görülmektedir (Resim 7). Çatlak oluşumları ile birlikte, taş yüzeylerinde tabakalar halinde kopmalar da gözlenen bozulmalardandır. Zamanla ilerleyen bu bozulmalar, özgün yapı elemanlarının yapıdan ayrılmasına ve yapı detaylarının zamanla kaybolmasına neden olmaktadır.
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			R5. Kazı sonrası andezit eserlerin yüzeylerinde oluşan beyaz çiçeklenmeler.
		
		Bozulmaların Deneysel Çalışmalar ile Tespiti

		Kazı sonrası oluşan taş bozulmalarının nedenlerini araştırmaya yönelik yürütülen çalışmalar, 2008 yılında tamamı açığa çıkarılan Meclis Binası’ndan alınan taş örnekleri üzerinde yapılmıştır (Resim 8). Bozulmaların gözlendiği ve gözlenmediği bölgelerden alınan örneklerin mineralojik kompozisyonları; X ışınları kırınım (XRD) ve Fourier-dönüşümlü kızıl ötesi (FT-IR) spektroskopisi, kimyasal kompozisyonları ve mikroyapısal özellikleri; polarize mikroskop, termogravimetrik analiz (TGA) ve EDS üniteli taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDS) ile tespit edilmiştir.
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				R6. Taş duvarın kazıdan hemen sonraki görüntüsü (A) ve bir sene sonra üzerinde oluşan biyolojik kolonizasyon (B).
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				R7. Kazı sonrası taşlardaki çatlakların genişlemesi.
			
			

		

		Kazı Sonrası Gözlenen Bozulmaların Nedenleri

		Toprak altında sıcaklık ve nem değerleri toprak üstüne göre çok büyük değişiklikler göstermemektedir. Bu nedenle toprak altındaki taşlarda nem ve sıcaklık değişimlerine bağlı olarak gelişen fiziksel bozulmalar daha yavaş ilerlemektedir (Spock 1953). Ancak, taşların toprak altında bulunduğu süreçte topraktaki kil mineralleri taşa nüfuz ederek gözeneklerini doldurmaktadır.
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			Kazı sonrası taşlardaki çatlakların genişlemesi.

		

		Kazı çalışmaları ile taşlar yüzeye çıkarıldıktan sonra ani sıcaklık ve nem değişiklikleri sonucu taşın gözeneklerini dolduran bu killer şişip büzülerek çatlaklara ve biyolojik oluşumlara neden olmaktadırlar (Wüst ve diğerleri 2000).

		
			[image: mimarlikta malzeme 20]
			R8. Meclis Binası’nda örneklerin alındığı yerler (Kaplan 2009).
		
		Aigai Meclis Binası’nın inşasında kullanılan andezitlerin, andezin, albit, anortit, cristobalit, hallosit, labradorit, muskovit, orthoklas, kuvars gibi minerallerden oluştuğu belirlenmiştir (Resim 9,10). Bozulmaların gözlendiği yüzeylerde ve iç kısımlarda ise taşı oluşturan bu mineraller ile birlikte illit, hallosit, kaolinit, montmorillonit ve saponitten oluşan kil mineralleri de tespit edilmiştir (Resim 11). Bu bölgelerin TGA analizlerinde, sıcaklık artışı ile ağırlık kayıpları da daha fazla gözlenmektedir (Resim 12). Bu sonuç, kil minerallerinin bu bölgelerde daha fazla olduğunu göstermektedir. Elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalarda, taşın yüzeyinden en az 2,4 cm’ye kadar olan bölgelerde bulunan gözeneklerin kil mineralleri ile dolu olduğu gözlenmiştir (Resim 13). Killer, taşa topraktan gelebileceği gibi, taşı oluşturan feldspatların kimyasal bozulması sonucu da oluşmaktadır (Velde ve Meunier 2008). Killer suyun tutulmasını sağladığı için kimyasal bozulmayı, ayrıca şişme-büzülme özellikleri ile mevcut çatlakları genişleterek fiziksel bozulmayı hızlandırmaktadır (Resim 14) (Press ve Siever 2002; Scherer 2006).

		
			[image: mimarlikta malzeme 20]
			R9. Andezit örneklerin X-ışınları kırınım deseni.
(A: Andezin, Al: Albit, An: Anortit, C: Cristobalit, H: Hallosit, K: Kiyanit, L: Labradorit, M: Muskovit, Mi: Mikrolin, Mu: Mullit, Oc: Orthoklas, Of: Orthoferrosilit, Q: Kuvars, S: Sanidin, T: Tridimit)
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			R10. Andezitlerdeki feldspat (F) ve biyotit (B) minerallerinin petrografik görüntüleri x40.

		

		Kil mineralleri, biyolojik oluşumlara da uygun ortam oluşturmaktadır (Chen ve diğerleri 1999; Press ve Siever 2002). Toprak altından yeni çıkan andezitlerin yüzeylerinde herhangi bir biyolojik oluşum gözlenmemiştir (Resim 6A). Ancak, taş yüzeylerinden killer temizlenmeden ve taş gözeneklerinde stabilizasyonu sağlanmadan dış atmosfer koşullarına maruz kaldığı için mikro ve makro ölçekte biyolojik oluşumlar gözlenmiştir (Nickens 2002) (Şekil 6B). Kazı sonrası hızlı bir şekilde oluştuğu gözlenen liken, alg ve mantar gibi oluşumlar çatlaklarda ilerleyerek fiziksel ve kimyasal bozulmayı hızlandırmaktadır (Chen ve diğerleri 1999; Nickens 2002).
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			R11. Andezit örneklerin iç kısımlarının FT-IR spektrumu.
(H: Hallosit, I: İllit, Ka: Kaolinit, Mo: Montmorrillonit, Sa: Saponit)
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			R12. Taş yüzeylerinin TGA grafiği.
		
		Kazı sonrası andezit yüzeylerinde beyaz çiçeklenmeler de gözlenmiştir. Bunların toprakta bulunan çözünen tuzlardan kaynaklandığı düşünülmüştür. Ancak, XRD ile yapılan mineralojik analizlerden bunların kalsiyum karbonat (CaCO3) minerallerinden oluştukları belirlenmiştir (Resim 15). Andezitler kalsiyum karbonat içermemesine rağmen bunun gözlenmesi andeziti oluşturan feldspatların toprak altında bozulması ile açıklanabilir. Andeziti oluşturan kalsiyum plajioklas feldspatlar (andezin, anortit ve labradorit), su (H2O) ve karbondioksit (CO2) ile toprak altında reaksiyona girmekte ve bunun sonucunda kil mineralleri oluşarak kalsiyum ve bikarbonat iyonları açığa çıkmaktadır (Reaksiyon I) (Berner ve diğerleri 1983). Kazı sonrasında taştan su ve karbondioksit ayrılarak kalsiyum karbonat oluşmaktadır (Reaksiyon II) (Berner ve diğerleri 1983).
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		Bu deneysel sonuçlar ve alanda yapılan görsel tespitler, koruma tedbirleri alınmadan yapılan kazılardan sonra özgün yapı malzemelerinin daha hızlı bozulmaya uğradıklarını göstermektedir.

		Kazı Sonrası Korumaya Yönelik Alınacak Önlemler

		Taş eserlerin çevresel faktörlerden kaynaklanan bozulmasını en aza indirgeyerek korunması, bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir (Warscheid ve Braams 2000). Gerçekleştirilecek her türlü koruma uygulamasında yapıya gelecekte müdahale edilebileceği göz ardı edilmeyerek yapılacak müdahalelerin geriye dönüşebilir olması gerekir (Sasse ve Snethlage 1997; Teutonico ve diğerleri 1997). Bu nedenle uygulamalarda kullanılacak yöntem ve malzemeler çok dikkatli seçilmelidir. Aksi takdirde koruma uygulaması adı altında gerçekleştirilecek müdahale taş eserin kısa sürede daha fazla bozulmaya uğramasına ve gelecekte müdahale edilememesine neden olabilir (Warscheid ve Krumbein, 1996). Aigai çalışma örneğinde kazı sonrası ortaya çıkarılan andezitlerin korunması için alınacak en temel önlemler şu şekilde özetlenebilir:

		Bozulmaları hızlandıran killerin etkilerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için taş yüzeylerinden kaldırılmaları ve gözeneklerde stabilizasyonlarının sağlanması gerekmektedir (Nickens 2002). Taş yüzeylerinde bulunan killer mekanik olarak taşa zarar vermeden temizlenebilir. Kil minerallerinin stabilizasyonunda çeşitli yüzey kimyasalları, çimento ve kireç kullanılmaktadır (Wendler ve diğerleri 1996). Ancak, çimentonun kullanımı, içeriğinde çözünen tuzların bulunmasından dolayı sakıncalıdır (Schaffer 1932). Bu nedenle andezit gözeneklerindeki killerin stabilizasyonu için kireç veya yüzey kimyasalları kullanılabilir. Kil minerallerinin taşlardaki stabilizasyonu, taşların ve killerin türü ile kullanılan malzemenin türü ve miktarına bağlıdır (Ninov ve diğerleri 2008). Bu çerçevede herhangi bir koruma uygulamasından önce laboratuvar ortamında stabilizasyon malzemesinin taş ve killer üzerindeki etkisi tespit edilmelidir.
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			R13. Taşın yüzeyinden içine doğru % gözeneklilik değişimi.
		
		Yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin su ile temaslarının kesilmesi için gerekli çevresel düzenin sağlanması gerekmektedir. Başta tuzlanma ve biyolojik oluşumlar olmak üzere taş eserlerde nemden kaynaklanabilecek tüm bozulmaları azaltmak için kazı sonrası ortaya çıkarılan eserlerin çevresinde drenaj sisteminin sağlanması gerekir (Curan ve diğerleri 2002; Thorn ve diğerleri 2002; Velde ve Meunier 2008). Kazı sonrası ortaya çıkarılan taş eserlerde tuzdan arındırma işlemi oldukça zor bir süreçtir. Bu nedenle son yıllarda “tuzdan arındırma” terimi yerine “tuz oranının azaltılması” terimi kullanılmaktadır. Taş buluntularda tuz oranının azaltılmasında kullanılan başlıca yöntemler; elektroforez, hamur ve banyo yöntemleridir (Vergès-Belmin ve Siedel 2005; Doehne ve Price 2010). Küçük taş buluntularda bu yöntemlerin tamamı kullanılırken yapı ölçeğindeki buluntular için sadece hamur yöntemi kullanılabilir (Redman 1999; Sawdy ve diğerleri 2008; Pel ve diğerleri 2010, Doehne ve Price 2010). Hamurla taş eserlerdeki tuz oranının azaltılmasında kağıt, kil veya kumdan ya da bunların belli oranlarda karışımından oluşan hamurlar kullanılmaktadır. Tuzlanmanın oluştuğu yüzeye uygulanan hamur, yapıdaki tuzlanma bitene kadar tekrarlanarak devam etmektedir (Vergès-Belmin ve Siedel 2005). Andezit eserlerde bu karışımların hangisinin hangi oranda kullanılacağının belirlenmesi için öncelikle gerekli laboratuvar testleri yapılmalıdır. Elektroforez yöntemi ise taş eser için hazırlanan uygun hamur karışımı içine yerleştirilen iki elektrottan oluşan bir sistemdir. İki elektrot arasında oluşan elektrik alanı buradaki iyonların dönüşümlerini sağlamaktadır (Vergès-Belmin ve Siedel 2005). Daha önce laboratuvar ortamındaki taşlar üzerinde test edilen (Domaslowski ve diğerleri 1982; Legrum 1993) ve hamur kullanımı ile yakın oranlarda tuz oranının azalmasını sağlayan bu yöntemin yapı ölçeğinde kullanımı için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir (Vergès-Belmin ve Siedel 2005).
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			R14. Kazı sonrası taş yüzeylerinde (A) ve içerilerinde (B) çatlak oluşumlarının elektron mikroskobu görüntüleri.

		

		Tuzlanma problemleri gibi kazı sonrası hızla oluşabilecek biyolojik bozulmalar da daha önce belirtildiği gibi taş eserlerin bozulma sürecini hızlandırmaktadır (Chen ve diğerleri 1999; Nickens 2002). Biyolojik oluşumları ortadan kaldırmaya yönelik kullanılan taş koruyucu malzemeler ve biyosidlerin kullanımı, uygun drenaj sağlandıktan sonra biyolojik oluşumların devamı durumunda düşünülmelidir (Warscheid ve Braams 2000). Ancak, bu malzemelerin uygunluğu taş eserlerde kullanılmadan önce laboratuvar testleri ile belirlenmelidir (Nugari ve diğerleri 1993; Young ve diğerleri 1995; Cameron ve diğerleri 1997; Warscheid ve Braams 2000).

		Yukarıda sıraladığımız bozulma sorunlarının kontrolü yanı sıra taş eserlerde oluşan çatlakların genişleyerek kayıpların oluşmasını önlemek için sağlamlaştırılmaları gerekmektedir. Bu çatlakların dolgu malzemeleri kullanılarak sağlamlaştırılması işlemi önemli riskler taşımaktadır (Ferreira Pinto ve Delgado Rodrigues 2008; Doehne ve Price 2010). Geri dönüştürülebilir olması gereken bu uygulamalar, yanlış şekilde gerçekleştirildiğinde korunması istenen taş eserde kalıcı kayıplara neden olabilir. Öncelikle uygun dolgu karışımının elde edilebilmesi gerekmektedir. Kullanılacak dolgu karışımı miktarı ile uygulama sırasında ve sonrasındaki uygun çevre koşulları belirlendikten sonra uygulamaya başlanmalıdır (Ferreira Pinto ve Delgado Rodrigues 2008; Doehne ve Price 2010).
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			R15. Taş yüzeylerinde oluşan çiçeklenmelerin XRD kırınım desenleri.
		
		Arkeolojik mirasın korunmasında bütün bu çalışmaların yapılabilmesi öncelikle programlanmış bir kazı ve koruma yönetimi ile gerçekleştirilebilir. Bu yönetimde arkeologlar, koruma mimarları ve malzeme uzmanları gibi birçok disiplinden alanında uzman kişilere gerek vardır. Uzmanlar arasında sistemli bir işbirliği oluşturularak kazı ve koruma kararları birlikte alınmalıdır. Farklı disiplindeki uzmanları bir araya getirecek bu süreçte yeterli insan gücünün yanı sıra yeterli zaman ve maddi olanakların da sağlanması gerekmektedir.

		Sonuç

		Tarihe tanıklık eden ve insan etkinliklerinin temel belgelerini oluşturan arkeolojik alanların korunması çalışmaları disiplinlerarası işbirliği gerektirmektedir. Korumanın yapılamadığı veya güçlükle yapıldığı alanlarda kazı yapılmayarak bu alanların gelecek nesiller tarafından daha çağdaş teknolojiler kullanılarak, disiplinlerarası çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmasına olanak tanınmalıdır. Gerekli korunma önlemleri alınmadan kazısı yapılan taşlarda bozulmaların toprak altında olduğundan çok daha kısa bir sürede ve daha hızlı bir şekilde ilerlediği görülmektedir. Bu nedenle, arkeolojik alanlarda yapılan kazılar, programlı disiplinlerarası çalışmalar ile tahribatsız yöntemler kullanılarak ve korumaya yönelik olarak yürütülmelidir. 
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			Conservation of Excavated Stone Artifacts

			Although there are many charters, recommendations and policies which describe the conservation of archaeological monuments and findings, the conservation of excavated archaeological sites are still very important problems. The presented study examines the deterioration problems of stone monuments after their excavation. Experimental results and visual analysis at the site show that the archaeological excavations without conservation considerations cause higher weathering rate of original building materials and thus the architectural elements. This result shows the necessity of investigation of stone weathering and conservation problems before archaeological excavations and recommends the excavation works should not be carried out without these investigations.
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			Yapı Malzemesi Eğitiminde Öğrenci İlgisinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma
			Zeynep Oğuz - Çiğdem Tekin
		

		Mimarlık bir ülkenin kültürünü, uygarlık seviyesini gösteren aynalardan biridir. Yüzyıllardır dünyanın değişik bölgelerinde farklı iklim ve yaşam koşullarına, kültüre ve en önemlisi yerel malzemelere göre biçimlenerek gelişmiştir. Bu sürecin ana aktörü ise malzeme, teknik ve kültür ile üretilecek olan yapılı çevreye biçim veren tasarlayan, bir rüyayı gerçeğe dönüştüren, malzeme ile somut hale getiren mimardır. Belki yüzyıllarca övgü ya da yergi ile konuşulacak bir yapının ya da bir iktidarın varlığı, tüm bunları yüceltecek ya da hiçleştirecek olan mimarın eğitimi, görgüsü, bilgi ve becerisi dahilindedir. Bu durum yüzyıllardır değişmemiştir ve değişmeyecektir dün, bugün ya da yarın…

		Osmanlı devletinde, mimarlık eğitimine baktığımızda, yapılar, yönetimin gücünü ortaya koyacak önemli unsurlar olduğundan, mimarlık eğitimi ayrı bir önem taşımıştır. En önemli tarafı, bugün kuramadığımız teori-uygulama ilişkisi mimarlık eğitiminde çözülmeye çalışılmıştır. Mimar olmak isteyen adaylar, mutlaka yetenek sınavına alınarak, ancak başarılı olurlarsa eğitime kabul edilmiştir. Yetenek sınavı ile ilgili ilginç bir deneyim, ünlü mimar Sedefkar Mehmet Ağa’nın başından geçmiştir. Bu olay şöyle anlatılır; “Keserle bir kirişe vurup nişan edin. Ondan sonra keseri öğrencinin eline verin. Eğer keser nişan olan yere rast gelirse onda meyil ve kabiliyet açık seçik belli olup sonra sanatında üstad ve işinin eri olur” denmiş ve Mehmet Ağa’dan işaret konulan kirişe keserle vurması beklenmiştir. Mehmet Ağa da aynı noktaya defalarca hiç kaydırmadan vurmayı başarmıştır”. Yetenek sınavı dışında, mimar olmak isteyen adayın, mutlaka uygulamalı sanatlardan birini seçmesi, bu konuda kendini geliştirmesi de istenmiştir. Örneğin tarihe mal olmuş eserlere sahip mimarlardan Mimar Sinan marangozluğu (neccar), Sedefkar Mehmet Ağa ise sedefkarlığı seçmiştir (Gönülal, 2011). Bu mimarlar, bugünkü teknolojiye sahip olmadan, sanatçı gibi malzemeyi tanıyarak, dokunarak, biçim vererek, hissederek ve uygulayarak çok büyük eserler ortaya koymuşlardır.

		Bugün, mimarlık eğitimi geçmişten çok farklıdır. Sorgulanması gereken birçok konu vardır. Acaba mimarlık eğitiminin başlangıcı ya da bir parçası, belki de ihmal edilen, bu düzeye gelinceye kadar geçirilen aile, ilköğretim ve çevre eğitimi midir? Yoksa mimarlık doğuştan bir yetenek midir? Ya da sonradan mimarlık yeteneği kazandırılabilir mi? Aslında cevabı mezun olan öğrenciler içinden kaç tanesinin gerçekten mimarlık yapabildiğine bakarak vermek oldukça kolay. Her okuldan ancak bir ya da iki mimar, mimar tanımını sağlayan niteliklere sahip olabilmektedir.

		Eğitimin aile ile başlaması ve üniversiteye başlayıncaya kadar diğer kurumlarda da devam etmesi, sadece mimarlık için değil, toplum için bir kazançtır. Ailelerin çocuklarına, çevrelerine eleştirel gözle bakmayı, sahip oldukları tarihi ve kültürel değerleri mutlaka öğretmeleri gerekir. Çocukların, çevreye dair algılarının erken yaşlarda geliştirilmesi önemlidir. Bu yetiştirilme biçimi ile büyüyen her çocuk, gözlemci, sorgulayıcı, hatta sahip olduklarını koruyucu bir davranış şekli büyür, böylece üniversite öncesi eğitim adına önemli bir adım atılmış olur. Tersi durumda bu gençler çevrelerini anlamaz, sorgulamaz ve önemsemez ise ileriki yaşlarında sahip olduklarını da koruyamazlar. Özellikle de bu genç, bir mimarlık öğrencisi ise, erken yaşlardan itibaren içinde bulunduğu bu eğitim sürekliliği, gelecekte katkıda bulunacağı yapıların tasarımlarında geçireceği süreçleri daha kolay anlamasını ve yapı üretiminin daha sağlıklı olmasını sağlar. Mimarlık eğitimi dahilinde yer alan tarih, doku, malzeme, kültür hepsi bu çocukluk ve gençlik eğitimi içinde yavaş yavaş olgunlaşır, yani taşlar yerini bulur. Sonraki adım ise gerekli teorik, teknolojik desteğin üniversitelerde uzman hocalar tarafından verilmesidir.

		Önce Tasarım Sonra Malzeme Eğitimi mi? Yoksa…

		Eğitimli bir insan eğitimli olmayan birine göre daha fazla yaşamı deneyimler. Örneğin bir tabloya bakabilirsiniz, ama entelektüel dünya hakkında ne kadar bilgi sahibi olursanız, ressamın verdiği referansları o kadar iyi anlarsınız. Böylelikle resmin sosyal ve kültürel bağlamı, bunları bilmediğinizde göremeyeceğiniz düzinelerce şeyi görmemizi sağlar. Eğitim zamansal ve uzamsal olarak deneyiminizin boyutlarını geliştirir (Civaroğlu, 2004). Tıpkı tarihi birçok mesaj içeren bir yapıya bakınca ne anladığımız, nasıl yorumladığımız ya da neler hissettiğimiz gibi.

		Ne kadar eğitim üzerine eleştiriler yapıp, öneriler sunsak da aslında eğitim insanın kendi içinden ışıyan görünmez bir yaratıcılıktır. Elimizdeki bir şey değildir, olduğunuz bir şeydir. Eğitim aramak içindir. Ancak, onu bulmak için kimse sizi zorlayamaz. Eğitim kişinin etrafında kendini inşa edebileceği en değerli, en insancıl ve en uygar temeldir. İster o aydınlanma parıltısını ararsınız, isterseniz aramazsınız (Civaroğlu, 2004). Hele ki mimarlık eğitiminde, teknik konular dışında yer alan estetik algının doğrusu, yanlışı, güzeli ya da çirkini tamamen kişilerin kültürüne, görgüsüne, dünya görüşüne bağlı olduğu bir meslekte, verilen eğitimde başarılı olacak öğrenciler bu konuda ilgisi ve/veya yeteneği olanlar olacaktır.

		Günümüzde lisans düzeyinde, mimarlık eğitimi içinde malzeme dersleri çok kısıtlı olanaklar ile yapılabilmektedir. Bunda geçmişe göre okula alınan öğrenci sayısının artmasının da bir payı vardır. Geçmiş yıllara göre mimarlık okullarına alınan öğrenci sayısındaki bu artış, malzeme derslerindeki verimi düşürmüştür. Geçmişte, teori, uygulama ve gözleme dayalı olan eğitimde, laboratuar olanaklarından yararlanılmakta, aynı zamanda uygulamaya yönelik eksikleri atölye, şantiye ya da fabrika gezileri ile tamamlanmaya çalışılmaktaydı (Ersoy, 2006). Bugün bu olanaklar bir yana, bir mimarlık öğrencisinin haftalık ders yükü içinde, malzeme dersi en düşük seviyededir. Ders saatinin yetersizliği ve öğrenci sayısındaki artıştan dolayı dersler sadece teorik olarak verilebilmektedir. Bu durumda eğitmenlere, tekrar malzeme derslerinin öneminin hatırlatılması ve ders işlenişinin buna uygun koşullara getirilmesi gerekmektedir.

		Tasarım ve malzeme ayrılmaz bir bütündür, neden-sonuç ilişkilerinin sebep olduğu bir bağ vardır aralarında. Bu bağın gücü ya da zayıflığı tasarımı amacına uygun olan ya da olmayan bir boyuta getirir. Örneğin, kültürümüzde yer alan ve yüzyıllardır sürüp giden el sanatlarında malzeme kullanımı, malzeme ile biçim bağlantısının iyi olması, belki de malzemeler üzerinde uzun yıllar boyunca deneme-yanılma yöntemi ile çalışılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle tasarımcı, malzemenin özelliklerini ne kadar iyi bilirse, malzemenin karakterine uygun tasarımlar yapabilir ve soyut düşüncelerin gerçeğe dönüşmesinde o kadar başarılı olur. Tasarımcı inşa edeceği yapıda kullanacağı malzemeler ile topluma mesajını verebilmelidir. Malzemenin psikolojik etkisinin gücü, kullanıldığında insanlarda ne tür hisler uyandıracağı ya da malzemenin insanlara ne söyleyeceği, ancak tasarımcının malzeme ile olan ilişkisi ve ilgisine bağlı olarak değişir.

		Mimarlık öğrencileri kendilerini diğer meslek öğrencilerinden farklı hissederler. Sanatçı gibi… Ama sanatçı olmak kültürümüzde bu şekilde kazanılan bir sıfat değildir. Bundan dolayı malzeme dersi eğitime yeni başlayan öğrenciler için ilgi duyularak alınan bir ders değildir. Bu dersi öğrenciler, üniversite öncesi eğitimlerinde gördükleri fizik ve kimya derslerinin bir başka boyutu gibi hissederler. Oysa geleneksel malzemelere teknolojinin gelişmesi ile çağdaş malzemelerin eklenmesine rağmen, aslında yüzyıllardır kullanılan malzemeler çok değişmemiştir. Doğal taşlar, metaller, ahşaplar, seramik ve cam kullanımı sürmektedir. Eski Mısır’daki cam malzeme ile bugün kullandığımız cam arasında temel olarak fark yoktur. Killi toprak da yine aynı topraktır. Özü ve karakteri hiç değişmemiştir. Değişim ya da gelişme sadece teknolojidedir. Yani bilimsel ve teknik ilerleme malzemelere birtakım nitelikler eklemiş, yapım yöntemlerini kolaylaştırmış böylece yapım sürelerini kısaltmıştır (Yener, 2000).

		Malzemelerin neler dedikleri, tasarıma katkıları, kendilerini biçimsel ifadeleri, yapılarla ve çevresi ile ilişkileri yine malzemelerin nitelikleri ile koşulludur. Malzeme nitelikleri göz önüne alınmaksızın malzemenin özelliğine karakterine ulaşmak mümkün değildir. İyi malzeme bilgisi, mimarlık tarihini sorgulayabilmektir, iyi bir restorasyon yapabilmektir, yapının servis ömrüne uygun bir taşıyıcı sistem öngörebilmektir, sınır tanımayan bir tasarım ortaya koyabilmektedir. Malzeme iyi kullanıldığında ortaya çıkan ürün tarihe meydan okuyan bir şaheser, kullanılmadığında ise bir ütopyadır. Malzeme kendini mimari eser ile ifade eder, tasarım ise malzemeyi iyi kullanarak somut hale gelir.
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		Sayılamayacak kadar öneme sahip olan malzeme eğitiminde eğer kısıtlı olanaklar devam ediyorsa öğrencilerin ilgisini sürekli kılmak ve uygulama yönüne ağırlık vermek gerekir. Bu amaçla bütün sınıf halinde bir çalışma yapılamıyorsa yapı ve çevresi analizlerinin yapılması öğrencilerin malzeme kullanımı, malzemenin yapı üretimine etkileri, neyi ifade ettiği, ne hissettirdiğini bireysel olarak değerlendirmesi daha faydalı ve kalıcı bir etki yaratacaktır.

		Malzeme ve Yöntem

		Bu çalışmada malzeme, MSGSÜ Mimarlık bölümü, Mimarlık birinci sınıf birinci dönem öğrencileridir. Öğrenci sayısı 100’dür. Öğrencilere, çalışma kapsamında değerlendirilmek üzere, dört aşamadan oluşan bir ödev verilmiştir. Amaç, mimarlık ile eğitim düzeyinde yeni tanışmış, dolayısıyla daha önce mimarlık mesleği ile sadece yaşadığı çevreyi gözlemleyerek bağlantı kurmuş kişilerin, bu örnekleri incelemekteki ilgi ve yeteneklerini ölçebilmektir.

		Bu ödevler ile mimarlık eğitimi sürecinde yeterince imkan ayrılamayan yapı üretim sürecini, eğitimin ilk aşamalarından itibaren “sonuç ürün” kapsamında da incelemek öğrencilere, teknik ve uygulamaya dair bilgileri, sonuç üründen gözlemleyebilme şansı vererek yapıyı oluşturan malzeme ve tekniği değerlendirebilme yeteneği kazandıracaktır. Aynı zamanda, özellikle mimarlık ile yeni tanışmış öğrenciler için “sonuç ürün” üzerine çalışmak daha önceki dönemlerden aşina oldukları “yapılı çevre”ye ilgilerini yeni bir bakış açısı, mimar adayı gözü ile odaklayabilmelerini, bildikleri ve öğrendiklerini bir arada okuyabilmeyi sağlayacaktır.

		Mimarlık mesleğine yeni adım atmış kişilerin “malzeme” konusuna ilgisini ölçmenin amaçlandığı bu çalışmada, “geleneksel yapı malzemeleri” dersi kapsamında anlatılan yapı malzemelerinden birinin uygulandığı bir yapıyı incelemeleri hedeflenmiştir. Dersin ve ödev konusunun içeriği dolayısıyla “araştırılmak istenen bir geleneksel yapı malzemesi” ile üretilmiş geleneksel bir yapının incelenmesi istenmiştir.

		İnceleme sürecindeki dört aşama ise:

		
				Öğrencinin malzeme seçim kriterleri

				Öğrencinin yapıyı seçim kriterleri

				Yapı yakın çevresinin analizi

				Seçilen yapının tarihi ve günümüze kadar geçirdiği süreçlerin değerlendirilmesi

		

		Malzeme seçim kriterlerinde, öğrencinin geleneksel yapı malzemeleri dersi kapsamında anlatılan malzemelerden, ilgi duyduğu birini seçmesi istenmiştir. Burada her malzemeyi eşit sayıda öğrenciye bölüştürmek de söz konusudur ancak, konuya “ilgilerinin” değerlendirileceği bir çalışma yapılabilmesi için, her öğrencin ilgi duyduğu, merak ettiği bir konudaki araştırma başarısını ölçmek hedeflenmiştir.

		Bu aşamadaki en önemli beklenti, öğrencinin neden o malzemeyi seçtiğidir. Bu nedenlerin hem kişisel, hem de teknik bilgileri içermesi beklenmektedir. Bir malzemeyi tercih kriterlerini yazıya dökmeleri, dolayısıyla ilgi duydukları bir malzemeyi yazarak ifade etmeleri istenmektedir.

		Bu aşamada, seçtikleri malzemeye dair kısa bir araştırma yapmaları da beklenmektedir. Bu araştırmanın yanı sıra, yapıda kullanılan diğer malzemelerden de bahsetmeleri gerekmektedir. Öğrencilerden, yapıda kullanılan diğer malzemelere dair bir araştırma istenmemektedir. Burada hedeflenen, sadece ana malzemeye değil, yapıdaki bütünlüğe bakabilmeleri ve kullanılan malzeme çeşitliliğini de fark edebilmeleridir.

		Yapı seçim kriterleri başlığı altında, malzeme seçim kriterlerinden çok daha kişisel bir bakış açısı ile öğrencinin, mimar olarak o yapıya ne sebeplerle ilgi duyduğunu yazması istenmiştir. Burada nedenlerin mimari olması beklenmektedir. Dolayısıyla, daha önceden bilmedikleri ya da fark etmedikleri meraklarını/ilgilerini mimari bir dille ifade etmeleri istenmiştir.

		Malzeme ve yapı seçim kriterlerinin tamamen kişisel meraka dayalı olmasının sebepleri, öğrencilerin en çok ilgi duydukları ve araştırmak istedikleri konuda istek, ilgi ve dolayısıyla başarılarını mimar adayı kapsamında değerlendirebilmektir.

		Seçilen yapının tarihi ve günümüze kadar geçirdiği süreçle- rin değerlendirilmesi konusu ise iki aşamadan oluşur. İlk aşaması yapının tarihine dair bilgilerin malzeme süzgecinden geçirilerek verilmesidir. Burada öğrencinin edindiği teorik bilgi ile teknik bilgi arasındaki bağlantıyı kurması ve yapının inşası aşamasındaki malzeme seçim kriterleri (yapım yılı, işlev, vb.) ve geçirdiği yapısal, dolayısıyla malzeme ile ilgili değişikliklerin (yangın, deprem, ek, vb.) ayrıştırabilmesi hedeflenmiştir.

		Yapı tarihine dair bilgilerin yanı sıra, aynı zamanda bunu gözlemleyerek de yorumlamaya çalışması ve yapıdaki hataları görmeye çalışması hedeflenmiştir. Bunun sonucunda yapıdaki güncel sorunlara da dikkat edilmesi istenmiştir. Burada beklentiler, bir ilk dönem öğrencisinin bilgisi düzeyinde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla öğrencilerden sadece yapıdaki hasarların gözleme dayalı olarak tespit edilmesi istenmiştir.

		Yapı yakın çevresinin analizi başlığı altında, öğrencilerden yapılması istenen, ders kapsamında anlatılan yapı ve çevresini bir bütün olarak değerlendirme ilkesinin uygulaması olarak, seçtiği yapının çevresinin analizi ve yapının bulunduğu alana (özellikle malzeme seçimi bağlamında) uygunluğunun ya da yapı çevresinin doku analizinin (özellikle çevre yapılarda kullanılan malzemeler ile birlikte sokak dokusunun) eleştirilmesidir. Ayrıca bu analiz sırasında yapı kütlesi ve işlevine bağlı olarak, yapı çevresinin doluluk/boşluk oranlarını fark etmeleri de beklenmektedir. Bir şehircilik analizi olmayan bu aşamada, öğrencilerin sadece yapının çevresindeki 1-2 sıra yapıyı kullanılan ana malzeme ölçeğinde incelemeleri istenmiştir. Bu analizin sunumunda özgür bırakılan öğrenciler, genellikle yapı çevresini çizdikleri krokiler ile analiz etmişlerdir.

		Sonuçların Değerlendirilmesi

		Çalışmada teslim alınan ödevler istenilen alt başlıklara göre değerlendirilmiştir. Sayısal sonuçları da Şekil 1’de verilmiştir.
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			Şekil 1. Ödev sonuçlarının değerlendirilmesi.
		
		Öğrencinin malzeme seçim kriterleri

		Bu bölümde öğrenciden beklenen bilgiler neden bu malzemeyi seçtiği, seçilen malzemeye dair genel bir bilgi ve yapıda hangi malzemelerin kullanıldığının gözlemlenmesidir. Öğrencilerin % 40’ından fazlası malzeme secim kriteri bölümünde yeterli başarıyı göstermiş, kalan yaklaşık %60’lık kesim ise ödevin bu bölümünü orta düzeyde tamamlamışlardır. Bunların sonucu olarak, öğrencilerin hepsinin bir şekilde ana malzeme ve diğer malzemeler ile ilgili bilgilere ulaştığı görülür. Ancak orta ve yeterli düzeyler arasındaki en büyük ayrım, öğrencilerin yapının neden seçildiğine dair kişisel ve mimari bakışı aktarıp aktarmamasından kaynaklanır. Bu grafikte yer alan % 40’lık kesimin tamamının da seçimi mimari bakış açısı ile gerçekleştirildiği söylenemez.

		% 40’lık bölümün verdiği cevaplar ise genellikle duygusal sebeplerdir; ilgi çekici, sıcak, yakın hissettim ya da rengi güzeldi şeklinde ifadeler kullanılmıştır. Ancak, dersin teori bölümünde anlatıldığı şekilde verilen mimari örneklerden ya da malzemenin özelliklerinden etkilenerek malzeme seçimi yaptığını belirten ifadeler 3-5 kişi ile sınırlıdır.

		Öğrencinin yapıyı seçim kriterleri

		Öğrencinin bu bölümle ilgili açıklamada bulunması, ödeve olan ilgisi gösteren kriterlerden biridir. Yapı seçim kriterleri genellikle entelektüel meraka dayanan nedenler olarak yorumlanabilir. Öğrencilerin sadece %40’a yaklaşan yüzdesi yapı seçim kriterini yeterli düzeyde dile getirmiştir. Bu bölümü cevapsız bırakan öğrenci yüzdesi ise malzeme ve bir sonraki aşama olan süreç ile ilgili bilgileri orta derecede irdeleyen öğrenci yüzdesi kadardır. Yapı seçim kriterini orta düzeyde anlatan öğrenci yüzdesi oldukça düşüktür.

		Bu bölüme cevap verenler değerlendirildiğinde, yapı seçiminde belirtilen sebepler içinde; “evine yakın oluşu, kolay ulaşılabilme, yapıyı rahat gezebilme” gibi basit ifadeler kullanıldığı gibi “yapının gücü, tarihi ifadesi, kullanılan malzemelerin bir bütün olarak yapıya verdiği anlam, yeni yapılaşmalar içinde tarihi yapının yalnızlığı” gibi beklenen mimari ifadelerde kullanılmıştır. Bu şekildeki yorumlayanların sayısı 100 kişi içinde ancak on öğrenci dolayındadır.

		Seçilen yapının tarihi ve günümüze kadar geçirdiği süreçlerin değerlendirilmesi

		Seçilen yapının geçirdiği süreçlerin analizi de orta ve yeterli ayrımının keskinleştiği iki aşamadan oluşur. Biri daha genel bir bilgi olan tarihi bilgilerin elde edilmesidir. Bu bilgi, ödevi tamamlayan bütün öğrencilerde ulaşılabilen bir bilgidir. Bunun yanı sıra, yapının güncel durumunu ve sorunlarını inceleyen öğrenci yüzdesinin ise önceki iki bölümde de dikkate çarpan yaklaşık %40 oranında olduğu gözükür.

		Yapı yakın çevresinin analizi

		Yapı yakın çevresinin analizi ise öğrencilerin en düşük yüzdede tamamladıkları bölümdür. Öğrenciler arasında ödeve ve ilgisinin yüksek olduğu düşünülen %40’lık bölümünün tamamının da bu bölümü tamamlamadığı görülmektedir. Bunun sebebi, bu bölümün malzeme ölçeği ile bağlantılı olmasının yanı sıra, öğrencilerin malzeme dersi ile ilgili algılarından oldukça farklı bir boyutta olmasından kaynaklanabilir.

		Bu bölüme cevap verenler içinde yapılan değerlendirmede, yapı yakın çevresini içine alan bir vaziyet planı üzerinde, diğer yapılarda kullanılan ana malzemeye göre bir lejant hazırlanarak mimari bir dille değerlendiren sayısı üçbeş kişi ile sınırlıdır. Diğerlerinde ise plan olmadan, söz ile etrafı tamamen betonarme ya da kısmen ahşap kaplama gibi ifadeler belirtilmiştir.

		Ödev teslimleri sırasında öğrenciler ile yapılan birkaç dakikalık konuşmalarda, bu ödevi daha çok dersi geçmek amacı ile bir yük olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Ancak, ödevi araştırma sürecine girdikten sonra tarihi bir yapıyı farklı bir kimlik (mimar adayı) ile gözlemeye çalışmanın, şimdiye kadar yaşamadıkları bir deneyim olduğunu da ifade etmişlerdir. Yapının tarihçesini internet aracılığı ile araştırdıklarını, sonra yapıyı gözlem sürecinde, yapının içinde dolaşarak, malzemelere dokunarak geçmişi solumanın, kültürü hissetmenin, mimarın verdiği kararların uygulandığını görmenin kendilerini heyecanlandırdığını da belirtmişlerdir. Bu deneyim ile bazı öğrenciler doğru meslek seçimi yaptıklarından mutlu olduklarını da ifade etmişlerdir.

		Sonuçlar

		Malzeme eğitiminde mevcut öğretim yöntemleri, teori düzeyinde kaldığından yetersiz kalmakta, uygulama amaçlı laboratuar, üretici firma ya da alan gezilerini de sınıf halinde yapmak ekonomik olmamaktadır. Halbuki öğrencilerin algı süreci, farklı malzemelerin farklı yapısal ve mekansal kurgu içerisindeki kullanımını bireysel olarak değerlendirerek gelişme şansına sahip olmalıdır.

		Öğrenciler bireysel olarak hazırladıkları ödev ile değerlendirilerek geri verim sağlanmalı, aşamalı olarak gelişim takip edilmelidir. Çalışmalarda sadece internet bilgilerine yer verilmemeli, literatür çalışmaları da yapılmalı ve bunların yanında analiz çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Analiz çalışmaları ne kadar farklılaşır; alan, şantiye, üretici firma, fuar gibi, öğrenci kendini eğitimin ilerleyişine ne kadar dahil hissederse, sezgileri kuvvetli, eleştirel düşünebilen ve kavrama yeteneği gelişmiş bir kimlik ortaya çıkacaktır. Gözleme, dokunma, hissetme ve yorumlama gibi deneyimleriyle öğrencinin malzeme eğitimi teori-uygulama boyutuna taşınabilecektir. Dersin gözleme dayalı olması öğrenciyi bilgisayara bağımlı olmaktan kurtararak, sokakta yapılar arasında, insanların içinde yaşayarak mimarlığı her anında eleştirerek, sorgulayarak, sindirerek yaşamasını sağlayacaktır.

		Bu çalışmada elde edilen araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi öğrenci bir taraftan her hafta teori dersini alırken, diğer taraftan seçtiği konu ile ilgili alan çalışmasında, anlatılan teorik bilgileri bireysel olarak değerlendirebilme fırsatını bulmuştur. Bu çalışma öğrencinin sadece inceleme yaptığı yapı özelinde değil, o yapıya giden yolda ya da farklı zamanlarda da yapılara karşı farklı gözle bakmayı, sorgulamayı ve gözlemci olmayı sağlamıştır.

		Araştırmanın alt başlıklarında malzeme ya da yapı seçimi konusunda, yapılan yorumlara bakıldığında mimara yakışan cümleler ile cevap verebilen çalışma sayısı aslında üç dördü geçememiştir. Çalışma birinci sınıf öğrencilerine yapılmış olduğu için belki bunu söylemek için erken olabilir ama “mimarlık acaba doğuştan gelen bir yetenek mi?” sorusu akla gelir. Eğer bunun cevabını evet olduğunu kabul edersek ve bu sayı her yıl için birkaç başarılı ya da tasarımcı mimarı ifade ediyorsa, geri kalan sayıyı faydaya çevirmek için yine mimarlık eğitimi ve bunun altında malzeme eğitimi toplumsal olarak oldukça önemli bir konudur. Geri kalan grup içinde önemli yerlere gelebilecek belediye başkanı, politikacı, şantiye şefi gibi adaylar olabilir. Bu durumda adayların kendilerini tanımaları, yeterliliklerini bilmeleri ve uzmanlık alanlarını seçmeleri herkes için daha faydalı olur. Mimar diplomasını almadan önceki yıl aynen tıp eğitiminde olduğu gibi uzmanlıklara ayrılarak herkesin tasarım yapma serbestliği görülebilmelidir. Çünkü yaşamımız, sağlığımız, mutluluğumuz, tarihimiz, kültürümüz ve uygarlığımız aslında mimarların sihirli kalemine bağlı değil mi? 
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			A Study on The Development of Interest of the Students of Construction Materials Training

			The number of speeches, discussions, articles about architectural education is not certain. Actually all these well intentioned efforts aim how the unsettled theory-application relationship can be realized in the education. The aim of this study is neither to put a point to the discussions on the architectural education nor to suggest an alternative to the continuing traditional system. The aim is to interrogate the building materials education as a part of the architectural education. The architectural vision and abilities of students who have not experienced an education about the profession will be determined superficially by assignments during the semester, and then building material education will be evaluated regarding these results. For this purpose the material given to the first semester students is an assignment depending on observation. The evaluation of the students will be based on the titles they are expected to fulfill in the assignment. It is seen that supporting the theoretical material courses with observational studies at area, construction site, manufacturing company or historical areas, will display more effective and permanent results.
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			Binaların Dış Cephelerinde Isı Yalıtımı Yapılması Hakkında Deneye Dayalı Öneriler
		

		
			Binaların Dış Cephelerinde Isı Yalıtımı Yapılması Hakkında Deneye Dayalı Öneriler
			Fikret Okutucu
		

		Mimarların meslek alanları giderek daralmaktadır. İnşaat ruhsatı almak için belediyelere verilen dilekçenin eklerinden biri konumuna kadar gelmiş “mimari proje”yi çizerek para kazanmak da günümüzde hayli güçleşmiştir.1 Mimarların etkili olmayı istedikleri ve sevdikleri “cepheler” olgusu ile YEK Yasası’nın 01 Ocak 2011’den sonra yapılacak yapılarda zorunlu kıldığı, “binalara ısı yalıtımı yapılması” olgusunun uyumlu bir şekilde üst üste çakışması, mesleki çalışma alanlarını biraz genişletmek isteyen mimarlar için iyi bir fırsat oluşturmuştur. Bu fırsatı kullanırken bilinmesi gerekenler de aşağıda anlatılmaya çalışılmıştır.

		Bu yazının kaleme alınmasındaki ana nedenlerden biri de, uygulayıcı firmaların kendi eğitimlerini artırmalarını sağlayabilmek için kullanıcı ve denetleyicilerin bilgilerinin artmasını sağlamaktır.

		Betonarme karkas ve tuğla duvarlardan oluşan dış cephenin, yatayda ve düşeyde üç metrelik bir alüminyum mastarla yüzey düzgünlüğü kontrol edilmeli ve mastardan kaçıklıklara max. 10 mm’ye kadar müsaade edilmelidir. 10 mm.’nin üstündeki bozukluklar kısmi olarak kaba sıva ile düzeltilmeli ya da daha iyisi tüm cephe kaba sıva ile şakülünde ve mastarında sıvanmalıdır. Sıvanın “yanmamasına” ve de dolayısı ile de tozumamasına azami gayret mutlaka gösterilmelidir. Sıvalı yüzeye el sürterek yapılan kontrolde tozuma görülmesi durumunda tozumayı önleyici yapı kimyasalları kullanılarak tozuma mutlaka önlenmelidir.

		Pencere ve dış kapıların iç kenar yüzeylerine yapıştırılacak olan ısı yalıtım levhaları nedeniyle mimari projedeki ölçüler yatayda ve düşeyde ayrı ayrı yaklaşık 10’ar cm. (Bu ölçü yalıtım kalınlığına bağlı olarak değişir.) küçüleceğinden bu ölçüler, tuğla duvarların örülmesi sırasında ya da daha iyisi, mimari proje üzerinde revize edilmelidir. Yeni yapılacak projelerde de kaba yapı ölçüleri bu konu dikkate alınarak oluşturulmalıdır.

		Pencere ve dış kapıların kör kasaları, kaba sıva + ısı yalıtımının bitmiş kalınlığının toplamı dikkate alınarak, ısı yalıtım işlemi başlamadan önce monte edilmelidir.

		Yağmur iniş borularının binadan çıkış noktalarında bırakılacak olan ucun uzunluğu da aynı şekilde hesap edilerek bırakılmalı ve yağmur iniş boruları, ısı yalıtım işlemi boya dâhil tamamen bittikten sonra monte edilmelidir. Isı yalıtım levhalarının kesilme ve rendelenmesi sırasında oluşan küçük parçalar ve rende tozları, çatıdaki yağmur iniş boruları ile balkonlardaki yer sifonlarına dolup tıkanmalara sebep olmaktadır. Bu nedenle ısı yalıtım uygulaması sırasında bu boru ve sifonların süzgeçlerinin yerlerine takılı olmaları sağlanmalıdır. Bu parçacık ve tozlar bitişikteki binalar için de benzer tehlike oluşturduğundan, şantiye alanı ve çatı yüzeylerinde sık sık temizlik yapılması çok yararlı olur.

		Mimarların, denizlik yapımı konusunda mermercilere teslim olmaları nedeniyle bir anlamda dumura uğrayarak güdükleşmiş, işlevinin önemli bir kısmını kaybetmiş olan denizlikler, ısı yalıtım uygulaması / mantolama olgusunda çok önemli bir görev üstlenmişlerdir: Yağmur ve yıkama sularının mantolama ile duvar arasına girmesini önlemek. Bu durum, mantolamanın bittiği en üst kotta, parapetteki mermer harpuştalar için de geçerlidir. Anılan mermerlerin hem birbirleri ile olan hem de mantolama ile olan bağlantılarını min. 4mm. kalınlığında sonolastik bir malzeme ile bağlamak şarttır. Aksi takdirde mermerlerdeki ısıl genleşmeler nedeniyle oluşacak büyük çatlaklardan, hem “rüzgârla itilen yağmur suyu” hem de yıkama suyu mantolama ile duvar yüzeyi arasına girerek bulunması ve önlenmesi çok zor olan yapı hasarlarına neden olacaktır. Denizlik, ısı yalıtımı bitmiş olan yüzeyden dışa doğru min. 60 mm. (sıvasız tuğla yüzeyinden 140 mm.) taşmalı ve damlalık derinliği min. 5 mm., genişliği de min. 8 mm. olmalıdır ki üzerine gelen tozla kirlenmiş yağmur suyunun cephe yüzeyini kirletmesini engelleyebilsin.
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		Taşeron firmalar genellikle asma iskele kullanmayı tercih etmektedirler zira bu iskele kolay kurulan ve sökülen bir iskeledir. Ancak, işi denetlemesi gereken kişinin asma iskeleye çıkması genellikle hem zamanlama açısından hem de cesaret açısından pek olası değildir. Bu nedenle asma iskele ile yapılan işlerin doğru ve gerektiği zamanlarda denetlenmesi de pek olası değildir. Her katı, kalaslı ve merdivenli metal iskelesi olan taşeronlar tercih edilmelidir. Ve ayrıca, taşeron firmaların denetlenmemek için de asma iskeleyi tercih edebilecekleri unutulmamalıdır.

		2017 yılına kadar ısı yalıtımı yapılmak zorunda olan, 2011 yılından önce inşaat ruhsatı almış ve /veya tamamlanmış “eski binalardaki” mevcut denizliklerin üzerlerine yeni mermer denizlik yapıştırılarak konu bazen ucuz yoldan çözülmek istenmektedir. Ancak bu durum kısa zaman içerisinde eski mermerlerin kalınlıklarının cephede iz olarak görünmesine ve de daha da önemlisi alüminyum ya da PVC pencere kaslarının alt kayıtlarındaki su tahliye deliklerinin kapanmasına neden olmaktadır. Bu durumu önlemenin yollarından birincisi, uygun kalınlıkta yeni bir denizlik mermerini monte etmek, ikincisi batı ülkelerinde de uygulaması çok sık görülen alüminyum ya da çinko levhadan denizlik oluşturmak, üçüncüsü de, pahalı ve sıkıntılı ancak çok doğru bir çözüm olan eski denizliği sökerek bu alana da sıva fileli olarak ısı yalıtım levhası koyduktan sonra yeni mermer denizliği dışa doğru uygun bir eğimde ve son kat boya işlemi bittikten sonra sonolastik bir yapıştırıcı ile yerine monte etmektir. Sonolastik yapıştırıcı kullanılmasının nedeni ya da zorunluluğu, mermer ve ısı yalıtım malzemelerinin genleşme katsayılarının çok farklı olması nedeniyle zaman içerisinde mutlaka ve mutlaka oluşacak olan yapı hasarlarına izin vermemektir.
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			Taşeron firmalar genellikle asma iskele kullanmayı tercih etmektedirler zira bu iskele kolay kurulan ve sökülen bir iskeledir. Ancak, işi denetlemesi gereken kişinin asma iskeleye çıkması genellikle hem zamanlama açısından hem de cesaret açısından pek olası değildir. Bu nedenle asma iskele ile yapılan işlerin doğru ve gerektiği zamanlarda denetlenmesi de pek olası değildir. Her katı, kalaslı ve merdivenli metal iskelesi olan taşeronlar tercih edilmelidir. Ve ayrıca, taşeron firmaların denetlenmemek için de asma iskeleyi tercih edebilecekleri unutulmamalıdır.

		

		Yerinde bırakılan eski denizlik mermerlerinin zaman içerisinde cephede iz olarak görünmesini engellemek ve de daha önemlisi ısı köprüsü oluşturarak iç sıva ve boyaya zarar vermesini engellemek için eski denizliklerin cephe yüzeyinden dışarı taşan kısımlarını cephe yüzeyi ile hem yüz olacak şekilde kestikten sonra ısı yalıtım plaklarını mermerin kalınlığını da yalıtılacak şekilde yapıştırmaktır.

		
		Köşelerin çabuk ve düzgün bir şekilde oluşturulmasını sağlayan köşe profillerinin fileli PVC köşe profili olması zorunludur. Görece daha ucuz olan galvanizli metal profiller, çok kısa süre içerisinde cephe yüzeyine pas kusarak cepheyi kirletirler. Ayrıca, ısıl g genleşme kat sayıları, ısı yalıtım plaklarının ısıl genleşme kat sayılarından çok büyük olduğundan cephe yüzeyinde kendilerini iz olarak belli ederler ve hatta yerlerinden çıkarlar.
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		Yangın başlama süresini geciktirmek ve duman oluşumunu azaltmak amacı ile karbon ile takviye edilen expande ısı yalıtım plaklarının siyah renkleri (Yangın başlama süresini geciktiren ve duman oluşumunu azaltan madde karbonmuş gibi algılanmaktadır. Oysa karbon takviye ısı iletim katsayısına etken bir madde olarak eklenmektedir.) nedeniyle sıcak aylarda ve güneş gören cephelerde özellikle sıva filesinin yapıştırılması sırasında 70ºC’yi bulan yüzey sıcaklıkları nedeniyle oluşacak malzeme ve uygulama sorunları için özel önlem alınmasının gerekip gerekmediği bu malzemeyi üreten firma yetkililerine mutlaka danışılmalı ve alınması istenilen önlemlerin alınması için azami gayret gösterilmelidir.

		Zeminden kolayca ulaşılabilecek 2.00 m’ye kadarki yüksekliklerde XPS (extrüde polistren sert köpük,- 30 kg/m3 ve üzeri) kullanılması durumunda darbelere sıkça maruz kalabilecek bu alanlarda basma mukavemeti EPS (expande polistren köpük) ye göre daha yüksek olduğundan bina yüzeyi daha az hasar görecektir. Bu kotun üstündeki yüksekliklerde EPS (expande polistren köpük, 16 kg/m3) kullanmak hem daha ekonomik hem de malzemenin imalat tekniği nedeniyle biraz daha çevrecidir.

		Şantiye de açık alanda depolanan yapıştırıcı ve file sıvası torbalarının sadece yağmurdan korunması yeterli değildir. Açık ortamda sabaha karşı oluşan çiğ damlaları da malzemenin yağmur altında kalmış gibi zarar görmesine neden olur ki bu durum genellikle fark edilmediğinden ve bilinmediğinden malzemenin yapıştırma özelliğinde önemli ölçüde kayıplara neden olur ve tehlikelidir. Bu nedenle malzeme, açık alanda üzeri naylonla örtülerek korunmak yerine bina içerisi gibi kapalı alanlarda ve uygun istif yüksekliklerinde depolanmalıdır.

		
		Malzemesi seçilen üretici firmanın uygulama kılavuzunda belirttiği, yapıştırma harcı miktarı ve şekli,dübelleme şekli ve adedi ile file ve file sıvası koşullarına uyulmalıdır. Garanti koşullarının oluşması açısından da gerekli olan bu durum aynı zamanda, uygulamanın ömrünün binanın ömrü ile de uyuşmasına yardımcı olmaktadır. 

		

		
			Fikret Okutucu, Mimar, Dr.
İYTE Mimarlık Bölümü
		

		
			The Recommendations Relating to the Heat Insulations to be Made on the Facade of the Buildings

			With the new legislation, the outside of the buildings will be insulated between the dates of January 1st 2011 till January 1st 2017, and more and more architects must be involved with the heat insulation applications and the author also provides his experiences gained in Berlin - Germany between the years of 1982 and 1985 as well as the applications undertaken in Turkey since 1986. The article further mentions: The quality of the surfaces that the heat insulation will be applied, the reasons for enlargement of window and outside doors, the functions and dimensions of marble windowsills, the selection criteria for the insulation panels, the storage conditions for the bonding, plaster materials and the effect of the scaffold on the quality of the heat instillation.

		

		
	
	
		1 Günaydın, M . 2010, Sözlü iletişim.
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