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			25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi
Kongre Teması: Yaşanabilir Kentler Kongre: 28-30 Mart 2013

			Dünyada son yirmi yılda yaşanan, yaşayanları tehdit eden ekolojik rahatsızlıkları ve geleneksel kent modelindeki radikal değişimleri de kapsayan değişimler, sadece karmaşık ve tekdüze değil, önemli çevresel sorunlarla kuşatılmış kentleri yaratmıştır. Öte yandan, kent yaşamındaki, yer/mekân kalitesindeki ve hizmetlerdeki gerilemeler, toplumsal sorunları da önemli bir sorunsal olarak karşımıza çıkarmıştır. Bu bağlamda, ‘yaşanabilirlik’, kentsel topluluklar üzerindeki baskılar, kentleşmenin etkileri ve bunların kent halkının esenliği üzerindeki yansımaları konusundaki duyarlılığa tepki olarak, kentleri ve insanların yaşadıkları yerleri planlayan ve araştıranlar için temel bir kavram olarak ortaya çıkmıştır.

			Bu gelişmelere koşut olarak, 25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi ‘Yaşanabilir Kentler’ teması üzerinde yoğunlaşmakta ve yaşanabilirliğin çeşitli boyutlarını irdeleyerek, kentleri yaşanabilir kılan etmenleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Kongre öncelikle kentteki yaşamın mükemmel planlama, nitelikli mimari, ya da yüksek teknoloji ve ileri mühendislikten çok daha fazlasıyla ilgili bir durum olduğuna dikkat çekmektedir. Bu kapsamda, kent halkının birbiriyle olan ilişkileri, kültürel, eğlence ve alışveriş olanaklarından eşit bir şekilde yararlanmaları, kentin ve kent mekânlarının çekiciliği ve kapsayıcılığı, sağlanan yerel yönetim hizmetleri, vb. kent yaşamını keyifli ya da çekilmez hale getirebilir. İkinci olarak, kentlerin çağdaş toplumların karşı karşıya kaldığı çeşitli sorunlara bir çözüm olabilme yetisine sahip olduğu gerçeği dikkate alınarak, bu kongre kentlerdeki yaşanabilirliğin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili tartışmalar için bir platform sunmaktadır.

			Yaşanabilirliğin tartışılmaz bir kentli hakkı olduğu ve bu hakkı savunmanın çoğu kez olduğu gibi meslek odalarının söylemleriyle sınırlı kalmaması gerektiği bilinciyle, Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, 25. Gümüş Yıldö-nümü’nde, bu sorumluluğu bir söylemden öteye taşıyabilmenin arayışı içerisinde olacaktır. Kongre böylece akademik araştırmacıların, politik yönlendiricilerin, girişimcilerin ve vatandaşların ilgisini çekecek pek çok önemli konunun irdelenmesi için kapsamlı ve çok boyutlu bir tartışma ortamını sağlamayı hedeflemektedir.

			Kongrenin ilgi alanları şu alt-temaları kapsamaktadır:

			
				Erişilebilir, kapsayıcı, duyarlı yerleşmeler

				Toplumsal ve kültürel olarak sürdürülebilir yerleşmeler

				Ekolojik olarak sürdürülebilir, dayanıklı, doğal afetlere karşı korunmuş yerleşmeler

				Yaşanabilir kamusal mekânlar

				Kentlerde sağlık, güvenlik, esenlik
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			Panel

			Kongre sonunda düzenlenecek panelde, kongrede sunulan bildirilerle ele alınan konular, sonuç bildirgesi oluşturmaya yönelik olarak tartışmaya açılacaktır. Ayrıca kongreye paralel olarak düzenlenen, mimarlık meslek ortamındaki farklı aktörlerin (serbest mimarlar, kamu çalışanları, ücretli çalışanlar ve mimarlık öğrencileri) katılacağı yuvarlak masa toplantılarından elde edilen sonuçlar da sonuç bildirgesine yansıtılacaktır.

			

			Bağlantılı Etkinlikler

			Kongre’nin yapılacağı fuar alanında, 27 - 31 Mart 2013 tarihleri arasında Mimarlar Odası Bursa Şubesi & TÜYAP Bursa Fuarcılık tarafından “25. Bursa Yapı ve Yaşam Fuarı” düzenlenecek; ayrıca sergiler ve Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından mimarlık öğrencilerine yönelik çalışma atölyeleri düzenlenecektir. 

			

			
			9. Ulusal Aydınlatma Kongresi 19-20 Nisan 2013

			9. Ulusal Aydınlatma Kongresi 19-20 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) düzenlenecek ve Kongre’ye paralel olarak “İstanbulLight2013” Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı gerçekleştirilecektir.

			Kongrenin amacı, aydınlatma konusunda araştırma, tasarım, uygulama, üretim gibi değişik alanlarda çalışan akademisyen ve sektör temsilcilerini bir araya getirmek, karşılıklı bilgi, deneyim aktarımını sağlamak ve yeni gelişmeleri ortaya koyarak tartışmaktır.

			9. Ulusal Aydınlatma Kongresi, genel konuların yanı sıra “Aydınlatmada Güncel Yaklaşımlar ve LED” başlıklı özel konuya yönelik Türkçe ve İngilizce bildirilere açıktır. Kongrede ayrıca, Sektör Temsilcileri’nin uygulama projelerini sunmaları arzu edilmektedir.

			Genel Konular

			
				Görme ve renk

				Işık ve ışınımın fiziksel ölçümü

				İç aydınlatma

				Dış aydınlatma

				Ulaşımda aydınlatma ve sinyalizasyon

				Fotobiyoloji ve fotokimya

				Görüntü teknolojisi

				Aydınlatmanın diğer konuları (terminoloji, eğitim, aydınlatma ekonomisi, ışık kaynakları, aydınlatma armatürü vb.)

			

			Özel Konu
Aydınlatmada Güncel Yaklaşımlar ve LED

			Ulusal ve uluslararası platformlarda güncel bir konu olan enerjinin etkin kullanımı ve aydınlatmada verimlilik kapsamında gerçekleştirilen araştırmalar, yeni teknolojilerin kullanımı, görsel konfor ve emniyet açısından gerekli kriterlerin sağlanması gibi başlıklar aydınlatma alanında farklı disiplinlerde çalışan kişilerin ilgi odağı haline gelmiştir.
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			Disiplinlerarası çalışmalarda aydınlatma konusundaki güncel yaklaşımlar ve yeni kavramlar, akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından tartışılmakta ve araştırılmaktadır. Bu konulardan biri de, aydınlatma sektöründe oldukça geniş bir yer tutan LED üretimi, LED ile aydınlatma tasarımı ve uygulamalarıdır.

			Yarı-iletken teknolojisinde gelişmelere paralel olarak LED’lerin aydınlatma verimliliği artarken maliyetleri azalmakta, aydınlatma alanında kullanımları yaygınlaşmaktadır. Ancak, LED’lerin mevcut ürünlerin yerini alabilmeleri için ilgili standartlarda belirtilen, aydınlık düzeyi, parıltı, kamaşma, renksel geriverim gibi sınırlandırmaları da minimum değerlerde sağlamaları gerekmektedir. Bu konuda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların, standartlar da dahil çalışmaları hızla devam etmektedir. 

			Bu nedenle, Kongre kapsamında, aydınlatmanın genel konularının yanı sıra, “Aydınlatmada Güncel Yaklaşımlar ve LED” konusunun ayrıntılı bir şekilde ele alınıp tartışılması hedeflenmektedir.

			

			

			
			Avanos’un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Son Teslim Tarihi: 6 Mayıs 2013

			Yarışmanın Adı ve Amacı

			Avanos Köprüsü ve köprü girişlerinin mimari projelerinin elde edilme işi, Avanos Belediye Başkanlığı tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde “Serbest, Ulusal ve tek (1) Kademeli” olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Yarışmanın amacı “Avanos’un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması” konulu tasarım gerçekleştirilirken, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine; ayrıca, ilgili mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır.

			Yarışma; serbest, ulusal ve tek (1) kademelidir.

			Bilgi için: www.avanos.bel.tr

			
			Ödüller

			
				
					1. Ödül 40.000
					2. Ödül 30.000
					3. Ödül 20.000
					4. Ödül 15.000
					5. Ödül 10.000
				

				
					1. Teşvik 7.000
					2. Teşvik 7.000
					3. Teşvik 7.000
					4. Teşvik 7.000
					5. Teşvik 7.000
				

			

			

			

			Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları

			Projeler “Avanos’un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü, Avanos Belediyesi Camikebir Mahallesi Vatan Caddesi No: 2 / Avanos NEVŞEHİR” adresine teslim edilecektir. Projeler en geç 6 Mayıs saat 19.00’ye kadar yarışma raportörlüğüne imza karşılığı teslim edilebileceği gibi PTT, APS, veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Gönderi belgesinin fax veya e-postayolu ile Yarışma Raportörlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir. Kargo ya da posta ile gönderilen projelerinen geç 9 Mayıs saat 19:00’a kadar ulaşması gerekmektedir. Bu tarihe kadar yarışma raportörlüğüne teslimedilemeyen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadan kaynaklanan gecikme ya da kayıplardan Avanos Belediyesi sorumlu değildir.

			Yarışma Sonucunun İlanı

			Yarışmanın sonucu Avanos Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete ve www.avanos.bel.tr internet sayfasında yayınlanacaktır.

			Yarışma şartnamesi ve eklerine buradan ya da www.avanos.bel.tr internet sayfasından ulaşılabilir.

			

			
			“Şablonlaşan Kentsel Dönüşümden, Şablon Kentler Yaratmayan Kentsel Dönüşüme”Uluslararası Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi Şartnamesi Son Teslim Tarihi: 3 Mayıs 2013
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			Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nce IABA Uluslararası Mimarlık Bienali düzenlenmektedir. İki yılda bir yapılması düşünülen Bienallerin, yine Şubece 2023 yılında Antalya’da yapılması hedeflenen, Mimarlık Kongresi’nin düzenlenmesine katkı sağlaması, bu tarihten sonra da, iki yılda bir varlığını sürdürmesi düşünülmektedir.

			Bienal kapsamında; bölgemizden, ülkemizden giderek dünyanın çeşitli ülkelerinden mimarları, sanatçıları ve mimarlık dostlarını, birikimlerini, hayallerini, başarılarını, direndikleri, direnemediklerini, mimarlık kültürünü, yapıları, kentleri ve çeşitli açılardan sorunları, doğru çözümleri, içtenlikle ortaya dökebildikleri, paylaştıkları bir ortam amaçlanmıştır.

			Bienal; oluşturacağı uluslararası ve ulusal platformlarda, her iki yıl için belirlenecek teması ile geniş bir kitleye hitap edecek biçimde mimarların, tasarımcıların, plancıların, akademisyenlerin, sanatçıların, politikacıların, mimarlık öğrencilerinin, kentlilerin ve diğer katılımcıların birlikteliği ile önemli bir tartışma ve fikir ortamını yaratmayı hedeflemektedir.

			Uluslararası Mimarlık Bienali Antalya (IABA-2011), Türkiye’de bir ilke imza atarak, “Ülkemizin ilk Mimarlık Bienali” olma özelliğinde, 26-27-28-29 Ekim 2011 tarihlerinde, Mimarlar Odası Antalya Şubesi önderliğinde, kentimizde başarı ile gerçekleştirilmiş ve sonuçlandırılmıştır.

			II. IABA Uluslararası Mimarlık Bienali 7 Eylül - 7 Ekim 2013 tarihleri Antalya’da yapılacaktır. Bienal’in bu yılki teması “ŞABLON” (TEMPLATE)’dur.

			Bu bağlamda “Şablonlaşan Kentsel Dönüşümden Şablon Kentler Yaratmayan Kentsel Dönüşüme Uluslar arası Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi düzenlenmiştir. Etkinlik sonucunda 4 adet eşdeğer ödül verilmesi ve ödül sahiplerinin Bienal tarihlerinde Antalya’ya davet edilerek proje sunumlarını gerçekleştirmeleri öngörülmüştür.

			Kapsamı ve Amacı

			Batı ülkelerinde önceleri fizik mekan ve gayrimenkul odaklı başlayan kentsel dönüşüme konu olan alanların özgünlüğü, özelliği doğrultusunda farklı modeller ile işlevlendirmelere önderlik etmiştir. Bağlamında ise, yalnızca gayrimenkul ve emlak eksenli kentsel dönüşüm uygulamaların sorunları fark edilip yaşandıkça, başta kültür ve eğitim olmak üzere insanları mevcut kullanıcıyı odağa alan dönüşüm eksenlerinin önemi anlaşılmış, bu içerikteki uygulamalar daha baskın hale gelmiştir. Yanısıra önceleri daha çok bağımsız projeler ile şekillenen dönüşüm karar ve uygulamaları sonrasında, kent ve kentli adına planlama ile dönüşümün birlikteliği de sağlanarak kent bütününde ve kenti her türlü mekanı ile ele alan çok boyutlu yeni stratejiler üzerine kurgulanır olmuştur.

			Türkiye’de kentsel dönüşüm kavramı 90’lı yıllarda konuşulmaya başlamış, bağlamında şehircilik, planlama ve mimarlık yazınında kendine yer bulmuştur. Giderek mesleki camianın sınırlarını da aşar biçimde günümüzün en çok tartışılan ve gündem alan konularından biri haline gelmiştir. Kentsel dönüşüm adına verilen örnekler bu gündeme kaynak olurken, kuramsal/kavramsal uyum ile uygulamaların yarattığı benimseme sorunları öne çıkmıştır. Paralelinde yalnızca fizik mekana dayalı, dolayısıyla gayrimenkul/emlak eksenli bir kentsel dönüşüm anlayışı tek tip örnekleri sergilerken bir yandan da vazgeçilmez hale gelmiştir. Eş zamanlı olarak kent ve imar planlamayı ele alış da; planlamada yaşanan sorunlar bir yana çoğunlukla parçacıl biçimde ve hemen hemen kentsel dönüşüm ile özdeşleştirilen bir konuma getirilmiştir.

			Sonuçta, batı ülkelerinin ilk deneyimleri ile Türkiye’nin günümüzdeki anlayışı ve uygulamaları kentsel dönüşüm açısından bir şablonlaşmayı çağrıştırmaktadır. Sürecin böyle devam etmesi halinde, özellikle Türkiye’deki kentler açısından “şablon” bir kentsel dönüşümün betimlediği “şablon kent” lerin varlığı tehlikesine değinmek ve sayılarının hızla artabileceğini söylemek öznel bir öngörü ya da abartı olmayacaktır. Dolayısıyla, bir genelleme olarak kabul edilse dahi, kentlerin geleceğine ilişkin duyulan kaygı, günümüzde belki hiç olmadığı kadar düşünsel bir katkıya olan gereksinmeyi öne çıkarmaktadır.

			Bu değerlendirmelerden hareketle; IABA 2013 kapsamında ve onun “şablon” teması ile örtüşen uluslararası bir fikir projesi ödülleri ve sergisi etkinliği düzenlenmesine karar verilmiştir. Etkinlikle, aklın ve yaratıcılığın desteği aranmakta, çoğulcu, mutabakat arayan, ikna edici süreçlere gereksinme duyulmakta, kentsel yaşam ve kentli önemsenmektedir. Kentin gelecek kurgusunda kazanacağı değerlerin yanısıra, dönüşüm kavramı ile birlikte altı çizilmesi gereken diğer kavramların nasıl ele alınacağı yarışmacıların dikkatine sunulmakta, bugünkü endişelerin aşılmasında, beklentilerin karşılanmasında ve yaşayanların barışmasında hangi ilkelerin geliştirilebileceğinin yanıtları sorgulanmaktadır. Giderek fizik mekan kurgusunun ve tasarımın süreçteki yönlendiriciliği, etkisi ile yaratıcılığına/canlandırıcılığına ilişkin öneriler yarışmanın kapsamı içinde düşünülmelidir.

			Sonuçta etkinlikle; “yerden” bağımsız olarak ve “tahayyüllere” açık bir biçimde “nasıl bir kentsel dönüşüm? “ve bağlamında “nasıl bir kent?” sorularının yanıtları aranmaktadır.

			Etkinliğin Şekli

			Etkinlik uluslararası mimarlık ve şehircilik ödül programına ilişkin UIA/UNESCO kurallarına uygun, fikir projesi ödülleri olarak düzenlenmiştir.

			Etkinliğin Dili

			Belgeler ve sunulacak projelerde kullanılacak dil, Türkçe veya İngilizcedir.

			Katılım Koşulları

			
				Etkinliğe Mimarlar, Şehir Plancıları ve farklı disiplinlerden bireysel yada ekip halinde katılınabilir.

				Yurt içi katılımcıların mimar olması halinde Türkiye Mimarlar Odası’na veya ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları şarttır.

				Yurt dışı katılımcı mimarların kendi ülkelerindeki mimarlık örgütüne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Etkinliğe katılım ücretsizdir.

				Jüri veya teknik komite üyelerinin yakınları olan kişiler katılamazlar.

			

			Katılımcılardan İstenenler
Görsel Belgeler

			
				Sunum, anlatım tekniği ve tasarımlar için örnek alan seçimleri serbesttir. (çizim, fotoğraf, grafik, kolaj vb.) 

				Tasarımlar ile desteklenmiş en fazla 2 adet [A0] pafta teslim edilecektir. (paftalar dikey formatta kullanılacaktır.)

				Sunumlarda yer alacak kentsel ve mimari çizimlerin ölçeği yarışmacılara bırakılmıştır. Ancak, bunun okunabilir bir tasarım dili ile gerçekleşmesi beklenmektedir.

				Paftaların sırt, çıta veya benzeri malzemeler geçirilmeden rulo olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

			

			Yazılı Belgeler

			
				30 [A4] sayfasını aşmayan açıklama raporu. Rapor; şema, grafik, fotoğraf, tablo vb. dokümanları içerebilir. Ancak, bunlar kaynakça ile birlikte sayfa sayısına dahil edilmeyecektir.

				Raporlar dosyalanmış yada ciltlenmiş olarak teslim edilecektir.

			

			Etkinlik Takvimi

			
				Etkinlik ilanı: 10 Ocak 2013

				Soru sorma için son gün: 11 Şubat 2013

				Soru-Cevapların yayınlanması için son gün: 25 Şubat 2013

				Yollanan projelerin teslim alınması için son gün: 3 Mayıs 2013

				Jüri değerlendirmesi başlangıcı: 13 Mayıs 2013

				Sonuçların ilanı: 27 Mayıs 2013

				Projelerin sergilenmesi: 7 Eylül - 7 Ekim 2013

				Sunumlar ve Ödül töreni: 7 Eylül - 7 Ekim 2013

			

			Soru ve Cevaplar

			Etkinlik ile ilgili bütün sorular, 11 Şubat 2013 tarihine kadar web sayfasında bulunan soru-cevap formunu doldurarak gönderilecektir.

			Sorular, etkinliği düzenleyenler tarafından 25 Şubat 2013 tarihine kadar cevaplandırılacaktır. Tüm soru ve cevaplar bu tarihte web sitesinde yayınlanacaktır.

			Rumuz

			Tüm projeler sahibi bilinmeden sergilenecek ve değerlendirilecektir. Katılımcılar gönderdikleri dokümanda bulunacak bir rumuz belirleyeceklerdir. Bu rumuz ardışık olmayan 3 rakam ve 2 harften oluşacaktır. Rumuz 15 mm/50 mm beyaz fon üzerinde siyah puntoyla yazılacak ve yollanacak bütün belgelerin sağ üst köşesinde yer alacaktır. 

			

			
			Lüleburgaz Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Mimari Proje Yarışması Teslim Tarihi: 18 Nisan 2013

			1. Yarışmanın Türü ve Şekli

			Yarışma Kamu İhale Kanunu, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademelidir.

			2. Yarışmanın Yeri ve Konusu

			Lüleburgaz, Trakya Bölgesinde, Edirne- İstanbul D 100 karayolunun üzerinde, İstanbul’u Trakya’nın iç bölgelerine bağlayan yolların önemli bir kavşak noktasındadır. Lüleburgaz bu bağlamda ara durak olmasının yanı sıra, çevredeki yerleşimlerin de merkezi olacak şekilde önem kazanmaktadır.

			Hızlı bir şekilde büyüyen Lüleburgaz kentinde ve otuz yıla yakın bir süredir hizmet vermekte olan mevcut otogar, yetersiz olması ve düzensiz konumu ile güçlü bir merkez terminali olamamaktadır ve ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Bu nedenle yeni bir otogar binası yapılmasına karar verilmiş olup, Lüleburgaz Belediyesi’nce Kamu İhale Kanunu, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak “Lüleburgaz Şehirlerarası Otobüs Terminali Mimari Proje Yarışması” açılmıştır.

			3. Yarışmaya Katılma Koşulları

			
				Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak,

				Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip temsilcisi mimar olacaktır.

				4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

				Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

				Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

				Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

				Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

				Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

				Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, projeleri yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir.

			

			Web: http://www.luleburgaz.bel.tr

			

			
			III. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu  03-05 Nisan 2013 09:00 - 18:00
MSGSÜ Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı, İstanbul

			İç Mimarlık alanında yaşanan gelişmeleri; farklı disiplinler ışığında ortak bir platformda toplayıp tartışmaya açmak, mesleki ve akademik anlamda bilgi paylaşımını güçlendirerek desteklemek amacıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), İç Mimarlık Bölümü tarafından 2 yılda bir düzenlenen Ulusal İç Mimarlık Sempozyumları’nın üçüncüsü, 03 - 05 Nisan 2013 tarihleri arasında MSGSÜ Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek.

			“Mekan Tasarımında Endüstriyel Boyut” teması altında düzenlenen sempozyum, öncelikle günümüz mekanları ile endüstriyel üretimin etkileşimini ortaya koymayı hedefliyor. Bu perspektifte, bilgi ve teknoloji çağının mekan anlayışı içerisinde her geçen gün ağırlığını hissettiren endüstriyel gelişmeleri çok yönlü olarak irdelemek amaçlanıyor.

			Sempozyum teması kapsamında; Mekan ve Endüstri, Mobilya, Marka, Kimlik/sizleşme, Üretim Teknikleri, Malzeme, Tarihsel Süreç ve Estetik alt başlıkları üzerinden ilişkilendirilen araştırma ve görüşlerin tartışmaya açılacak olması, tasarımcılar ve sektör açısından ayrı bir önem taşıyor.

			Sempozyumda, belirlenen tema kapsamında değerlendirilerek, bilim kurulu tarafından seçilen bildiriler, üç gün boyunca sunulacak ve tartışılacak. Panel ve söyleşilerin yanı sıra sanatsal performansları ile de bilimsel toplantılar arasında ayrıcalıklı bir konumda olan etkinlik, 5 Nisan 2013 Cuma günü sona erecek.

			İletişim:(212) 252 16 00 / 269 - icmimarliksempozyumu@gmail.com

			

			
			36. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 24-28 Nisan 2013 09:00 - 18:00 Tüyap / Büyükçekmece

			Türk yapı sektörünün uluslararası buluşma noktası haline gelen Yapı Fuarları - Turkeybuild, 2013 yılında da İstanbul, Ankara ve İzmir’de sektöre ilişkin tüm yenilikleri ilgilileriyle buluşturmaya devam edecek.

			Yapı dünyasının bilgi merkezi Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) tarafından 36 yıldır düzenlenen Yapı Fuarları - Turkeybuild; yapı sektörüne yön veren yerli ve yabancı, tüm firmaları uluslararası platformda bir araya getiriyor. Yapı Fuarları - Turkeybuild, üretici-satıcı firmalarla, sektör profesyonelleri ve yatırımcıları bir araya getiren ülkemizin en büyük ve en önemli platformlarını oluşturuyor ve bu kesimler arasında köprü görevi görüyor.

			Fuarlar, üretici firmalara, meslek odalarına, üniversitelerin mimarlık, mühendislik bölümlerine, derneklere, kamu kuruluşlarına ve sektör yayınlarına ev sahipliği yapacak ve düzenlenecek konferans, seminer, sergi vb. etkinlik programları ile yapı dünyasına ışık tutmaya bu yıl da devam edecek.

			36 yıldır yapı dünyasının uluslararası buluşma noktası olan, ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, “Türkiye’nin de içinde bulunduğu Balkanlar, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgenin en büyük yapı malzemeleri fuarı” olma özelliğini taşıyor. Fuar bu yıl 81.000 m2’lik 12 salon ve açık alanda, 1.150 katılımcı firmayı, binlerce ürün çeşidi, yeni teknoloji ve hizmeti, 111.000’i aşkın ziyaretçiyle buluşturacak. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’un İş Geliştirme Platformu kapsamında düzenlenen “Konuk Ülke Azerbaycan Projesi”nin yanı sıra katılımcı firmalara, sektöre ve Türkiye ekonomisine fayda yaratacak pek çok etkinlik de gerçekleştirilecek.

			Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 1991 yılından bu yana düzenlenen Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” ile Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’da Türk yapı sektörünün en iyi malzemesi seçilecek. Ayrıca Yapı Fuarları - Turkeybuild’in Geleneksel “Altın Mıknatıs” stand tasarım ödülleri de fuar sırasında sahiplerini bulacak.

			Ayrıntılı bilgi için:

			www.yapifuari.com.tr

			

			
			5. Çelik Yapılar Sempozyumu

			TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin düzenlediği 5. Çelik Yapılar Sempozyumu, 13-14-15 Kasım 2013 tarihlerinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak.

			
				[image: mimarlıkta malzeme - 3]
			
			Sempozyumda, Standart Çelik Yapılar, Soğukta Şekil Verilen İnce Cidarlı Çelik Bina Türü Yapılar, Çelik Köprüler, Çelikle Güçlendirme, Ahşap Yapılar ve Ülkemizdeki Çelik Yapı Uygulamaları konu başlıklarında sunumlar yapılacak.

			Sempozyuma gönderilecek bildiri özet gönderim tarihi 8 Mart 2013, bildiri tam metin gönderim tarihi ise 14 Haziran 2013’tür.

			Sempozyumla ilgili detaylı bilgi almak için http://www.imoistanbul.org.tr/celik5/index.htm linkini ziyaret edebilirsiniz.

			

			
			4. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu 27 - 29 Kasım 2013

			1. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu 27-29 Eylül 2007 tarihinde Ankara’da, 2. Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu 15-17 Ekim 2009 tarihinde Diyarbakır’da ve 3. Kültürel Mirasın Depremden Korunması Konferansı 31 Ekim - 1 Kasım 2011tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 43. Dönem Çalışma Programıkapsamında, 4. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu’nun İstanbul Şubesitarafından 2013 Kasım Ayı’nda İstanbul’da düzenlenmesine karar vermiştir.
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			Ülkemiz, coğrafi konumu, zengin tarihsel geçmişi ve tarih boyunca ev sahipliği yaptığı birçok medeniyet gereği çok sayıda tarihieseri içinde barındırmaktadır. Ancak ülkemizin yüksek deprem tehlikesi altında bulunması ve depremlerin yıkıcı etkileriyle kültürvarlıkları harap olmaktadır. Ayrıca diğer fiziksel olaylar nedeniyle eski eserlerimiz önemli ölçüde yıpranmakta ve kullanılamazhale gelmektedir. Kültür varlıklarını deprem ve diğer çevresel etkilerden koruyarak güvence altına almak gerekmektedir. Farklı disiplinlerin katkılarıyla düzenlenecek olan bu Sempozyumla, kültür varlıklarının onarım ve güçlendirilmesinde kullanılan uyguntekniklerle birlikte, örnek uygulamalar ve yapısal deprem güvenliği gibi konular tartışılarak, inşaat mühendisleri ve mimarlarınbilinçlenmelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir.

			27-29 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek olan 4. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu’nun, bir yandan bu alandaki çalışmaları ve uygulamaları tartışmaya açması, diğer yandan yapılmakta olan yeniaraştırmalarla birlikte uygulamaların dikkate alınarak eski eserlerin korunmasına olumlu bir katkı sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca Sempozyum öncesinde tarihi yapıların onarım ve güçlendirilmesine yönelik temel yaklaşımlar ve başarılı uygulama örneklerini kapsayacak bir çalıştayın yapılması da planlanmaktadır.

			
			Dergimizin 22. Sayısında yayınlanmış “Eski Türkçe Baskılı Bir Belge Kitap” makalesindeki Mühendis Muallim Ali Talat’ın biyografisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nce yayınlanmış “Doğramacılık, Marangozluk ve Silicilik” kitabından alınmıştır. Özür dileyerek ekleriz..

			Firuzan Baytop

			

			

			
			“LEHM 2012” Konferansı

			Alman kerpiç birliği Dachverband Lehm’in üç yılda bir düzenlediği Uluslararası Toprak Yapı Konferansının altıncısı 5-7 ekim 2012 tarihleri arasında Weimar’da gerçekleştirildi. 18 ülkeden 26 konuşmacının katıldığı konferansta toprak ve kerpiç yapı malzemelerinde gelinen son teknolojik, ekonomik ve yasal ilerlemeler, sektörün uzmanları tarafından değerlendirildi, paylaşıldı.
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			Birliğin dönem başkanı prof. Horst Schröder yaptığı açılış konuşmasının ardından öncülüğünü yaptığı norm ve standart çalışmalarına ilişkin, kabul edilen DIN 18945 ile toprak yapı malzemelerinin üretim ve pazarlama koşullarının piyasaya hakim kireç, çimento, alçı, beton gibi mineral yapı elemanları ile eşitlenmiş olduğunu söyledi. Böylelikle sektörde üretim yapan firmaların da ilk defa kamu ihalelerine katılabilmelerinin önü açılmış oluyor.

			Buna örnek dikkati çeken bir uygulamayı ise mimar Ulrich Röhlen sundu. Bonn’da 1953 yılında inşa edilen eski alman meclis binasının birleşmiş milletler iklim komisyonu genel sekreterliği olarak yeniden kullanılması için yapılan tadilat, toprak kuru duvar sistemleri ile gerçekleştirildi. Yaklaşık 7000 m2 kapalı alanı kapsayan tadilatta, toprak yapı malzemelerine enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik ilkelerini en karşılayan malzeme olduğu için karar verildi.
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			Çağdaş kerpiç yapı uygulamaları tüm dünyaya yayılmış olan Martin Rauch, kalıp teknolojilerinin endüstrileşmesi ve beraberinde gelinen ileri teknoloji seri blok duvar üretiminin önemine işaret etti ve Dhahran ile Mezzana’da yeni gerçekleştirmiş olduğu kamusal yapı örneklerini sundu.

			Konferansa Türkiye’den konuşmacı olarak davet edilen And Akman ise toprak ile inşaa edilmiş modern yapıların insan sağlığına nasıl olumlu etkidiğini örnek ve veriler üzerinden anlatarak, eds-a mimarlığın sektördeki çalışmalarını uluslararası platformda paylaştı.
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			Diğer dikkati çeken bir çalışmayı da Japon mimar Tonyo Mirai sundu. Mirai, tokyo / Kanda’da yer alan bir iş merkezinin yedinci katına entegre edilen organik toprak giydirmelerin, insanların konfor algısını nasıl olumlu yönde değiştirebileceğine işaret ederek, ilk başta konut olarak düşünülen bu mekanın nasıl kamusal bir kullanıma dönüştüğünü aktardı.

			Bilimsel çalışmaları özellikle üretim sektörüne önemli katkılar sağlayan Anne Tretau, formülleri ile bazen zor anlaşılır olsa da, kerpiç blokların hava sıcaklığı değişkenliklerine göre düşük-enerji kurutma-kapasiteleri açıkladı.

			Konferansın tüm basılı bildirileri

			ISBN 978-3-00-039649-6 kitabında yayınlanmıştır. 

			
				And Akman
			

			

		
 	
		
			
				6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi

				7-8-9 Kasım 2012 Tarihlerinde İTÜ Taşkışla 127 No’lu Salonda Gerçekleşti
			

			6. ULUSAL YAPI MALZEMESİ KONGRESİ VE SERGİSİ

			7-8-9 Kasım 2012 Tarihlerinde
İTÜ Taşkışla 127 No’lu Salonda Gerçekleşti  Fehiman Yurttaş 

			TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından, Türkiye’de mimarlık temel alanında yapı malzemeleri konusunda rol alanlar arasında ortak bir platform oluşturmak amacıyla, 2002 yılından bu yana iki senede bir düzenlenen Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi’nin altıncısı, 7-9 Kasım 2012 tarihleri arasında, İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampusu’nda gerçekleştirildi. Kongrenin birinci gününde, sırasıyla Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Y. Müh. Mimar İbrahim Uysal, Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Gürdal, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi İkinci Başkanı Sabri Orcan açılış konuşmalarını yaptılar.
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			Açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacı olarak Kongreye katılan Prof. Xavier De Kestelier sunumunu yaptı. Foster&Partners’ın Uzman Modelleme Grubu’nun ortaklarından olan Xavier De Kestelier Foster&Partners tasarımlarından örnekler üzerinden kompleks geometrilerin çözümlenmesi için parametrik yazılım uygulamaları, dijital çevrede mimarların tasarımcı olarak rollerinin yeniden tanımlanması, dijital üretim uygulamaları konusunda bir sunuş gerçekleştirdi.

			Birinci günün ikinci davetli sunumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Y. Mimar Hülya Şentürk Üncü tarafından yapıldı. Sayın Üncü Bakanlığın Yapı Malzemelerinin Mevzuat Uyumu, Belgelendirilmesi, Piyasa Gözetim ve Denetimi, Ülkemizde Laboratuar Altyapısının Güçlendirilmesi konularındaki çalışmalarını aktardı. 

			Öğle arasından sonra Kongrenin “Sektörden” oturumunda 3 konuşmacımız sunuşlarıyla yer aldılar. Önce Türk Yapısal Çelik Birliği adına Yener Gür’eş “Yüksek Yapılar ve Yangın” başlığıyla bu önemli konuda meslektaşlarımıza oldukça faydalı bir sunuş yaptı. Konunun önemi nedeniyle bu sunuşa bu sayımızda yer verdik. İkinci konuşmacımız Fibrobeton Yapı Elemanları San. İnş. Ve Tic. A.Ş.’den Beni Kohen’di ve “Yapı Kabuğu Olarak GRC” başlığı ile sunuşunu yaptı. Bu oturumda son olarak Teknopanel firması adına Selen Saydağ Sandviç Panel ve Yalıtım konusunda sunuşunu gerçekleştirdi.
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			Davetli ve sektörden sunumlarının ardından Prof. Dr. Fevziye Aköz ve Prof. Dr. Afife Batur’un oturum başkanlığında bildirilerin sunulduğu iki oturum gerçekleştirildi.

			Kongrenin ikinci gününde davetli konuşmacılar değerli meslektaşlarımız Tülin Hadi ve Cem İlhan’dı. Kendi çalışmaları üzerinden mimarlık-malzeme ilişkisini değerlendiren bir sunuş gerçekleştirdiler. Doç. Dr. Ahmet Güleç’in başkanlığında bir oturumda sunulan bildirilerle öğleden önceki program tamamlandı. Öğle arasından sonra ikinci günün “Sektörden” oturumunda Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği adına Önder Kırca beton konusunda, Eryap Plastik San. ve Tic. A.Ş. firmasından Levent Kösoğlu Sürdürülebilirlik ve Taşyünü konusunda, Ytong adına da satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak sunumlarını yaptılar. . 

			Prof. Dr. Nabi Yüzer ve Prof. Dr. Erol Gürdal’ın oturum başkanlığında sunulan bildirilerle ikinci gün tamamlandı.
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			Üçüncü günün davetli sunumu meslektaşımız Sinan Omacan tarafından yapıldı. Sinan Bey “Ahşap Strüktürlü Arkeolojik Koruma Yapıları: Çatalhöyük ve Aşıklıhöyük” başlığı ile yaptığı sunumda arkeolojik alanlardaki yapılar üzerinden malzeme mimarlık ilişkisini irdeledi. 

			Üçüncü günün “Sektörden” sunuşunu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği (TUKDER) adına Çetin Çelik tarafından yapıldı. Yangın Yönetmeliği ile Denetim Kapsamında Çatı ve Döşeme Uygulamaları konusunda değerli bilgiler sundu.

			Prof. Dr. Halit Yaşa Ersoy, Prof. Dr. Canan Taşdemir ve Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar’ın başkanlığında sunulan bildirilerle üçüncü günün oturumları tamamlandı.

			Bilim ve Danışma Kurulu üyesi değerli Hocamız Süheyl Akman Kongreye sunulan bütün bildirileri incelemiş olarak “Değerlendirme ve Kapanış” konuşmasını yaptı. Hem bizim için hem bilim alanı için önemli irdelemeler içeren bu konuşmayı devam sayfalarımızda okuyabilirsiniz.

			

			
				
					[image: Mimarlıkta Malzeme 23]
				
				
					[image: Mimarlıkta Malzeme 23]
				
				

			

			Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi aynı zamanda Türkiye’nin yapı malzemesi alanındaki bilimsel çalışmalara destek niteliği de taşımaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de “mimarlık-yapı malzemesi, yapı-yapı malzemesi bağlamlarında akademik, bilimsel üretimin özendirilmesi, katkıda bulunulması, gerçekleştirilmesi” amacıyla Kongreye sunulan bildiriler arasından Kongre Bilimsel Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme ile “destek ve teşvik ödüllendirmesi” yapılacağı açıklanmıştı.

			Kongrenin ardından toplanan Bilim Kurulumuz Kongreye sunulan bildirileri ve sunuşları değerlendirdi ve TCK Tarihi Köprüler Şubesi’nin uzmanları Aydın Doğan, Halide Sert, Süheyla Yılmaz, Esat M. Partal, Hakan Demirci, Ayşe Avşin, Mutluhan Nas, G. Sibel Turan tarafından hazırlanan “Tarihi Köprülerin Özgün Yapım Sistemlerinin Tespiti ile Malzeme Analizlerine İlişkin Yürütülen Teknik Araştırmalar ve Sonuçları” başlıklı bildiriyi Destek ve Teşvik ödüllendirmesine uygun buldu.

		
 	
		
			
				6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi
				6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi
			

			6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi Değerlendirme ve Kapanış Konuşması  M. Süheyl Akman 

			Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinin düzenlediği 6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongre-sinin sonuna gelindi. Bu oturumda bana değerlendirme yapmam, Yapı Malzemeleri Komitesi tarafından önerildi. Beni dinlemek üzere salona gelen mimar, mühendis ve mimarlık öğrencilerine teşekkür eder, saygı ve özellikle sevgilerimi sunarım.

			Ben emeklilik yaşıma kadar 35 yıl ve ardından 4 yıl İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi dalında akademik personel olarak çalıştım. İnşaat mühendisi olmakla beraber İTÜ Mimarlık Fakültesinde de 16 yıl ders verdim. 12 yıldır da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde Malzeme Kongrelerinde ve değerli “Mimarlıkta Malzeme” Dergisinde danışmanlık yapıyorum. 55 yıllık eşimin de mimar olması nedeniyle mimarlığa duyduğum yakınlık, hayranlık yüksek düzeydedir. Değerlendirmemin sonunda, bu duygularıma dayanarak özellikle genç mimarlara kişisel önerilerim ve mimarlığın mühendislikten çok farklı bir meslek olduğu hakkındaki düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım.
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			6. Kongrenin sunulan bildiriler dışında daha canlı ve çekici olabilmesi dileği ile Kongre Düzenleme Kurulunun büyük çabaları ve katkıları oldu; onları belirtmeye, saymaya çalışacağım. Kongre Sekreterliği görevini de yüklenen, Düzenleme Kurulu Üyesi Fehiman Yurttaş Eker’in büyük gayretini, ayrıca sorunları çözmedeki dost, saygı ve sevgi dolu becerisini vurgulamak isterim.

			Düzenleme Kurulu dört çağrılı bildiri ile günümüz mimarlığının vardığı aşamaları ve malzeme, uygulama problemlerini, bunları yaşayan ve çözen mimarlara anlattırarak Kongreyi canlandırmak istedi. İlk çağrılı bildiri Prof. Xavier De Kestelier tarafından İngilizce olarak sunuldu ve hemzaman olarak Türkçeye çevrildi. Konu Foster-Partners firmasının uzman modelleme grubunda sürdürülen çalışmalardı. İkinci bildiri Y. Mimar Hülya Şentürk Üncü’nün yapı malzemelerinin mevzuatı, belgelendirilmesi, piyasa gözetimi ve denetimi, laboratuar altyapısı güçlendirilmesi konularında idi. Üçüncü bildiri mimar Tülin Hadi-Cem İlhan’a aitti, projesini ve uygulamasını yaptıkları bir inşaatı anlattı, önceden açıklama vermemişti. Son bildiri ise Sinan Omacan’ın Çatalhöyük ve Aşıklıhöyük’te arkeolojik yapıları korumaya alan ahşap yapıları açıklıyordu. 

			Öte yandan Kongrenin gerçekleşmesinde katkısı olan kuruluşların elemanları da kısa söyleşiler yaptılar. Sektörden deyimiyle adlandırılan bu sunumlar 6 adettir. Önder Kırca Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Levent Kösoğlu Taş Yünü, Çetin Çelik Yangın Yönetmeliği ve denetim kapsamında çatı döşeme uygulamaları, Yener Gür’eş Yüksek Yapılar ve Yangın, Beni Kohen Yapı Kabuğu olarak GRC, Selen Saydağ Sandviç Panel ve Yalıtım. Davetli sunumların ve sektörden yapılan sunumların Kongre Bildiriler Kitabında yayınlanmaması sunucuların bildirilerini kitabın basımına yetiştirememeleri nedeniyle meydana gelmiş olmalı. Bu eksikliğin Mimarlıkta Malzeme Dergisinde yayınlanarak giderilmesi faydalı olacaktır.

			 Değerlendirme sunumum, doğal olarak kitapta basılan bildirilerin nicelik ve nitelik yönünden irdelenmesidir. 

			Sunuma uygunlukları Bilim ve Danışma Kurulunca yeterli bulunan bildiri sayısı 30’dur. Bu sayı önceki yıllardaki sayılara oranla çok düşüktür. Örneğin 2002 yılındaki 1. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresindeki sayı 64’tür. % 53 mertebesindeki bu azalış yapı malzemesi konusuna duyulan ilginin 10 yıl sonunda çok düştüğünün kanıtı sayılmalıdır. Nitelendirme değerlendirmesinde yapılan eleştiriler de dikkate alındığı takdirde, bu sayısal saptamanın derin sebepleri olduğu görülecek. 1. Kongrede 64 bildiri 100 kişi tarafından hazırlanmıştır, bu defa 30 bildiri ise 80 kişi tarafından hazırlanmış.

			Nicelik incelemelerinde sunucularının mesleklerine göre bir sıralama yaptım. 17 bildirinin yazarları mimardır. Ayrıca mimarların 4 adet kimya mühendisleri ile, 2 adet inşaat mühendisleri ile ve 1 adet tekstil mühendisi ile beraber hazırladıkları 7 bildiri bulunmaktadır. Böylece 30 toplam bildirinin 24’ünde mimarların etkinliği, katkıları, çalışmaları vardır. Mimarlar dışında 2 inşaat mühendisine, 1 orman mühendisine, 3 teknik eğitmene ait kişisel veya ekip olarak sunulan bildiri mevcuttur. Diğer bir husus bildiri sunucularının sadece biri serbest çalışan mimar, bir diğeri TCK’nın elemanlarıdır, diğer sunucuların tümü 11 üniversitede çalışan öğretim üyeleri veya yardımcılarıdır. Nicelik araştırması sonunda Kongrenin mimarların ağırlığında olduğu ve sunumların % 90’ının üniversite elemanlarından kaynaklandığı saptanmıştır. 

			Bildirilerin nitelik yönünden değerlendirilmesi oldukça detaylı bir incelemeye muhtaçtır. Bildirilerin konularına göre 3 grupta toplanması istenmiştir. Bunlar:

			
				Yapı Malzemesinin Tasarım, Yapım ve Teknolojiyle İlişkileri

				Tarihi Çevre ve Mimari Mirasta Yapı Malzemesi

				Fiziksel Çevre Kontrolü ve Sürdürülebilirlikte Yapı Malzemesi

			

			konularıdır. Bildirileri teker teker ele almak ve irdelemek bir Kongre kapanış konuşmasına sığdırılamaz; bu bakımdan deney bildirileri dışında tümünü genel düzeyde eleştirmek yolunu izledim.

			
					Bildirilerin çoğu yerleştirildikleri grupların konuları ve koşulları ile yeterli düzeyde bağlantılı sayılamazlar.

					Bildirilerde teknik bir kongrenin araştırmaya yönelik yaklaşımına çok az gerek duyulmuştur.

					Bazı bildirilerde yeni yapı malzemelerinin tanıtılması ve özelliklerinin ve/veya üretim tekniklerinin bilgileri çoğunlukla dış yayınlardan yararlanılarak derlenmiştir. Böylece sunumlar kişisel çalışmalara dayanmayan teorik, eğitimsel çabalar olmuştur.

					Tarihsel yapılar üzerinde hazırlanan bildiriler genellikle ya salt gözlemlere veya basit mekanik deneylere dayalı hasar tespit çalışmalarıdır. Bu yapıların onarılmasının şart olduğu vurgulanmış, ama onarım yöntemleri detaylı biçimde sunulmamıştır.

			

			Yapı malzemelerini tanıtmak, fayda ve zararlarını belirtmek, başarılı kullanımları için öneriler sunmak doğal olarak çok yararlıdır. Ancak bir teknik malzeme kongresinde bu açıklamalar deneysel yolla kanıtlanmazsa kongre somutluğunu yitirir. 6. Kongrenin ilk çarpıcı eksikliği bu oldu; 30 bildiri içinde sadece 12 bildiride deneylerin bulunduğu saptandı. Bu deneyleri 3 ana grup sıralamasına uyarak özetledim.

			I. Grup Deneyler

			
			
				Kireç harcının yüksek dayanım kazanması düşüncesiyle kireçli karışıma puzolan ve yumurta akı katılarak güçlendirilmesi incelenmiştir. Hidrate kireci hidrolik kirece (su kireci) döndürmek çalışmaları çok eskidir. Değişimin ısıl işlemsiz sağlanması ilginçtir. Sadece 28 günlük eğilme ve basınç deneyleri ile yetinilmiş. Kısa zaman ve albümin katılımı yanlıştır. (Yazarlar 2 mimar)

				Kireç harcının agrega olarak tuğla kırığı ve yapay endüstriyel puzolan (uçucu kül, silis dumanı) ile karıştırılarak güçlendirilmesi incelenmiştir. Mekanik testler dışında eskitme süreci, doğal ve kılcal su emme deneyleri, donma çözülme testleri yapılması kapsamlı ve bilinçlidir. Günümüz koşullarına da yatkın üretime yöneliktir. (Yazarlar 2 mimar)

				Ağır barit agregası ile üretilmiş ve çelik lifle donatılmış hazır sıvalar üzerinde mekanik testler ve radyasyon tutuculuk testleri yapılmış. Özellikle radyasyon testi ilginçtir. Bu harç nükleer elektrik santralleri için koruyucu değildir; bu harç gamma ve X (röntgen) radyasyonlarına karşı yarar sağlar, nötron akısına yeterli değildir, bu vurgulanmamış. SDÜ’nün radyasyon deney laboratuarına sahip olması ilginçtir. (Yazarlar 2 teknik eğitmen+1 nükleer fizikçi)

			

			

			II. Grup Deneyler

			
			
				Konya Gölyaka kasabasındaki tarihi Kubad Abad Sarayı Külliyesinin tuğla ve harçlarından alınan örneklerde standart basınç ve eğilme, donma-çözülme, termografik test ve analizler yapılmış. Amaç restorasyonda otantik malzeme üretmeye hazırlıktır. Eksik kalan deneyler ayrıca saptanıp önerilmiş. Bilinçli bir çalışmadır. (Yazar 1 mimar)

				İstanbul Fatih ilçesindeki Koca Ragıp Paşa Kütüphanesinden alınan tuğla ve harç örnekler üzerinde mekanik, mineralojik ve termogravimetrik testler yapılmış, deneylerin sayısal sonuçlarının verilmesiyle yetinilmiş, yorum ve amaç açıklanmamış. Araştırma TÜBİTAK tarafından desteklenmiş. (Yazarlar 3 İnşaat Mühendisi)

				TCK Tarihi Köprüler Şubesi’nin uzman araştırıcılarından oluşan ekibin 9 yıl süren tuğla, harç, ahşap, taş, demir ve betonarme üzerinde mekanik, fiziksel, kimyasal, mikrokimyasal analizleri, yorumları özetlenmiştir. Çok değerli bir bildiridir. 63 adet kaynakçası da ele alındığında bu çalışmanın 20 dakikalık bir sürede anlatılması imkansızdı. 1582 tarihsel köprü ele alınmış, uygulama örnekleri de çok çekici düzeyde verilmiştir. Deneyleri değerlendirebilmek ve eleştirebilmek zor. Bu bildiri yüksek lisans, doktora tezi yapacaklara alan sağlayacak, yol gösterecek niteliktedir. (Yazarlar 3 İnşaat Mühendisi, 4 mimar, 1 Arkeolog)

				Hierapolis ve Aizanoi antik kentlerinin mermer ve traverten yapı elemanlarında gözlenen kabuklaşma hasarlarına yol açan patinaların ve ana yapının taşlarının bileşimleri ileri mineralojik, kimyasal, mikrokimyasal aygıtlarla belirlenmiştir. Patinalar alçı taşı, kil, kalsiyum oksalattır. Alçı taşı hava kirliliğinden, killer yağmur ve rüzgârla taşınmalarından, kalsiyum oksalat ise killerin yol açtığı biyolojik oluşumlardan kaynaklanmıştır. Biyolojik oluşum oksalik asite yol açıyor ve bu asit kalsiyum karbonatla etkileşerek kalsiyum oksolata dönüşüyor. Bu patina ana yapıda bir koruyucu görevi de görüyor, korunması uygundur. Çalışma çok ilginç ve yararlıdır. İleri teknolojik aletlerin bulunması çok önemlidir. Ekibin uzmanlığı da yadsınamaz. (Yazarlar 1 mimar+3 kimya mühendisi)

				Assos (Behramkale) antik kentinde, bölgede çok bulunan andezit taşları ana yapı malzemesidir. Halen bu taşlar kazılarak atmosfere çıkmaktadır. Bunların bozulma yüzeyleri ve sağlam iç kısımları üzerinde RILEM.TS 699 Standardına uyularak ve çok ileri düzeyde teknik ölçü aygıtları kullanılarak deneyler yapılmış ve taşların mineralojik, kimyasal birleşimleri, mikroyapısal özellikleri saptanmış ve termogravimetrik analizleri yürütülmüştür. Dış yüzeylerin çatlakları düşük yoğunlukları, gözenek oranlarının çok olduğu tespit edilmiştir. Toprağa gömülü halde bu hasarlar daha düşük iken atmosfere çıkarılınca hasar düzeyleri artmış. Arkeologların bu hususu dikkate almaları ve kazılardan sonra taşların korunmaya alınmasına özen göstermeleri zorunludur. Andezitin volkanik birleşimi ve kalsiyum feldspatları suda çözünen kalsiyum bikarbonata dönüşerek boşlukların artacağı unutulmamalıdır. Araştırma gerekli ve ilginçtir. Araştırıcı ekibin ve yararlanılan teknik aletlerin varlığı bu düzeyde bir araştırmaya olanak sağlamıştır. (Yazarlar 2 mimar+1 kimya mühendisi)

				Ayvalık Cunda Adasındaki Taksiarhis Kilisesi duvar resimlerinin onarımı yapılacaktır.Onarımdan önce bu duvar resimlerinin malzemeleri, yapım teknikleri, bozulma nedenleri ileri teknolojik analizlerle sürdürülmüştür. Resimler iki farklı zamanda, iki farklı yapıda kireç harçlı iki katlı sıvalar üzerine yapılmış ve organik kökenli yağlıboyalar kullanılmıştır. Yapılan analizlerde bu boyaların kimyasal bileşimleri saptanmıştır. 1944’deki Ayvalık depreminde kilisede hasarlar olmuş, çatlamalar, dökülmeler meydana gelmiş. Boya onarımından önce yapıyı nemden arındırmak ve hasarları düzeltme çalışmaları yapılması zorunludur. Gerekli öneriler verilmiştir. Çalışma alınan örneklerdeki ileri teknolojik deney ve analizlerle gerçekleştirilmiştir. İlginç ve başarılıdır. (Yazarları 2 mimar+2 kimya mühendisi)

			

			

			III. Grup Deneyler

			
			
				Pasif termografi yöntemiyle, dolu tuğla ile örülmüş ve dıştan XPS ile yalıtımı yapılmış bir küçük model üzerinde deney yapılmış ve yalıtım tabakasının ana taşıyıcıdan ayrılma (delaminasyon) yeri saptanmaya çalışılmıştır. Hesaplar ve benzetimler ANSYS 13 Fluent bilgisayar programı ile elde edilmiştir. Araştırma gerçek yapılarda ve özellikle günümüzde kullanımı yaygınlaşan mantolama tekniği yapılmış, boşluklu tuğla duvarlarda da tatbik edilebilecektir. Bu bakımdan yararlı bir araştırma niteliğindedir. (Yazar 1 mimar)

				Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi Konferans Salonundaki sesin nesnel parametreleri ODEON bilgisayar programı ile araştırılmış, sonuçlar standartlara uygun bulunmuştur. Bu çalışma inşaatı bitmiş bir salonun akustik açıdan kalitesini incelemiştir; ancak salonun malzemelerinin bu yönde etkinliği hakkında bilgi verilmemektedir. Deney akustik açıdan ilginç olabilse de yapı malzemesi açısından bir katkısı olamaz. (Yazarlar 2 mimar)

				Yüksek sıcaklıklara, yangına karşı beton dayanıklılığını artırmak üzere polipropilen lifler yerine pirinç kapçığı kullanımını araştıran bir çalışma yapılmıştır. Bu katkılı betonların buhar difüzyon direnç faktörü ve ısı iletim katsayıları deneysel olarak ölçülmüş ve sıcaklık 600 °C’e dayandığında katkısız betona göre iletim katsayısı daha düşük, buhar difüzyon direnç faktörü de aşırı anlamlı olmamakla beraber düşük olmuştur. YTÜ Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bu projenin basınç dayanımı konulu bölümü önceden yayınlanmış (kaynak 5), bu ikinci yayın dolaylı olarak ham pirinç kabuğunun olumlu sonuç verebileceğini dolaylı olarak kanıtlamakla beraber polipropilen lif yerine kullanma amacını kesin kanıtlamamıştır. Sorun deneylerin her iki malzemede tekrarlanmasına bağlıdır. (Yazarlar 1 mimar, 4 inşaat mühendisi, 2 kimya mühendisi)
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			Deneysel çalışmaların incelenmesi önemli bir saptamaya ve bir tanıya olanak verdi. Deneysel çalışma yolunu yeğleyen katılımcıların büyük çoğunluğu bu sürecin özel bir bilgi ve teknoloji olduğunu, koşulları ve kuralları olduğunu bilmiyorlar, deney ve ölçme tekniği eğitimi almamışlar. Deneye bir öneri (proposal) ile başlanır; önce amaç saptanır, bu amacın yararları, sakıncaları, gerekliliği, güvenirliği, maliyeti tartışılır. Kullanılacak gereçler, araçlar duyarlılıkları ölçüm sınırları ele alınarak seçilir. Örneklerin adedi, büyüklüğü güvenli sonuç elde edebilmek için belirlenir. Deney sonuçlarında muhakkak dağılım olur, sadece aritmetik ortalama ile yetinilmez, istatistiksel dağılım parametreleri hesaplanır ve sonuçların güvenilir sınırları seçilen dağılım yasasına göre (örneğin Gauss, Student. vs.) saptanır. Tek sonuçla deneyi sona erdirmek kabul edilmez. Bu alanda araştırıcı ve eğitmen olarak yıllarca çalışan bir kişi olarak konuyu kısaca derlemek istedim. İncelediğim deneylerde bu titizliğe rastlamadım.

			Oldukça eleştirili nicelik ve nitelik değerlendirmelerimin ana sebepleri olmalıdır. Bu sebepleri kesin bir ifadeyle sıralamak hatalı olur. Ülkemizin günümüzdeki sosyo-ekonomik düzeni ve düzeyi, sağlam ve köklü olduğunu sandığımız kavramlarımızı, değerlerimizi negatif bir yönde değiştirmiştir. Öte yandan internetin, bilgisayarın vazgeçemeyeceğimiz varlığı, insanların kişisel muhakeme yeteneğini, bilgisinin belleğinde biriktirilmesi zorunluluğunu gereksiz kıldı. Yapı malzemeleri de bu süreçten payına düşeni almaktadır. Artık eğitimin, öğretimin niteliğinden çok niceliği sorundur. Donatımı yeterli laboratuardan, kitaplıktan, hatta nitelikli öğretim kadrosundan yoksun çok sayıda eğitim kurumu inşa etmek birincil ilke olunca, üniversitelerde, akademilerde araştırmalara dayalı, bilimsel teknik kongreler elbette gerçekleştirilemez. Akılla ve düşünce yeteneği ile donatılarak yaratılan insan, bilim, bilgi ve teknoloji alanlarında öğrenmek, öğretmek ve araştırmak tutkusu ve heyecanı taşır. Ancak ülkemizin sosyal yaklaşımlarının ve ekonomik koşullarının karamsarlığı, yüksek eğitimli gençlerin bilimsel araştırma arzusunu ve heyecanını köreltmiştir. Bildirilerin eleştirdiğim nicelik ve nitelik seviyelerinin yetersizliği, kanımca kişisel kusurlardan kaynaklanmıyor; sorun toplumsaldır.

			Değerlendirme konuşmamın başında mimarlık konusundaki fikirlerimi, duygularımı aktarmak istediğimi söylemiştim. Fazla vaktim olmadığını bilerek kısa konuşmaya çalışacağım.

			Mimar, bina yapımına katılan diğer meslek sahiplerinden çok farklıdır. Onun tasarımında ve çalışmasında binanın mekanik ve fiziksel sağlamlık özellikleri yanında, hatta ötesinde o binayı kullanacak insanların düşünceleri, kültürleri ve duygusal yaklaşımları aynı düzeyde önemlidir.

			Bir inşaat mühendisini ilgilendirenler betonun basınç dayanımı, çelik donatı pursantajı, zeminin taşıma gücüdür. Yapı malzemelerinin uyumu, binanın estetiği, malzemenin biçimi, görünümü, rengi onu ilgilendirmez. Binayı kullanacakların duygusal beklentileri, sanatsal istekleri onun için önemsizdir. Bina yapımındaki tüm mühendisler, teknik elemanlar, mimarın orkestra şefi gibi yönettiği ahenk içinde çalışmalıdırlar. Orkestra şefi orkestradaki enstrümanların hepsini teker teker çalamaz ama hepsinin tınısını, hangi aşamada çalınıp susacağını bilir. Mimar da çalışma arkadaşları mühendislerin dillerini, bilgilerini, yeteneklerini tanır, bilir ve ahenkli iş görmelerini sağlar.

			Çok anlamlı ve başarılı “Mimarlıkta Malzeme” dergimizin 8-9-10 ve 11. sayılarındaki dosya bölümlerinde yer alan, mimarlık ve malzemenin sanatla olan bağlantılarını okumanızı tavsiye ederim. Bazı alıntılar yapmak isterdim ama vaktim kalmadı. Sadece Derginin 10. Sayısında yer alan Ahmet Cüneyt Diri’nin “Müzik Mimari İlişkisi ve Malzeme” adlı yazısında Atatürk’ten aldığı sanat tarifini sunayım: “Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, resim olursv a ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, nağme ile olursa musiki, bina ile olursa mimarlıktır.”

			Genç mimar adayları mimarlığın ne kadar muhteşem bir meslek olduğunu anlayarak, sadece inşaat yapan bir teknik eleman değil de bir sanatkâr olduğunuzu da daima hatırlayarak tasarımlarınızı yapar, malzemelerinizi seçer, uygularsanız unutulmayacak mimari eserler yaratabilirsiniz. Bugünün Türkiye’sindeki yaşam ve kazanç zorlukları, kuruluşların ve konut yaptırmak isteyen kişilerin kültürleri, amaçları, istekleri düşünülürse bu dileklerim ve önerilerim ne yazık ki çok ütopik oluyor.

			Yedinci Ulusal Yapı Malzemesi Kongresinin çok başarılı olmasını dilerim. Altıncı Kongrenin bu son oturumuna katılıp beni dinleyenlere sevgi ve saygılarımı sunarak Kongremizi kapatıyorum.

			
				M. Süheyl Akman
Prof. Dr., İnşaat Mühendisi, Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi.
			

		
 	
		
			
				sektörden
				Yüksek Yapılar ve Yangın
			

			Yüksek Yapılar ve Yangın  Yener Gür’eş 

			Fransa’da ContruirAcier (Çelik Yapı Vakfı) tarafından geçen yıl 400 mimar ile yapı malzemeleri konusunda bir araştırma gerçekleştirdi. Fransa temsilcisi bu yıl 26 Eylül’de Leiden/Hollanda’da yapılan IPO Network olarak anılan Bağımsız Tanıtım Organizasyonları toplantısında araştırma sonuçlarını sundu. Çok detaylı araştırmanın en çarpıcı kısmı şu idi:

			
				Çelik kullanan mimarlar; çeliği sağlam buldukları için kullanıyor,

				Çelik kullanmayan mimarlar; pahalı ve yangına karşı hassas olduğu gerekçesiyle kullanmıyorlar.

			

			Önce ev sahibi Hollanda temsilcisi, sonra diğer ülke temsilcileri de benzer sonuçları paylaştılar ve sonunda:

			
				Kıta Avrupası’ndaki mimarların çelik ve yangın mühendisliği konusunda çoğunlukla hala 20. Yüzyılın bilgilerine dayanarak malzeme tercihi yaptıklarını,

				21. Yüzyılda meydana gelen teknolojik gelişmelerin mimarlara yeterince aktarılamadığı kanaatinde birleştiler. 

			

			Diğer bir toplantıda da ArcelorMittal’in Uzun Ürünler Ar-Ge Departmanı yetkilisi Louis-Guy Cajot da biraz önce değindiğim sorunların çözülmüş olması nedeniyle İngiltere’de çok katlı yapılarda çelik kullanımının nasıl arttığını ve çelik-betonarme grafiğinin nasıl değiştiğini belirtti ve Kıta Avrupası ile ilgili olarak şunu ifade etti:

			
				Hala münferit yapı elemanlarının yangın testlerinden elde edilen sonuçlarına göre değerlendirilmektedir, çeliğin yangın karşısındaki gerçek davranışları mimar ve mühendisler tarafından yeterince bilinmemektedir.

				Yangın Güvenliği Mühendisliği konusu henüz yeterince göz önünde bulundurulmamaktadır.
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				Rembrandt Tower, Yangın korunmasız bölümü gösteren düşey kesit.
			
			Bu nedenle 17 ülkenin katılımıyla ArcelorMittal ve Efectis gibi kuruluşların öncülüğünde iki kez DIFISEK projesi gerçekleştirildi. Her biri iki yıl süren AB Projelerinin amacı mimar ve mühendislere yangın mühendisliği konusundaki bilgileri aktarmak, böylece yangın güvenliği mühendisliğinin tasarım safhasında ele alınmasını sağlayarak aktif yangından korunma tedbirlerinin maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi suretiyle çok katlı yapıların toplam maliyetinde % 3’e varan tasarruflar sağlamaktı.

			Örnek olarak, Türk Yapısal Çelik Derneği ve Avrupa Yapısal Çelik Birliği tarafından Bingöl Depreminden sonra İzmit’te 2006 yılında yapılan Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi çelik binasının yangın güvenliği projesinde tüm taşıyıcı elemanların alçıpan ile kaplanarak veya yangın geciktirici ile boyanarak korunması öngörülmüştü. Projeyi Arcelor’un ilgili Ar-Ge birimi başkanı Louis-Guy Cajot ile değerlendirirken örnek bir sınıfta çıkması olası yangın SAFİR Programı ile simüle edildi. Okul sınıflarının yangın yükü, sınıf geometrisi, taşıyıcı sistem, sınıfın taban-tavan ve duvarları programa girildiğinde;

			

			
				Yangının hiç müdahale olmazsa yaklaşık 32 dakikada kendiliğinden söneceği,

				Sıcaklığın maksimum 800 °C’ye ulaşacağı,

				300 °C’nın üzerinde 20 dk. ve 520 °C’nin üzerinde 15 dk. kalacağı,

				Korunmasız tali kirişlerde sehim olacağı ancak çökme olmayacağı,

				Atrium kolonlarında sıcaklığın kritik sıcaklığa çıkmaması için önlem alınabileceği

			

			sonucu elde edilmiştir.

			Yapılan analiz sonucunda;

			
				Ana taşıyıcı kolon ve kirişlerin alçıpan ile kaplanarak yangına karşı ısı izolasyonlarının yapımına devam edilmesi,

				Tali kirişlerin ısı izolasyonuna gerek olmadığı,

				Atrium kolonlarında sıcaklığın kritik sıcaklığa çıkmaması için bina tavanında duman damperlerinin kullanılması gerektiği,

				Çelik kolon ve kirişlerin ortama açık yüzeylerinde yangın boyası kullanılmasına gerek olmadığı,

				Sprinkler sistemine gerek olmadığı,

			

			tespit edilmiştir. 

			Böylece yangın güvenliği mühendisliğinin uygulanması sayesinde önemli bir tasarruf sağlanmıştır.

			Yangın Mevzuatı

			Yangın tasarımı konusunda en çok kullanılan yönetmelik, tebliğ ve malzeme standartları:

			
				Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

				Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığı, Çatı ve Cephe Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (MHG/2012-05)

				TS EN 13501 Serisi: Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanları -Yangın Sınıflandırması

				TS EN 13811-8 Yapı Elemanlarının Yangına Dayanımına Katkısının Tayini için Deney Yöntemi - Bölüm 8: Çelik Elemanlara Uygulanmış Reaktif Koruma 

			

			Yangın tasarımı konusunda en çok kullanılan standartlar:

			
				TS EN 1991-1-2 Yapılar üzerindeki etkiler - Bölüm 1-2: Genel etkiler - Yangına maruz kalan yapılar üzerindeki etkiler (Eurocode 1)

				TS EN 1992-1-2 Beton yapıların tasarımı - Bölüm 1-2: Genel kurallar - Yapısal yangın tasarımı (Eurocode 2)

				TS EN 1993-1-2 Çelik yapıların tasarımı - Bölüm 1-2: Genel kurallar - Yangına karşı yapısal tasarım (Eurocode 3)

				TS EN 1994-1-2 Çelik ve beton karma yapıların tasarımı - Bölüm 1-2: Genel kurallar - Yapısal yangın tasarımı (Eurocode 4)

				TS EN 1995-1-2 Ahşap yapıların tasarımı - Bölüm 1-2: Genel - Yapısal yangın tasarımı (Eurocode 5)

				NFPA Standartları
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				Tip kat planı.
			
			Şimdi de, daha önce DIFISEK Projesi kapsamında paylaşılmış olan, Amsterdam’daki Rembrandt Tower binası ve onun yangın mühendisliği hakkında özet bilgi sunmak istiyorum.

			Genel Bilgi

			Müşteri: Philips BV

			Mimari Tasarım: ZZ+P Architects

			Statik Tasarım: Samenwerkende adviesbureaus Amstelhoek

			Yüklenici: Sedijko

			Yangın Koruma Uzmanlığı (Yangın Güvenliği Mühendisliği Yaklaşımı): TNO Company Efectis Nederland BV (Eski Ünvanı: TNO Centre for Fire Researc)

			İnşa Tarihi: 1996

			Bina Türü: Yüksek Ofis Binası

			Toplam Yükseklik: 1315 m.

			Oturma Alanı: 32,4x32,4 m.

			Bu yüksek yapı Amsterdam’da bulunmaktadır. Gerçek yapısal yangın tasarımı mevcut, geleneksel sınıflandırma sistemine dayanan Hollanda yapı yönetmeliğine göre yapılmıştır. Buna karşılık yangın güvenliği mühendisliğine dayalı proje yaklaşımı gerçekleştirilmiştir.

			Taşıyıcı Sistem

			Bina yüksekliği 1315 m. dir. Yapının taşıyıcı sistemi çeliktir. Cephede kolonlara sahip olan sistem ortada düşey taşıma için kullanılan betonarme bir çekirdekle desteklenmiştir. Döşemeler çelik kolonların üzerine döşenmiş trapez sacların taşıdığı betonarme kompozit yapıya sahiptirler. Kirişler sürekli çelik kolonlar ve betonarme çekirdek tarafından desteklenmektedir. Standart bir katın yüksekliği 3,4 m. ve her katta bir yangın kompartmanı vardır. 

			

			Geleneksel Yangın Güvenliği Yaklaşımı

			Hollanda yönetmeliği 70 metrenin üzerindeki binalar için de 70 metreden alçak binalarla aynı yangın güvenliğini istemektedir. Fonksiyonel olarak istenen vuku bulacak bir yangında binanın asla çökmemesidir. Ancak güvenlik seviyesini değerlendirmek için herhangi bir yöntem tanımlanmamıştır. Tasarım sürecinde projeci ve yerel otoriteler arasında; tam otomatik sprinkler sistemi dahil diğer metotlar arasında, taşıyıcı sistem için standart 120 dakika yangın dayanımı konusunda mutabakat sağlanmıştır.

			Aslında standart yangın dayanımı; standart yangına maruz tek yapı elemanı esas alınarak belirlenmiştir. Böyle bir yaklaşımla, taşıyıcı sistemle destek konstrüksiyonu arasındaki etkileşime ilişkin belirsizlik gözardı edilmiştir. Çoğu zaman yangına maruz taşıyıcı sistemlerdeki diğer etkilerin gölgede kaldığı çok iyi bilinmesine karşılık, makul ısıl genleşmesinin meydana getirdiği yükler ve deformasyonlar ile uygulanan yüklerin dağılımı gözönüne alınmaz. Dahası, yapısal yangın güvenliğindeki diğer hafifletici önlemlerin yararlı etkileri de hesaba katılamaz.

			Alternatif Yangın Güvenliği Mühendisliği Yaklaşımı

			Esaslar

			
				[image: mimarlıkta malzeme 24]
				Yangın başladıktan 75 dk. sonra kompozit döşemedeki ısı yayılımı (solda) ve 50 dk. sonra yalıtımsız kirişlerdeki ısı yayılımı.
			
			Yangın güvenliği mühendisliğinin hedefi; taşıyıcı sistem elemanları arasındaki etkileşim de dahil olmak üzere gerçek yangın davranışına ilişkin bir anlayış elde etmektir. Bunun dışında, maliyet etkeni açısından uygun projelendirme için, taşıyıcı sistem elemanlarında istenen termal koruma değişiklik arzeder. Bu amaçla, bir yangın kompartmanında tam bir yangının geliştiğini kabul eden DIANA kodlu bilgisayarda yüksek yapının taşıyıcı sistemine ilişkin bir yangın mühendisliği (FE) modeli geliştirildi. Ozon bilgisayar programı ile binada bir yangın kompartmanının yangın gelişiminin simülasyonu yapılarak standart yangının yerini alması sağlanmıştır. Yukarı çıktıkça yükler de azaldığından çelik kolonların da ölçüleri küçülmüştür. Her kattaki kolonların standart yangın vukuuna göre basit yangın analizleri göstermiştir ki; 21. Kattaki kolonlar en kritik olanlardır. Bu nedenle bu kat ayrıca modellenmiştir. (Şekil 1)

			

			Yangının Gelişmesi

			Yangının gelişmesi Ozone ile modellenmiştir. Yüksek yapıdaki ofis hacimlerinin çoğu ara duvarsız olduğundan merkezdeki 14,4 x 14,4 m. ebadındaki çekirdek hariç 32,4 x 32,4 m. büyüklüğünde bir kompartman tasarlanmıştır. Betonarme çekirdeğin, kompozit döşemenin ve cephedeki sandviç (çelik trapez-mineral yün-granit) yapının gerçekçi termal özellikleri programda verilen beton, çelik ve kompozite ilişkin nominal değerler esas alınarak modellenmiştir. Bir büyük belirsizlik de pencerelerin kırılması sonucunda meydana gelen ventilasyondur. Küçük bir parametre çalışması göstermiştir ki pencerenin kırılması varsayımının kompartmandaki çelik elemanların sıcaklıkları üzerindeki etkisi nispeten küçüktür. Sonunda FE modeli için yangın başladığında tüm pencerelerin kırıldığı varsayımı sonuca esas teşkil etmiştir.

			Termal Tepki

			Çelik betonarme kompozit döşeme, standart HE280AA kirişler ve HE240M ağır köşe kirişleri arasındaki geçişlerde zamana bağlı ve düzgün olmayan sıcaklık dağılımı için ayrı bir FE model uygulanmıştır. Kolon sıcaklıkları, dört tarafı açık olan bu kolonlarda düzgün sıcaklık dağılımının olduğu kabul edilerek Ozone ile elde edilmiştir. 

			Mekanik Tepki

			21. Katın tüm döşemesi kolonlar dahil modellenmiştir. Alt ve üst kenarlarda kolonlar kenetli olarak ve üst kenarda düşey deplasmana izin verecek şekilde modellenmiştir. Kısmi güvenlik faktörlerinin bütüne eşit olduğu kabul edilerek, kolonların üst kısmında binanın kalan kısımlarındaki düşey yüklerin geçici kısmı uygulanır. Kirişler, kolonlar ve kompozit döşeme donatıları Mindlin-Reissner teorisine uygun olarak nümerik entegre kiriş elemanlarıyla modellendi.
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				Döşemedeki sehim.
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				Döşeme ve kirişlerin sehimi.
				
				

			

			Betonarme döşeme eğimli kabuk elemanlarıyla modellendi. Kompozit döşemenin altındaki trapez sac, destekleyen kirişin alt flanşında, gövdesinde ve üst flanşında ayrı ayrı sıcaklık gelişimi olacağı göz önüne alınarak, takviye olarak modellendi. Donatılarda ve döşemede, ısıl tepki modelleriyle elde edilen doğrusal olmayan sıcaklık dağılımı, kiriş ve kabuk elemanlarında doğrusal sıcaklık dağılımına dönüştü.

			Bu amaçla ortalama sıcaklık termal tepki modellerinin simetri hattının üzerindeki ortalama sıcaklığa eşit alındı (Şekil 3) ve ısıl gradyen türetildi. Böylece yapısal modeldeki takviyelerin sıcaklığı donatıların bulunduğu yerdeki termal tepki modelindeki düğüm noktasının sıcaklığına eşitlenmiş oldu. Yangın süresi boyunca hiçbir yetersizlik olmadı. Soğuma safhasında sehim azaldı. (Şekil 4 ve 5)

			Döşeme ve Kirişlerin Sehimi

			Yukarıdakilere ilave olarak –yüklerin yeniden dağıtımı sonucunda- ileri hesaplamalar göstermiştir ki döşemenin köşelerindeki (HE240 kirişlere yakın) betonlarda belirgin çekmeler meydana gelir. Bu noktalar betonun kırılma olasılığına karşı kritiktir. Açıkça görülür ki böyle bir fenomen component düzeyindeki bir analizle görülemez.

			Son olarak şunu da belirtmeliyim ki; döşeme kirişlerindeki izolasyon iptal edilmek suretiyle standart yangın tasarımına nazaran izolasyon maliyetlerinde önemli miktarda, tahminen 540.000 Euro (2001 yılında) bir tasarruf sağlanmıştır.

			Sonuçlar

			Alternatif Yangın Güvenliği Mühendisliği (FSE) tasarımı yaklaşımı şu sonuçları vermektedir:

			
				Çelik kirişler izolasyonsuz da olsa (kolonlar yangın izolasyonludur) fonksiyonel gereksinimler karşılanmıştır.

				Bütünleyici önlemler gerekli olabilir. (döşemenin köşelerinde ilave takviyeler)

				Maliyet, -geleneksel yangın güvenliği tasarımıyla yapılanlar gibi- güncel çözümlere oranla kayda değer ölçüde azalmıştır.

			

			
				H. Yener Gür’eş

				TUCSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

				ECCS Tanıtım İcra Kurulu (PMB) Başkanı
			

			
				High Rise Buildings and Fire

				This text has been prepared on the basis of the tape recordings of the presentation by Mr. Yener Gür’eş, Deputy Chairman of Turkish Constructional Steel Association, also commissioned in European Constructional Steel Association, which he gave under the title of “High Rise Buildings and Fire” at the 6th Congress of National Construction Materials.

				The text starting with the results of a research conducted on the construction materials with 400 architects by ContruirAcier (Steel Construction) Fund in France last year, contains information on the study relating to fire design in Tevfik Seno Anadolu High School. The text continues by referring to most commonly used regulations, announcements and product standards in the fire design and explains the project approach on the basis of fire safety engineering, making use of Rambrand Tower example as a project implemented in Amsterdam.

			

		
 	
		
			
				dosya
				Yeşil Bina Kavramında Malzeme ve Teknoloji
			

			Yeşil Malzemelerle Yeşil Binalara  Pınar Erol 

			Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açısından öncelikli 3 ana sektör Gıda (besin) ve Ulaşım (mobilite)’ın yanısıra biliyoruz ki İnşaat sektörüdür. İnşaat sektörünün çevresel etkileri inşaat süreci kadar kullanılan malzemelerin üretilmesi aşamasında tüketilen kaynaklar, oluşan çevresel etkilerden (emisyon, atık, atıksu, toprak kirliliği v.b.) kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda bütünsel bakıldığında binanın çevre dostu olması inşaat sürecindeki uygulamalar kadar inşaasında kullanılan malzemelerin çevresel performansına yani malzemelerin beraberinde getirdiği çevresel etkilere de bağlıdır.

			2011 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği (AB) İnşaat Malzemeleri Yönetmeliği 1989 yılından olan eski AB İnşaat Malzemeleri Direktifi’nin yerini alırken sürdürülebilirlik konusunu özellikle de doğal kaynakların sürdürülebilir tüketimini (BRCW 7) ve yaşam döngüsündeki sera gazı etkilerinin azaltımasını (BRCW 3) ön görmektedir. Bunun ulusal düzeyde uygulamasını kolaylaştırmak için de CEN/TC 350 teknik komitesi ile 2004’ten beri binaların çevresel performansının entegre standartlaşmış bir methotla değerlendirilmesine çalışılmaktadır. Geliştirilecek bu yaklaşımla potansiyel ticaret bariyerlerinin azaltılması ve bina düzeyinde tutarlı ve entegre değerlendirmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

			Bu bağlamda kullanımı gündeme gelen Çevresel Ürün Beyanları (EPD’ler) ISO 14025’e göre tanımlanmaktadır. EPD’ler, bir ürünün veya servisin çevre performansını ISO 14040 serisi çerçevesinde tanımlanmış parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) ile değerlendiren ve beyan eden deklarasyonlardır. Ticaret odaklı olup (B2B: business to business focus) Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi kapsamında ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve üretim sürecinde meydana gelen çeşitli emisyon değerlerini dikkate alır. Bağımsız bir şekilde, üreticinin sağladığı bilgilerle hazırlanır. EPD’lerin hazırlanmasında Ürün Sınıflandırma Kuralları (PCR: Product Category Rules) esas alınır.


	
			CEN/TC 350’nin güncel normları
			Durumu
	

	
			Çerçeve düzeyinde
			EN 15643-1
Binaların Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi
			2010’da yayınlandı.
	

	
			EN 15643-2
Çevresel Performans için çerçeve hazırlanması
			2011’de yayınlandı.
	

	
			Bina düzeyinde
			EN 15978
Çevresel Performans Değerlendirmesi

WI 003: EPD’lerin kullanımı
			2011’de yayınlandı.
	

	
			Ürün düzeyinde
			EN 15804
Çevresel Ürün Beyanları
			2012’de yayınlandı.
	



			EPD’lerin hazırlanmasına ve kullanımına yönelik diğer Avrupa Standartları ve Ürün Sınıflandırma Kuralları (Product Categorization Rules - PCR) ile ilgili temel esaslar (EN 15804) aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi onay görmüş ve uygulamaya geçilmiştir.

			Yapı Malzemelerinin Değerlendirilmesinde EPD’ler bütünsel yaklaşımla detaylı yapılan yaşam döngüsü değerlendirmesi ile bina sertifikasyon sistemlerine de güvenilir, doğrulanmış ve sürekli ulaşılabilir sayısal veriler sağlamaktadır. Genel olarak ürünün çevre performansının bütünsel bir yaklaşımla şeffaflık politikası kapsamında ön plana çıkarılması üretici kuruluşların çevre bilincinin ileri düzeyde olduğunun da göstergesidir. Ürün performansının açıklıkla beyan edilmesi, günümüzde öncelikli olan yeşil bina pazarlarında avantaj yaratmakla kalmayıp; Avrupa Birliği yasaları ve ihracat pazarı gereklilikleri ile uyumu sağlar.

			Yeşil bina pazarında çeşitli yeşil bina sertifikasyonları bulunmaktadır. Bunlar binaların performansını çok farklı kriterlere göre değerlendirmekte olup %10-22,5 arası değişen oranlarda kullanılan malzemenin çevresel performansını da dikkate almaktadır. Başlıcaları olan LEED, BREEAM ve DGNB gibi bina sertifikasyon sistemlerinin herbir malzemenin çevresel performansını nasıl değerlendirdiğine bir bakarsak:

			BREEAM 1990’lı yıllarda hazırlanmış olup İngiltere’de ve uluslararası uygulama alanı bulmaktadır. Temel amaçlarından biri inşaatlarda düşük çevresel etkiye sahip malzemelerin kullanımının teşvikidir. İnşaat malzemelerinin çevresel performanslarının sınıflandırılması için GreenGuide diye bir rehberden faydalanır. Bu rehber malzemelerin genel veya ürün spesifik Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) sonuçlarını bir değerlendirme çizelgesinde sınıflandırarak tasarımcı ve şartname hazırlayanların teknik olarak mümkün olan en çevre dostu malzemeyi seçmesini sağlar. Binanın BREEAM kredilendirmesinin % 12’si kullanılan malzemenin performansından kazanılabilmektedir. Bu da ancak iki şekilde yani ‘GreenGuide’ sınıflandırmasının yanısıra ‘responsible sourcing’ denilen sorumlu/sağduyulu tedarik, mevcut sistemlerin ve kaplamalarının yeniden kullanılması veya geri kazanılmış agrega kullanılmasına bağlıdır. BREEAM 2011 yapı elemanın içerdeği ürünlerin çevresel ürün beyanı (EPD) sahibi olması ve EPD’nin kapsamına oranlı olarak belirlenen yeni bir kredi yükseltme imkânı daha sağlıyor.

			BREEAM CEN/TC 350’nin yaklaşımından biraz daha farklı olarak malzemenin içerdiği etkilerin yanısıra enerji tüketimi gibi operasyonel etkileri de ayrı ayrı dikkate almaktadır. BREEAM de CEN/TC 350’e uyumlu yakın zamanda lanse edilmesi beklenen bir yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) programı geliştirme çalışmaları içindedir.

			2000’li yıllarda Amerikan Yeşil Binalar konseyi tarafından geliştirilmiş olan LEED ise inşaat sektörünün genel olarak sürdürülebilir olmasını desteklemektedir. Şu ana kadar ki gözlenen zayıf kısmı ise Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) yaklaşımı ile malzemenin çevresel etkilerini sayısal olarak değerlendirememesidir. ‘Checklist’ adı verilen kontrol listesi yaklaşımı ile yüksek oranda geri kazanılmış malzeme içeriği, yenilenebilir içerik ve yerel tedarik teşviği inşaat malzemesinin etkilerini çok basite indirgeyip gerçekçi bir değerlendirmeden uzaklaştırabilir. Ancak LEED deneme olarak BREEAM’deki gibi ‘EcoCalculator’ hesaplama aracı ile binanın temel birimlerinin etkilerini yine hesaplama aracındaki değerlerin ortalaması olan referans bir değere göre kıyaslayarak belirlemeye çalışmaktadır. Ki bu şekilde yaşam döngüsü değerlendirmesinin dikkate alınması puanlamada malzemelerin etkilerinin daha tam ve doğru şekilde değerlendirilmesini sağlar. LEED’in üzerinde çalıştığı ikinci bir deneme çalışması da malzeme üreticilerini tedarik zincirleri hakkında daha bilinçli olmaya ve ürünlerinin sebep olduğu etkileri azaltmaya yöneltecek ürüne çevresel ürün beyanı (EPD) hazırlanması veya genel yaşam döngüsü değerlendirmesi yapılması şeklindedir.

			Ürünün EPD’si olması halinde bina sertifikasyonuna kredi sağlıyor olması bütünsel yaşam döngüsü analizine (LCA) dayalı çevresel etki değerlendirme yaklaşımını teşvik ediyor olsa da hem LEED hem de BREEAM’de sadece EPD’ye veya LCA çalışmasına sahip olmak kredi almaya yeterli olup bu analiz sonuçlarının ne düzeyde olduğu detayı şu an için dikkate alınmamaktadır. Bu açıdan biraz daha entegre bir yaklaşım ile iyileşme gerekmektedir.

			Daha sonradan 2007’de geliştirilen DGNB Alman bina sertifikasyon sistemi birçok faktörü kapsayacak şekilde çevresel etkilerin yanısıra ekonomik ve sosyal etkileri de eşit ağırlıklı olacak şekilde ele almaktadır. DGNB BREEAM’den farklı olarak bina düzeyinde yaşam döngüsü yaklaşımı ile değerlendirme yapıp binanın işletilmesi sürecini değerlendirmektedir. Bu da demek oluyor ki binanın yapıldığı malzemeler kadar binanın işletimindeki enerji tüketimi de önemsenmektedir. Burada analiz sonuçları bir referans veya 7 temel etki sınıfı için yıllık m2 başına hedeflenen etki değerlerine göre oranlanmakta veya kıyaslanmaktadır. Bu şekilde malzemenin çevresel performansı ile işletmedeki etkilerin tutarlı (ağırlıklı olarak) bir şekilde karşılaştırmalı değerlendirmesi ‘trade-off’ mümkün olmaktadır.

			Yukarıdaki gibi çeşitli bina değerlendirme sistemlerinde yapı malzemelerinin müstakil performansı kadar binanın tüm performansı, kullanılan yapı malzemeleri de önemlidir ve EPD’ler buna imkan tanımaktadır. Bina sertifikasyon sistemlerinin etkin kaynak kullanımı, EPD ve LCA’yi teşvik etmesi güzel olmakla beraber uzun vadede EPD’lerden daha etkin faydalanabilmek için ürünün EPD’ye sahip olması kadar bu EPD değerlendirmesinde nasıl bir çevresel performans gösterdiği de dikkate alınmalıdır ki yeşil bina sertifikasyon sistemleri yeni versiyonlarında bizleri daha gerçekçi yeşil binalara yönlendirebilsin.

			
				Pınar Erol
Dr., Artensis İnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. Sürdürülebilirlik Danışmanı
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				Langara Kütüphanesi, Kanada.
			
			Bina 7600 m2’lik bir alana sahip. Kampüs hayatında önemli rol oynayan yarı kapalı avluların ve bahçelerin oluşmasında olanak tanıyacak şekilde tüm yapı planlanmış. Böylece açık alanlar ve kapalı alanlar ilişkisi devam ettirilirken kampüs bütününde akıcılık sağlanmak hedeflenmiş. Yapıda yapay ısıtma, havalandırma, serinletme işlevi gören ve bugün hemen hemen tüm yeni yapılan binalarda kullanılan klima sistemi (HVAC system) yapılmamış. Bunun yerine doğal havalandırma sistemi ve jeotermalısıtma sitemi kullanılmış. bu da yapının elektrik tüketiminin ciddi seviyede düşürmüş. Yapı dışındaki rüzgar ve hava durumunu izleyen bilgisayar sistemine bağlı olan pencereler otomatik olarak bina içinde hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde açılıp kapanıyorlar. Böylece baştan yapılan akıllı bir teknolojik sistem ve düzenlemeyle hem enerji tüketimi azalmakta hem de yapının havalandırması insana bağlı olmaktan kurtarılıp daha etkin bir hale getirilmekte. Binanın genel formu da havalandırması ile ilintili olarak tasarlanmış. İlk olarak eğimli kıvrılan çatı yüzeyi rüzgarı havalandırma şaftına yönlendirmekte. En yukarıdaki resimde görebileceğiniz şekilde binanın ortasına denk gelen camdan yükselen kütle yapının havalandırma şaftı olarak düşünülmüş. Bu havalandırma kulesi aynı zamanda merdiven şaftı böylece sirkülasyon mekânlarıyla devamlı bağlantılı olan merdivenler yenilene havayı binanın içinde gezinmesine olanak veriyor. Kanada soğuk bir ülke olduğundan ve yapının güneşle de pasif olarak ısınabilmesi için koyu renk cephe kaplamaları kullanılmış. 
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				Rush Üniversitesi Tıp Merkezi Ortopedi Binası, New York.
			
			Ortopedi Binası ısıtma, iklimlendirme ve aydınlatma işlevleri için farklı enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik stratejisini birlikte kullanıyor. Geniş bir yeşil çatı bitkilendirmeye uygun tasarlanmış ve yağmur suyu kazanılmış. Yapının önündeki kaldırımlar geçirgenlik özellikleri ile yağmur suyunu toprağa iletiyor. Çatı kaplamasının yansıtıcı özelliği ile güneş ışınlarından korunan yapı uygun çevre düzenlemesi ile de ısı adası oluşumunun önüne geçiyor. Yapının beton, çelik elemanları geri dönüşümlü malzemelerle kullanılmış. Yapı malzemelerinin yarısı çevredeki üretici firmalardan temin edilerek nakliye için kullanılacak yakıt ve bunun çevreye zararlı etkileri azaltılmış.

			



			
			
				[image: Mimarlıkta Malzeme 23]
				The Hive Binası, Manchester İngiltere.
			
			The Hive Binasında hava dolaşımı doğal yollardan yapılıyor. Basit ama zekice kurgulanmış yapı elemanları ve onların termal özellikleri sayesinde her kat gece boyunca kendi iklimlendirmesini sağlıyor. Bu sistem bina içinde biriken ısıyı gün içinde absorbe ederek motorlu çatı pencerelerinden dışarıya veriyor. Bu sürece “gece arıtması” adı veriliyor. Sonuçta ofisler konforlu ve doğal olarak soğutuluyor.

			

			



			
			
				[image: Mimarlıkta Malzeme 23]
				7 More London Riverside Binası, İngiltere.
			
			7 More London Riverside binası İngilterede BREEAM’in Olağanüstü niteliğine ulaşan üçüncü ofis binası. Foster+Partners tarafından tasarlanan 60,884 m2’lik binanın “olağanüstü” niteliğini kazanmasındaki anahtar öge binanın ısıtma-soğutma-enerji ihtiyacının biyo-dizel yakıtla karşılanması ve bunun karbondioksit emisyonunu %55 oranında azaltması. Binadaki diğer sürdürülebilir tedbirler; cephede güneş gölgeleme ve yalıtım elemanlarının ve güneş panelleri, yeşil çatı, havalandırma ile geri kazanılan ısının kullanılması, ayrıca malzeme seçimindeki ilkeler ve CFC’siz malzeme kullanımı seçimi belirlemiş.

			

			


			
			With the Green Materials, towards the Green Buildings

				From the point of Sustainable Development Objectives, the 3 main sectors with priority are food, transportation and construction sectors. Environmental impacts of construction sector result from the resources consumed during the manufacturing process of the materials used (such as emission, waste, waste water, soil pollution, etc.) as well as the construction process itself. In this context, from an holistic point of view, being environment friendly for a building depends on environmental performance of the materials used in its construction, namely the environmental impacts caused by such materials, besides the applications during construction process.

				European Union (EU) Construction Product Regulation that came into effect in 2011 replaced EU Construction Product Directive of 1989, emphasizing the sustainability issue, particularly the sustainable consumption of natural resources (BRCW 7) and reduction of greenhouse gas effect in the life cycle (BRCW 3). And to facilitate application of this on national scale, evaluation studies have been conducted together with CEN/TC 350 technical committee since 2004 on the environmental performance of buildings, with an integrated standardized method. With this approach to be developed, reduction of the potential trade barriers and provision of a consistent and integrated evaluation on the building scale are aimed.

				In the building evaluation systems, the whole performance of the building and construction materials used are important as well as the individual performances of construction products, and EPD’s enable it. Although it is favorable that the building certification systems stimulate efficient use of resources, EPD and LCA, in order to make use of EPD’s more efficiently in the long term the environmental performance of product with regard to EPD evaluation as well as its having an EPD must be also considered so that the green building certification systems with their new versions can lead us to more realistic green buildings.

			

		
 	
		
			
				dosya
				Yeşil Bina Kavramında Malzeme ve Teknoloji
			

			Enerji, Yeşil Bina ve Doğal Aydınlatma  Hülya Okutan - Özge Kocur 

			Doğal aydınlatma, yakın bir geçmişe kadar hayatımızdaki sıradan konulardan biriyken; enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve sertifikasyon sistemleri kavramlarının gündeme gelmesiyle önem kazanmış ve bu bağlamda gelişmiş günışığı sistemleri diye adlandırılan, günışığını verimli kullanmayı amaçlayan sistemlerden oluşan bir sektör ortaya çıkmıştır. Günümüzde doğal enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması ve çevresel kirliliğin artması sebebiyle, var olan enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve çevreye verilen zararın azaltılması konularında çalışmalar başlatılmıştır.
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			Doğaya yayılan sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmının yapı ve inşaat sektöründen kaynaklanıyor olması; bu sektörde çeşitli sertifikasyonların oluşturulmasına öncülük etmiştir. Binaların enerji kimliğini belirleyen bu belgeler “yeşil bina” sertifikaları adını taşımakta ve projelendirme, inşaat ve kullanım aşaması dâhil tüm süreç boyunca yapının enerji kullanımını ve çevresel performanslarını değerlendirmektedir. ABD kökenli “Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)” ve İngiliz kökenli “Building Research Establishment Environmental Assesment Method (BREEAM)” en tanınan ve dünyada kullanımı en yaygın olan sertifika sistemleridir. Puantaj yöntemine dayanan bu sistemler; binaların enerji kullanım performansı; çevresel performans ve iç ortamda yaratılan konfor koşulları kapsamında incelenerek standartlara uygunluklarına göre derecelendirilmektedir. Bunlar ve benzeri sertifikasyon sistemleri binanın ‘çevre dostu’ olduğunu belgelemenin yanı sıra binaların tanıtımında ve satış pazarında önemli roller oynamaktadır. Ülkemizin ise kendi standartlarını taşıyan bir yeşil bina sertifikası henüz bulunmamakla birlikte; bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir.
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			Doğal aydınlatma, bahsedilen sertifikasyon sistemlerine uygunluk ve yeşil bina sınıfına girmek için belirlenen önemli kriterlerden biridir. Gelişmiş günışığı sistemleri ise doğal aydınlatma sağlayan en yenilikçi ve verimli sistemlerdir. Bu gelişmiş sistemler yapay aydınlatmanın dışında, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin de kullanımını olumlu yönde azaltır. Özellikle endüstriyel işletmeler için ekonomik bir sorun haline gelen ve gün geçtikçe artan enerji tüketim maliyetlerini büyük ölçüde düşürür.

			Üretim, montaj ve kullanım süreçlerinde doğaya herhangi bir zarar teşkil etmeyen doğa dostu sistemlerdir. İç mekânda görsel konfor koşullarına uygun homojen bir aydınlatma yaratması ve kolay kullanımı açısından kullanıcı memnuniyeti sağlamaktadır. Tüm bu özellikleri ile Gelişmiş Günışığı Sistemleri kullanılan binaların, olumlu enerji kimlikleri ön plana çıkmakta ve tüm yapılara örnek olmaktadır.

			Bu yazıda gelişmiş günışığı sistemleri; kullanılan malzemelere göre 2 ana başlık altında açıklanacaktır. Bunlardan ilki yansıtıcı malzemeyle kaplı sistemlerdir. Işık tüpleri, Işık rafları, Kuranglezler, Heliostatlar ve Anidolik tavanlar; yüksek yansıtma katsayısına sahip malzemeler kullanılarak; ışığı yansıtan, taşıyan ya da yönlendiren sistemlerdir. Bir diğer başlık ise Aerogel malzeme kullanılan sistemlerdir. Isı yalıtımı sağlayan aerogel malzeme nanoteknoloji ile toz haline getirilerek doğal aydınlatmada kullanılmaya başlanmıştır. Çatı penceresi, duvar ve duman tahliye sistemleri olarak geliştirilen sistemler ışığı homojen bir şekilde direkt geçirirken, ısıyı dışarıda bırakır.

			Yansıtıcı Malzemeyle Kaplı Sistemler

			Gelişmiş doğal aydınlatma sistemlerinin birçoğu günışığını yansıtma prensibiyle çalışmaktadır. Bu yansıtma işlemleri; aynalar, parlak iç yüzeyler veya yansıtıcı filmler kullanılarak sağlanır. Teknolojinin geliştiği her gün bu malzemelerin yansıtma katsayısı arttırılmakta ve %100’e yakın yansıtma performansları sağlanmaktadır. %99.7’ye varan yansıtma kapasitesiyle günışığının minimum kayıpla, metrelerce taşınması mümkün olmaktadır.

			Işık tüpleri
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			Işık kılavuz sistemleri diye de bilinen ışık tüplerinin çalışma prensibi, günışığının iç mekâna taşınmasını temel alır. Genel olarak yapının çatısına veya güneş ışınlarını verimli alan güney cephelere açılan ışıklıklara yerleştirilen şeffaf fanus günışığını toplar ve yansıtma katsayısı yüksek malzemeyle kaplı borular ışığın yansıtılarak iç mekâna taşınmasını sağlar. Işığın iç mekânla buluştuğu tavan bitişinde ışığı dağıtan yayıcı difüzörler bulunmaktadır. Böylelikle iç mekânda homojen bir aydınlatma sağlanmış olur. Işık tüpleri, güneş ışınlarının mevcut olduğu saatlerde yapay aydınlatma kullanımını azaltmanın yanı sıra; içerisine yerleştirilebilen harici yapma aydınlatma elemanı ile birlikte çalışarak daha olumlu sonuçlar verebilmektedirler. Derin planlı küçük ve orta boy işletmelerde, ışığın ulaşamadığı yerleri aydınlatarak, aydınlatma kaynaklı enerji maliyetlerini büyük ölçüde azaltırlar. Direkt güneş ışığının mevcut olduğu yaz aylarında ve öğle saatlerinde performansları daha yüksektir.
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			Işık rafları
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			Işık rafı sistemi, ışığı yansıtma prensibiyle çalışır. Bu sistemin amacı, pencere önlerinde parlama ve ısınma yaratan fazla güneş ışığını tavana yansıtarak iç mekânın derinliklerine taşımak ve daha dengeli bir aydınlatma yaratmaktır. Sistem pencere önlerine göz hizasında monte edilir, böylelikle rafın altında kalan kısım hem ışık alımı hem de manzara sağlarken; rafın üst kısmından alınan ışık, yansıtıcı malzemeyle kaplı üst yüzeye çarparak tavana aktarılabilir. Işık rafı sistemi mekâna giren günışığı seviyesini arttırmaz ancak sağladığı homojen aydınlatma sayesinde iç mekânın görsel konforunu arttırırken, pencere önlerindeki ısınımı düşürmesi ve gölge mekânlar yaratması ile termal açıdan da konfor sağlamış olur. Işık raflarının boyutları ve derinliği; aydınlatılacak mekânın çeşitli parametrelerine göre belirlenir. Kullanılan ışık rafları genellikle düz yüzeye sahip olabildiği gibi, yeni geliştirilen ışık rafları kavisli yüzeyleriyle günışığını farklı açılarla mekânın daha derinliklerine aktarabilmektedirler.

			Kuranglezler
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			Kuranglez detayı: binaların zemin altı katlarında doğal ışık ve havalandırma sağlamak için bina bitişiğine açılan beton boşluklu bölümdür. Doğal ışık almayan bodrum katlarına günışığı taşımak amacıyla tasarlanmıştır. Bilinen beton kuranglez sistemleri ışığı iç mekâna taşırken beton malzemeye çarpan ışığın bir kısmı sönümlenir ve içeriye aktarılan ışık seviyesi azalır. Geliştirilmiş kuranglez sistemlerin için yansıtıcı aynalarla kaplanarak ışığı yansıtarak taşır ve ışık kaybını azaltır. Bilinen kuranglez sistemlerinin aksine, sistemin dış mekânla bağlantı yüzeyi taşıma kapasitesi yüksek camla kapatılmakta, böylelikle sistemin içine yağmur, kar suyu vb girişi engellenip, sistem daha güvenli hale getirilmektedir. Sistemin içini kaplayan aynalar güneş ışığının haricinde çevresel manzaranın da içeri yansıtılmasını sağlamaktadır. Kuranglez sistemleri doğal ışığı hiç alamayan yer altı kotlarında görsel konforu sağlamanın yanı sıra, kapalı ortamların yarattığı ruhsal ve psikolojik olumsuz etkileri de ortadan kaldırmakta, mülkün değerini ise arttırmaktadır.

			Anidolik Tavanlar

			Anidolik sistemler kapalı gök koşullarında doğal ışığın etkin bir şekilde kullanılması için tasarlanan sistemlerdir. Bu açıklıklar, yansıtıcı sistemlerden yararlanarak açısal seçicilik sağlar ve göğün geniş bir bölümünden gelen yayınık gün ışığını hacim içine iletirken direk gün ışığının hacme girmesini engeller. Yapılarda doğal ışığın yeterli olmadığı yerlerde ışık seviyesinin arttırıp, düzgün dağılmış bir aydınlanma sağlar. Anidolik tavanların açık gökkoşullarında kullanımı, kamaşma ve ısınma problem yaratabilir. Yapının bulunduğu bölgenin iklim ve konum özelliklerine göre farklı çözümler kullanılabilir.

			Heliostatlar
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			Heliostatlar güneşi otomatik bir takip sistemi ile izleyerek dış mekândaki ışığı toplayan ve içeri taşıyan sistemlerdir. Sistem 2 ana bölümden oluşmaktadır; günışığını toplayan heliostat ünitesi ve toplanan ışığı iç mekâna taşıyan ışık kılavuz sistemi. Çatıya yerleştirilen heliostat ünitesi, mercek ve aynalardan oluşmaktadır. Bu aynalar güneş ışınlarını yansıtarak mercekte toplarlar, mercek de bu ışınları odaklayarak kılavuz sisteme yönlendirir. Heliostat sisteminde kulla-nılan ışık kılavuz sistemlerinin çalışma prensibi ışık tüplerine benzer. Sistemin iç mekân bitişinde ışık dağıtım elemanı bulunmaktadır. Heliostatlar genellikle ışığı bir çekirdekten dağıtma prensibiyle tasarlanmışlardır. Işığın taşındığı bu tip sistemlerde taşıma mesafesi arttıkça kayıp artacağından, ışığın yoğunlaştırılması ve yansıtma katsayısı yüksek optik filmlerle yansıtılması gerekmektedir. Böylelikle sistem ışığın minimum kayıpla mesafelerce taşınmasına olanak sağlar.
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			Aerogel Malzeme Kullanılan Sistemler

			Doğal Aydınlatmada sık karşılaşılan sorunlardan biri günışığının sıcaklık etkisidir. Özellikle geniş ortamların aydınlatılması için açılan geniş açıklıkların, günışığının yanında sıcaklığı da içeri alması istenmeyen bir durumdur. Isı ve ses yalıtım özelliğine sahip Aerogel Malzeme bu sorunu çözmek amacıyla doğal aydınlatmada kullanılmaya başlanmıştır.
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			Silica bazlı bu malzeme, yüksek ısı yalıtımının yanında yüksek ışık geçirimliliği sağlar. Doğal aydınlatma uygulamalarında nano partiküller halinde kullanılmakta ve cam, polikarbon vb. şeffaf panellerin ortasına doldurulmaktadır. Aerogelin parçacıklı yapısı, ışık dağılımının homojen olmasına da katkı sağlamaktadır. Böylelikle standart bir ışıklıktan girecek doğrusal günışığının sebep olduğu sıcaklık, parlama etkisi ve ışık yoğunluğu azaltılarak; ısı yalıtımlı ve homojen bir aydınlanma sağlanmaktadır.
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			Aerogel yanıcı olmayan ve oldukça hafif bir malzemedir. Bu nedenle değişik boyutlardaki uygulamalara olanak ve mimari özgürlük sağlar. Yüksek ışık seviyesi isteyen, yatay açıklıkların yeterli olmadığı, güneş ışınlarının hacmin derinliklerini aydınlatamadığı durumlarda çatıya açılan ışıklıklar ve duman tahliye sistemi şeklinde; güneşin sıcaklık etkisinin istenmediği cam cephelerde ise duvar uygulamaları şeklinde kullanılmaktadır.

			Malzemedeki gelişmeler tüm sektörlerde olduğu gibi doğal aydınlatmada da yeni sistemlerin geliştirilmesinde ve performans artışlarında önemli bir rol oynamaktadır. Sistemlerin genel kullanım bulması sistem maliyetlerini düşürürken, amortisman süreleri kısalıp enerjiden tasarruf ciddi oranlarda olmaktadır.
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				Hülya Okutan - Özge Kocur
Mimar, Günışığı Aydınlatma Enerji Sistemleri Ltd. Şti.
			

			
			Energy, Green Building and Natural Lighting

			The advancements in material have a significant role in development of new systems also with respect to natural lighting just as it is in all sectors, as well as in the performance increases. While the extensive use of the systems reduces the costs, periods of redemption are shortened, providing energy saving to a large extent.

			Although the natural lighting had been one of the ordinary issues in our life until recently; it has acquired importance as the concepts of energy efficiency, sustainability, and certification systems are brought to the agenda and in this context, a new sector comprising of systems that aim efficient use of daylight and called advanced daylight systems has emerged. Since the natural energy sources have begun to be depleted and the environmental pollution has increased in our day, steps are taken towards efficient use of existing energy sources and for reducing the harmful effects on the environment.

			

		
 	
		
			
				mevzuat
				Yapı Malzemelerinin Mevzuat Uyumu, Belgelendirilmesi, Piyasa Gözetim ve Denetimi, Ülkemizde Laboratuvar Altyapısının Güçlendirilmesi
			

			Yapı Malzemelerinin Mevzuat Uyumu, Belgelendirilmesi, Piyasa Gözetim ve Denetimi, Ülkemizde Laboratuvar Altyapısının Güçlendirilmesi  Hülya Şentürk Üncü 

			Yapı Malzemeleri ile ilgili ilk mevzuat, yasal düzenlemeler Gümrük Birliğine tam üyeliğimizle ilgili bir sorumluluk üzerine ülkemize girdi. Malların serbest dolaşımıyla artık yapı malzemeleri mevzuatına uygun işaretlenmiş bir biçimde hem ülkemizde hem Avrupa Birliğinde serbest dolaşım içine girmiştir. 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerinartıkyetkili kuruluşlar tarafından hazırlanacağını öngörür.

			Yapı malzemelerinin piyasaya arz edilirken hangi şartlarda piyasaya arz edilmesi gerektiğini, piyasada ne gibi uygunluk değerlendirmeleriyle sürülmesi gerektiğini piyasaya ve daha sonra da piyasa gözetim ve denetiminin nasıl yapıldığını düzenleyen yetkili kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır.
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			Biliyorsunuz daha önce mecburi standartlar vardı ve bunların hemen hepsi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) zorunlu yürürlüğe konurdu. 4703 Sayılı Kanun ve daha sonrasında çıkan Bakanlar Kurulu Kararıyla her ürüne ilişkin teknik düzenlemelerin yapılması yetki ve sorumluluğu ilgili kuruluşuna teslim edildi.

			Yine 4703 Sayılı Kanun gereği piyasaya arz edilecek ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur veüretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Buhükümle ilgili ayrıntılar 4 yönetmelik ile daha açık bir şekilde ifade edilmiştir: CE İşaretlemesinin nasıl yapılacağı, CE İşaretlemesi öncesinde uygunluğu değerlendiren kuruluşların vasıfları ve bunlarla ilgili yaptırımlar, piyasadaki ürünlerin piyasa gözetim ve denetiminin nasıl yapılacağıyla ilgili yönetmelikler vardır. Aynı zamanda ülkemiz Gümrük Birliği gereği uyum haricinde hazırlanan ve ticarette teknik engel yaratması olası teknik mevzuatlar ve zorunlu standartların üye ülkelere bildirimiyle de yükümlü bunun nasıl yapılacağı da bir yönetmelikle belirlenmiştir.

			Bakanlığımızın yapı malzemeleriyle ilgili 2 Yönetmeliği vardır; biri Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 89/106/EEC. Burada Bakanlığımız koordinatör kurumdur. Ekonomi Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü ile beraber çalışmaktadır. 2002 yılında yayınlanan bu Yönetmelik 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle geçiş sürecini tamamlamıştır ve zorunlu uygulamadadır.

			Yönetmeliği amacı “Bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dahil olmak üzere tüm yapı işlerinde daimi olarak kullanılmak amacıyla üretilecek yapı malzemelerinin taşıması gereken temel gerekleri, bu malzemelerin tabi olması gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini, piyasa gözetimi ve denetimi işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir”. Tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla üretilen tüm malzemeleri kapsamaktadır. 

			Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin hayatımıza temel gerekler adında bir kavram getirmiştir; bir yapı malzemesinin teknik özellikleri, uygulandığı inşaat işlerinin aşağıdaki temel gereklerden ilişkili olanları yerine getirebilmesini sağlamalıdır, bunlar: Mekanik Dayanım ve Stabilite, Yangın Durumunda Emniyet, Hijyen, Sağlık ve Çevre, Kullanım Emniyeti, Gürültüye Karşı Koruma, Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası. Tabi bu her malzemenin tümünü yerine getireceği anlamına gelmez, bazı ürünlertabiatları gereği birtakım gereklerden muaftır ve bunlar standartlarında belirtilmiştir..

			İnşaat işlerinin uygun şekilde tasarlanıp yapılması şartıyla, içerisinde kullanıldıkları inşaat işlerinin, temel gerekleri karşılamasına imkân veren malzemelerin, 

			 işareti taşıması halinde kullanıma uygun olduğu kabul edilir.Burada uygun şekilde tasarlanıp yapılması şartı üstünde durduğumuz bir husus. 

			Yapı işlerinde kullanılmak üzere piyasaya arz edilmesi hedeflenen yapı malzemelerinin kullanım amacına uygun olması zorunludur. Bu nedenle, bu malzemelerin kullanıldıkları, monte edildikleri, uygulandıkları veya tesis edildikleri yapı işlerinin, gerektiği gibi tasarlanması, inşa edilmesi ve temel gereklere ilişkin yönetmelik ve şartnamelere tabi olması gerekir.Bir ürünün üzerinde CE işareti gördüğünüz zaman bunun bir standardı varsa o standarda, eğer bir standardı yoksa Avrupa Teknik Onayına uygun olarak üretildiğini gösterir. Her ürünle ilgili CE İşaretlemesinin nasıl olduğu, neleri içermesi gerektiği, işaretin üzerinde neler bulunması gerektiği ürünün standardının EK-ZA kısmında bulunmaktadır. Genel olarakCE işaretinin üzerinde üreticinin adı, adresi, işaretin hangi yıl iliştirildiği, tabi bu işaret alınmadan önce birtakım belgelendirme prosedürleri var ürünle ilgili, o belgelerin kod numarası ve zorunlu olarak beyan edilmesi gereken teknik özelliklere ilişkin beyan değerlerigörülebilir. Bazı ürünler için onaylanmış kuruluş dediğimiz bir üçüncü tarafın uygunluk değerlendirmesi gerekmektedir. Herhangi bir üçüncü taraf müdahalesi olmayan, onaylanmış kuruluşu olmayan Ürüne iliştirilen bir CE işaretinde, sadece kuruluşun numarası ve belgenin numarası yoktur.

			Hangi malzemelerin CE İşareti taşıması gerektiği hususuna gelince. Şu an için Avrupa Komisyonunca Avrupa Standardizasyon Organizasyonuyla beraber hazırlanan 412 tane standard vardır, Bu liste AB Resmi Gazetesinde yayınlanır, Bakanlığımız da bunu en hızlı biçimde kendi mevzuatımıza uyarlar. 412 tane standart içerisinde hemen hemen tüm ısı yalıtım malzemeleri ve çimentolar, agregalar, kagir birimler, tekstiller, sprinklerler, duman tahliye sistemleri, yangın söndürme sistemleri gibi ürünler bulunuyor, bunlar için CE İşaretlemesi zorunludur. 

			Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yayınlandıktan sonra 412 standardın dışında kalan ürünlerle ilgili ülkemizde bir düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bakanlığımız da bu alanı yani Avrupa Birliğinde düzenlememiş alan denilen bu alanı Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ile düzenlemiştir. 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren bu yönetmelik zorunludur. G İşareti 412 standart haricindeki ürünlerin ulusal standartlara ve ulusal teknik onaya uygun olarak üretildiğini göstermektedir. G işaretiyle ilgili formatı hazırlarken CE İşaretinin formatından çok da uzağa gitmedik, hemen hemen aynı bilgileri üzerine iliştirdik. Bu işaretle ilgili tüm sorumluluk imalatçının olmaktadır.

			Yapı malzemelerinin ihracatında her ülkenin kendine göre ayrı uygunluk değerlendirilme ve işaretleme kuralları olduğu için ticarette zorluklar doğmaktaydı, bu yüzden tek tip bir uygulamaya gidilmesi gereği doğmuştur. CE işaretinin öncelikli amacıAvrupa Birliğinde ve Gümrük Birliği ülkelerinde temel gereklerin, ortak karakteristiklerin deney metotlarının uyumlaştırılması, ticarette teknik engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bakanlığımız Yapı Malzemeleri Yönetmeliği altında CE İşaretlemesi ile ilgili işlemleri Avrupa Birliği ile tam uyumlu bir biçimde yürütmektedir.

			CE ve G işaretleri ürünün yönetmeliğe ve ilgili teknik şartnamesine uygun olduğunu gösteren TEK işarettir. bu işaretler, gönüllü işaretleme değillerdirmecburidir. Köken veya kalite belirten markalar değillerdir.Üreticilerin bu işaretlerin kullanımı hakkında tüketicide karışıklığa yol açabilecek başka marka ve işaret kullanmamaları önerilir. Zaten yasal olarak da böyle bir müeyyide vardır. 

			CE ve G işareti taşıyan ürünler;

			
				İlgili teknik şartnameye ve ilgili yönetmeliğe uygun,

				Kullanım alanı belirtilmiş,

				Uygunluk teyit sistemi 4 dışında kalan sistemlerde bir üçüncü taraf (OK/UDK) incelemesi geçirmiş,

				Performans değerleri doğru beyan edilmiş,

				Ürüne yönelik tüm sorumluluğun imalatçıda olduğu,

				Uygunsuzluk durumunda imalatçı ve/veya belgelendirme kuruluşuna yaptırımların uygulanabildiği ve gereğinde ceza alabildikleriürünlerdir.

			

			Yapı malzemeleri ile ilgili yasal alan Bakanlığımızca bu iki işaretleme ve ilişkili uygulamalar ile düzenlenmiştir.

			Şu an pratikte herhangi bir yapı malzemesini aldığınızda dışarıda üzerinde CE veya G işareti görmeniz gerekir. Ülkemizde 2007 yılından beri zorunlu uygulamada olan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şu an Avrupa Komisyonu tarafından yeni bir Regülasyonla değiştirilmiştir. Mevcut Yönetmeliğin birtakım hükümlerinde karışıklık olduğu, bazı hususlara açıklık getirilmesi, bazı prosedürlerin basitleştirilmesi ve CE işaretine güven ve itimadın daha fazla artırılması amacıyla 4 Nisan 2011 tarihinde Yapı Malzemeleri Regülasyonu(305/2011/EU) yayınlanmıştır. Regülasyonun 1 Temmuz 2013’te zorunlu uygulamaya girmesi ile şu an yürürlükte olan yönetmelik iptal edilecektir. Bakanlığımız da bu yeni tüzüğün çevirisini yapmış, mevzuat haline getirmiş, tam uyumun onaylanması için Komisyona iletmiştir. Yakın bir zamanda Resmi Gazetede yayınlanması düşünülmektedir.

			Peki yapı malzemelerinin uygunluk değerlendirme işlemleri nasıl olmaktadır? Uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşları CE mevzuatı altındakiler onaylanmış kuruluşlar ve Avrupa Teknik Onayı veren kuruluşlar, G Mevzuatı altındakiler de Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Ulusal Teknik Onay Kuruluşları olarak adlandırılmaktadır. Bunların görevlendirilmesi, denetlenmesi Bakanlığımızın sorumluluğundadır. Resmi Gazetede bir tebliğ ile görevlendirilirler, o tebliğlerde bunların hangi malzemelerde hangi çerçevede uygunluk değerlendirmesi için görevlendirildikleri de görülebilmektedir.

			Şu an için 412 adet ürün için CE işareti zorunludur. Bu liste dışında kalan ve ulusal standardı bulunan ürünlerin piyasaya arz edilebilmeleri için G işaretitaşımaları zorunludur.Eğer herhangi bir ürünün birstandardı yoksa veya bir standarttan belirli ölçülerde sapma gösteriyorsa bunların piyasaya arz edilirken, prototip malzemeler de dahil, bir teknik onay almaları gerekir. Bu teknik onaylar ürünün yapıda kullanılabilmesi için standarttan sapma gösterdiği noktaların veya standardı yoksa 6 temel gereğe karşılık gelen kriterlerin bir şartname halinde ortaya konmasıdır.
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			Her ürünün yapıda kullanım amacına göre taşıdığı risk ölçeğinde belirlenen ait olduğu bir uygunluk teyit sistemi vardır. Yapılacak olan uygunluk değerlendirme ve belgelendirme işlemleri, bu uygunluk teyit sistemlerine göre belirlenir. Her bir uygunluk teyit sistemi o ürünün standardının EK-ZA’sında olduğu gibi bütün bu 412 standarda ait sistemler yine Bakanlığımızca bir tebliğ şeklinde liste halinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

			Uygunluk değerlendirme ve belgelendirme işlemi basit bir şekilde anlatılacak olursa; Sistemler 1+, 1, 2+ ve 3 ve 4 olarak ifade edilmektedir.Hem CE hem G Yönetmeliğinde imalatçısistem 1+, 1, 2+ ve 3’te öncelikle bir kuruluşa başvurur,bu kuruluş uygunluk değerlendirme işlemleri gerçekleştirir. Bu işlemlerin sonucu bir AT/G uygunluk belgesi, fabrika üretim kontrol sistemine verilen bir uygunluk belgesi ya da bir deney raporu olur. İmalatçı bu belgeleri aldıktan sonra ürünle ilgili mevzuata uyumla ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu bir uygunluk beyanıyla ifade eder. Bütün bu işlemlerden sonra ilgili işareti iliştirebilir.

			Sistem 4’te imalatçının herhangi bir onaylanmış kuruluş ya da uygunluk değerlendirme kuruluşuna gitmesine gerek yoktur. Uygunluk beyanını hazırlar ve böylece ürün piyasaya arz edilebilir.

			Yandaki şemada 1+, 1, 2+, 3 ve 4 sistemlerin ne anlama geldiği ifade edilmektedir. Bir ürüne ait başlangıç deneyleri ve fabrika üretim kontrolleri, fabrika üretiminin yılda kaç kere gözetilmesi gerektiği, başlangıç deneyleri ile ilgili otokontrol sıklıkları ilgili ürün Standardının içinde belirtilmektedir.
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			Bu tabloda hangi görevi hangi tarafın yapacağı gösterilmiştir ve bu işlemlerin de taraflar özelinde çıktılarının yan bi belgelerinin ne olduğu gösterilmiştir. Görüldüğü gibi her bir sistemde imalatçının mutlaka bir uygunluk beyanını sunması gerekmektedir.

			Belgenin ve beyanın üzerinde yer alan bilgiler:

			
				Belgelendirme Kuruluşunun adı ve adresi,

				İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

				Ürünün tanımı (tarifi) (cins, tip, sınıf, kullanım….vb. tanımlar),

				Ürünün uyacağı hükümler,

				Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar,

				Belge numarası,

				Uygulanabildiğinde, belgenin geçerlilik süresi ve şartları,

				Belgeyi imzalamakla görevlendirilmiş olan kişinin adı ve pozisyonu,

			

			Bu belgelerin ve beyanların Türkçe dilinde hazırlanması gerekmekte olup piyasada bulunan yabancı dilde uygunluk belgeleri, beyanları geçersiz kabul edilmektedir.

			Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ve onaylanmış kuruluşların sayısı şu an için 16 civarındadır ve genellikle İstanbul’a merkezlenmişlerdir. Bu noktadakuruluş sayısının artması coğrafi dağılımın dengelenmesi amacıyla Avrupa’da da pek çok örneğini gördüğümüz,meslek odalarının, derneklerin ve üniversitelerin Onaylanmış Kuruluş ve/veya Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak Bakanlığımıza başvurmasını teşvik edilmektedir.Mevzuatta bununla ilgili herhangi bir engel bulunmamaktadır. Sadece; uygunluk değerlendirmesinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile çelişecek, görevlendirildiği uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile bütünlük gösterecek biçimde daha evvel değerlendirilen ürünün tasarımı, üretimi, tedariki, montajı, kullanımı, bakımı, pazarlanmasında doğrudan veya temsilen imalatçı ile danışmanlık, bilirkişilik ve ar-ge hakemliği de dâhil, bilumum ilişkilerin içinde olmadığının ispatı önem arz etmektedir.


	
			Onaylanmış Kuruluş Adı
			UTS
			Görev Tarihi
	

	
			1. TÇMB Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi (1/84)
			1+, 2+
			12/27/06
	

	
			2. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) (1783)
			1+, 2+, 3
			1/28/07
	

	
			3. MEYER Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Ltd. Şti. (1984)
			2+
			6/1/08
	

	
			4. THBB Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi (2055)
			1+, 1, 2+
			6/1/08
	

	
			5. UNİVERSAL Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (20163)
			2+
			7/17/09
	

	
			6. TEBAR Test Belg. Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. (2164)
			3
			7/17/09
	

	
			7. KALİTEST Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. (2179)
			2+
			8/20/09
	

	
			8. ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. (2138)
			2+
			8/20/09
	

	
			9. ERA Laboratuvarları A.Ş. (2184)
			3
			11/12/09
	

	
			10. SZUTEST Teknik Kontrol ve Belg. Hiz. Tic. Ltd. Şti (2195)
			2+
			8/7/10
	

	
			11. Standart Belg. Denetim Deney Muay. Ve Tek. Kont. Ltd. Şti. (2271)
			3
			3/16/11
	

	
			12. BVA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd. Şti. (2344)
			1, 2+
			3/13/12
	

	
			13. EPS Sanayi Derneği Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi (2372)
			3
			7/28/12
	

	
			14. CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hiz. Tic. Ltd. Şti. (2404)
			1+, 2+
			10/31/12
	

	
			15. UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. (2292)
			2+
			12/1/12
	




	
			 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun Adı
			UTS
			Görev Tarihi
	

	
			1. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi (002)
			1+
			4/24/10
	

	
			2. Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi (001)
			1+
			5/27/10
	

	
			3. UNİVERSAL Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (003)
			1, 1+
			6/10/10
	

	
			4. ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. (004)
			1+
			6/18/10
	

	
			5. KALİTEST Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. (005)
			1+
			8/16/10
	

	
			6. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
			1, 1+
			9/21/10
	

	
			7. BVA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd. Şti. (006)
			1+
			6/7/11
	

	
			8. Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. (007)
			1, 1+
			8/14/12
	

	
			9. CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hiz. Tic. Ltd. Şti. (008)
			1+
			11/13/12
	




	
			 Teknik Onay Kuruluşu Adı
			Görev Tarihi
	

	
			1. İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulu İktisadi İşletmesi (İTBAK) 
			8/20/11
	

	
			2. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) (1783)
			1/10/12
	




			Bakanlığımızca CE işaretlemesi kapsamında 15 adet Onaylanmış Kuruluş 196 adet uyumlaştırılmış teknik şartname kapsamında görev yapmaktadır. Bu da şu anlama gelir: eğer bu kuruluşlar görevlendirmiş olmasaydı yine de bütün imalatçılar bir işaretleme yapmak durumundaydı ve Avrupa’daki görevlendirilmiş kuruluşlardan bunu almak durumundaydı. 412 tane standardın yaklaşık 60 tanesi sistem 4’te olduğu için zaten bir kuruluş gerekmediği düşünülürse azımsanacak bir rakam olmadığı görülür.

			Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında 9 adet Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu 49 adet ulusal teknik şartname kapsamında, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir.10 uncu bir kuruluşun görevlendirmesi ise Resmi Gazete’de yayımlanmak üzeredir. Bunların 7 tanesinin görev kapsamında hazır beton bulunmaktadır.

			Standardı bulunmayan ürünlerle ilgili her iki yönetmelik kapsamında Avrupa ve Ulusal Teknik Onay düzenlemek üzere 2 adet Teknik Onay Kuruluşu görevlendirilmiştir, bunlardan birisi TSE, DİĞERİ İnşaat Teknik Bilimsel Araştırma Kuruludur. Şimdiye kadar 9 adet Ulusal Teknik Onay yayımlanmıştır ülkemizde.

			Aşağıdaki tabloda CE İşaretlemesi kapsamında görevlendirdiğimiz kuruluşları görebilirsiniz. Görev kapsamları Bakanlığımız web sitesinden ve Resmi Gazete’den takip edilebilir.

			G işaretlemesi kapsamında görev yapan kuruluşların kapsamı da web sitemizde görülebilir.

			Teknik onay hazırlamak için görevlendirilmiş kuruluşlar.

			Şimdiye kadar bahsettiğimiz uygunluk değerlendirmesi, standartlar, teknik onaylar, bu konularla ilgili uygulamada ortaya çıkan tüm sorunlar Bakanlığımızca kurulanYapı Malzemeleri Teknik Komitesinde değerlendirilip ülke menfaatleri doğrultusunda sektörle birlikte hareket edilerek karara bağlanır. Komitenin çalışma usul ve esasları bir tebliğle düzenlenmiştir. Komite bünyesinde birtakım hususları daha detaylı ele alabilmek için ürün grubu bazında 10 adet teknik alt komite kurulmuştur. Arzumuz akademisyenlerin, öğrencilerin, derneklerin bu alt komitelere katılımının daha yoğun olması, imalatçı katılımını da daha yoğun olması böylece Komitelerin daha aktif hale gelmesidir.

			
				[image: mimarlıkta malzeme 24]
			
			Ürünün uygunluk değerlendirmesini yapılarak işaretlenmesi ve piyasaya arz edilmesinden sonra ürün piyasa gözetim ve denetimine tabidir.Piyasa gözetim ve denetimi ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun üretilip üretilmediğini, ürünün güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesidir. Tüketicinin korunmasını hedefler ve bir kamu görevidir. Tüm yapı malzemelerini kapsar. Ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun kontrolüdür. Bakanlığımızın piyasa gözetim ve denetiminde temel mevzuat 4703 ve onun altındaki piyasa gözetim ve denetimiyle ilgili yönetmeliktir.

			Bakanlık yapı malzemelerinin piyasa gözetim ve denetimini (resen veya şikayet üzerine) görevlendirdiği denetim elemanları aracılığıyla yapar. Bakanlığımız her yıl piyasa gözetim ve denetim programıdüzenler. Bu programların hazırlanması sürecinde daha önceki denetimlerden alınan geri beslemeler, deneyimler, şikâyetler, ihbarlar, tüketicinin talepleri, her tür bilgi değerlendirilir. Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilatınaulaştırılacak bir şikayet en geç 10 iş günü içerisinde işleme alınır.

			Resen yapılan piyasa gözetim ve denetiminde ürüne gözle muayene yapılır, olumluysa doküman kontrolü yapılır ve doküman kontrolü olumluysa PGD olumlu sonuçlandırılır. Gözle muayenede bir şüpheye düşülürse numune alınır, deney yapılır, deneyin olumlu veya olumsuz olmasına göre müeyyide uygulanır ya da PGD olumlu sonuçlandırılır. 

			Yapı malzemelerinin üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları yerde, mağaza ve dükkânlarda, gerektiğinde yapı işlerinde girdi olarak kullanılan tesislerde, şantiyelerde, nakliye araçlarında, hemen her yerde PGD yapılabilir. 

			Bakanlığımız 2006 yılından bu yana Türkiye genelinde, 81 İl’de, 25 çeşit ürün grubu için yaklaşık 20.000 adet piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti (tutanak bazında) gerçekleştirilmiştir.

			Piyasaya arz edilen ürünlerin yapıda kullanımları noktasında yapıdaki denetim elemanlarına ve kontrol elemanlarına büyük görevler düşmektedir. Şantiyeye gelen bir ürünün CE/G işareti var ve beyan değerleri de eldeki projeye uygunsa bu malzemenin kullanımı uygundur. Bazı durumlarda ürünün CE/G işareti olmasına rağmen beyan değeri projesine uygun olmayabilir.Zira ürün belirli bir performansta üretilip piyasaya sürülmüştür ancak her bina ve yapı işi farklı bir performans gerekliliği, eşiği ve sınırı olabilir, burada doğru malzemeyi doğru yerde kullanmak kontrol/denetim elemanlarına düşer. Üründe CE/G işareti yok ise malzeme kullanılamaz ve Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilatına bildirilmesi gerekir. Eğer CE/G işareti var, beyan değerleri ile ilgili bir sorun yoksa bile yine de şüpheye düşülüyorsa numune alınır, akredite bir laboratuvarda deneyler yapılır, deney sonucuna göre karar verilir. 
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			PGD faaliyetleri taşra teşkilatındaki elemanlarımız ve merkezdeki şubemizde yerine getirilir. Bu konuda 2006 yılından beri gerek İngiltere ile yaptığımız Twinning Projesi kapsamında gerek Bakanlığımızın kendi faaliyetlerinde pek çok bilgilendirme semineri, eğitim, temel eğitimler, ileri seviye eğitimler verilmiştir. Eğitim verilen bütün personelimize denetçi kimlik kartı verilmektedir.

			Bakanlığımız piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinde;

			
				Piyasaya güvenli ürünlerin dolaşımının sağlanmasını,

				Her yerde tüm yapı malzemelerinin denetlenmesinden ziyade, minimum sayıda denetimle maksimum sayıda güvensiz ürün tespit edilebilmesini,

				Her yıl aynı yapı malzemelerinin denetlenmesi yerine ürün yelpazesinin genişletilmesi adına sorunlu ve farklı ürün gruplarının denetim programına alınmasını,

				Haksız rekabetin engellenmesini,

				Tüketicinin korunmasını,

			

			hedeflemektedir.

			Bakanlığımızca yapı malzemeleri alanında Laboratuvar hizmetleri de verilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel veya özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda, deney kapsamımız içinde yer alan yapı malzemeleri gruplarının “Başlangıç Tip Deneyleri” döner sermaye kapsamında Merkez laboratuvarımızdagerçekleştirilmektedir.

			Bakanlığımız Laboratuvarları Yapı Malzemeleri Yönet-meliği çerçevesinde “81 ilde gerçekleşen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin laboratuar ayağını oluşturmaktadır”, yapı malzemeleri için gerekli görülen deneyler yapılmaktadır. Merkez laboratuvarın sahip olduğu güvenilirliği uluslararası düzeye taşımak amacıyla, belirlenen kapsam doğrultusunda “akreditasyon” çalışmaları yapılmaktadır. Bununla ilgili personel eğitimleri devam etmektedir. Yapı Denetimi Kanunu kapsamında, “Hakem Laboratuvar” olarak görev yapılmaktadır.

			Akreditasyon kapsamında agrega-beton, donatı çeliği, terrazo karolar ve yalıtım malzemeleriyle ilgili yapılan deneyler burada listelenmiştir. 

			Bakanlık olarak merkez laboratuvar bölümlerine; Ahşap Lab., Kimya Lab., Seramik Lab., Yangın Lab. ve Akustik Lab.larını da dahil etmeyi hedeflemekteyiz.Bakanlığımıza bağlı 80 ilde bulunan laboratuvarların kalite altyapısı (deney, cihaz ve doküman altyapısının) geliştirilerek Merkezde verilen hizmet kalitesini tüm illere yaymak amaçlanmaktadır.

			
				Hülya Şentürk Üncü
Y. Mimar, (Şb.Md.V.) Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
			

			
				Compatibility of Construction Materials with the Regulations, their Certification, Market Surveillance and Control, Strengthening the Laboratory Infrastructure in our Country

				This text has been prepared on the basis of the tape recordings of the presentation by Ms Hülya Şentürk Üncü, M.Sc. Architecture, at the 6th Congress of National Construction Materials, which she gave under the title of “Compatibility of Construction Materials with the Regulations, their Certification, Market Surveillance and Control, Strengthening the Laboratory Infrastructure in our Country”, on behalf of Ministry of Environment and Urban Planning.

				Our Ministry is the competent body that regulates the conditions according to which the construction materials must be presented to the market, which compatibility assessments are required when putting them on the market, and how the subsequent market surveillance and control should be made.

				The legal regulations in our country on the construction materials were started as a result of an obligation relating to our full membership in the Customs Union. With the free circulation of the goods, construction materials are now freely circulated both in our country and European Union, being marked in accordance with the related regulations. Previously, there were compulsory standards enforced by Ministry of Science, Industry and Technology. Law 4703 on “Preparation and Application of Technical Regulations about the Products” and Council of Ministers decision issued later stipulate that the technical regulations about products should be prepared by the competent bodies. Also according to Law 4703, the new products to be put on the market must comply with the relevant technical regulation and the manufacturer must place on the market only the safe products. The details of this provision are expressed more clearly in the 4 regulations : There are regulations on how the CE Marking will be made, qualities of the bodies that assess the compliance prior to CE marking and the sanctions in these regards, and how the market surveillance and control for the products on market will be conducted. At the same time, we are also liable to inform member countries of the technical regulations and compulsory standards prepared as a requirement of Customs Union, and how it should be done has been defined by a regulation.
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